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Antena francuska 

Antena, autorstwa F6HLZ/ 
FC1MZO, zalecana jest 
glownie na pasma UKF 
i UHF, ale przy odpowied- 
nim doborze wymiarow 
mozna jq wykorzystac 
rowniez na KF (szczegol- 
nie 28MHz i CB). 

str. 54. 


Flexnet i spoika 

Nowosci w dziedzinie Packet 
Radio pojawaiajq si§ ostatnio 
znacznie rzadziej niz w poczqt- 
kowej fazie jego rozwoju, jednak 
rozpowszechnianie si§ Windows 
XP oznacza mi§dzy innymi 
koniecznosc zastqpienia xNOS-u 
przez systemowe uslugi TCP/IP 
czy tez DOS-owych sterownikow 
TFX i pokrewnych dla modemu 
BayCom przez sterowniki 
32-bitowe, przykladowo z pakie- 
tow FlexNet32 i SV2AGW. 

Str. 32. 




Wi-Fi 

Wi-Fi to standard komunikacji 
bezprzewodowej bazujqcy na 
transmisji radiowej, sfuzqcy do 
tworzenia bezprzewodowych 
sieci lokalnych (WLAN), 
pracujqcy w pasmie ISM. 
Podstawowym zastosowaniem 
Wi-Fi sq bezprzewodowe sieci 
firmowe, stanowiqce rozszerze- 
nie lub zamiennik sieci przewodowej w przedsi^biorstwie. 
Rosnqca popularnosc sieci Wi-Fi spowodowafa, ze powstal 
rynek swiadczenia uskig dost^pu do intranetu i Internetu w miejs- 
cach publicznych. 

Str. 28. 



Swiatowa Konferencja Radiokomunikacyjna ITI 

Str. 21, 42. 
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Pofrajacz warakf orowy 
na pasmo 70cm 

Stosowane w nadawczym sprz^cie profesjonalnym 
powielacze z diodef pojemnosciow^ (waraktorow^) 
mozna przystosowac do amatorskiego pasma UKF 
432MHz czy 1296MHz. 

Str. 50. 
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WIH-446 PWiR 

PMR to nazwa systemu 
radiokomunikacyjnego, ktory 
bez zadnych oplat i pozwolen 
zostaf udost^pniony rok temu 
wszystkim obywatelom Polski. 
Radiotelefony PMR przydajq 
si§ nie tylko prywat- 
nym uzytkownikom, 
ale takze firmom. 
Opisywane radiotele- 
fony MH-446 firmy 
Maycom znakomicie 
nadaj^ si§ do komuni- 
kacji w ramach 
jednego osiedla, 
zakfadu pracy itp., 
zwtaszcza ze mozna 
w nich zastosowac 
pakiet akumulatorow 
maksymalnie wydluza- 
j^cy czas pracy 
urz^dzenia. 

Str. 36. 



Najwazniejszym od trzech lat swiatowym wydarzeniem 
w dziedzinie regulacji radiokomunikacyjnych byia zakonczona 
ostatnio Swialowa Konferencja Radiokomunikacyjna ITU 
(WRC-2003). 


Jak juz informowalismy, podczas WRC-03 przelamano prze- 
szlo polwieczny impas i dokonano radykalnego postgpu w upo- 
rzqdkowaniu sytuacji wokof pasma 7MHz. Dokonano tez re- 
wizji Artykulu 25 Regulaminu Radiokomunikacyjnego, okresla- 
jqcego kryteria funkcjonowania sluzby amatorskiej, eliminujqc 
rozne restryktywne sformulowania, Iqcznie z bezwarunkowym 
praktycznym egzaminem Morse'a dla pozwolen KF. 

Czujemy sig zobowiqzani wobec Czytelnikow poswigcic 
mozliwie duzo miejsca postanowieniom WRC. Nie tylko doty- 
czqcym krotkofalarstwa, ale takze np. lokalnych sieci radio- 
wych WLAN/Hiperlan etc., zapewn ia jqcych dostgp do Interne- 
tu. Problem w tym, ze materialy pokonferencyjne to kilkaset 
stron (i nie ma polskiego tiumaczenia). Bgdziemy wigc prezen- 
towac najwazniejsze fragmenty traktalu w kolejnych numerach. 

Postanowienia i tfo obrad WRC relacjonujemy z pierwszej 
rgki dzigki Wojtkowi Nietykszy SP5FM, ktory uczestniczyl 
w genewskich obradacb. Dzigki niemu dowiemy sig „jak do 
tego doszio", kto popieral, kto przeszkadzal, jakie mogq bye 
konsekweneje danego postanowienia i jak administraeja polska 
zamierza je wdrozye. 

Prosty przyklad. W lipcu doszly nas sluchy ; ze Ministerstwo 
Infrastruktury planuje pilne wydanie znowelizowanych przepi- 
sow o pozwoleniach amatorskich, ale 7 lipca nie brano jeszcze 
pod uwagg postanowien WRC-03, ktore weszly w zycie 5 lipca. 
Nowa tresc Artykulu 25 o stuzbie amatorskiej pociqga za sobq 
oczywistq konieeznose nowelizacji przepisow krajowych, 
a Polska powinna swoje przepisy harmonizowac rowniez w ra- 
mach CEPT. Z uwagi na nieustanne reorganizaeje urzgdow i ro- 
taeje urzgdnikow ; fatalne dofwiadezenia (np. wieloletnie wdra- 
zanie T/R61-01 i pasma 1 36kHz), pojawiajq sig obawy ; ze zo- 
stanq wprowadzone nieprzemyslane przepisy, ktore za moment 
znow bgdzie trzeba zmienic. Zrodlem tych obaw jest przede 
wszystkim mala przejrzystosc procesu decyzyjnego, tzn. fakt, 
ze nie zawsze jest zasiggana opinia srodowiska, nieznane sq 
nazwiska opiniujqcych , a wigc de facto wspoldecydujqcych 
prawn ikow i ekspertow. W rezullacie krylykg zb i era prezes UR- 
TiP czy minister, ktory podpisuje dokument. 

Bgdziemy wigc uwaznie monitorowac rozwoj sytuacji w na- 
dziei, ze tym razem ksztaftowanie i wdrazanie przepisdw bgdzie 
przebiegae inaezej: opiniowac bgdq ci, ktorzy sig na danym 
temacie rzeczywifcie znajq , przepisy bgdq proste, przejrzyste 
i kompatybilne z CEPT i UE, a wdrozenia nastqpiq w rozsqdnych 
terminach, porownywalnych z innymi krajami CEPT. 

Andrzej Janeczek SP5AHT 


PS. Zwracam uwagg na kolejne iniejatywy redakcji: 

1. Specjalny serwis dla prenumeratorow „Radio Express" (str. 47). 

2. „Wazne informaeje" - wkladka do umieszczenia w segrega- 
torze, ktora kolejny raz pojawia sig na naszyeh lamach i bgdzie 
wystgpowad n a stale na przemian z wkladkq „Polecane Produk- 
ly" (kartonowa wkladka wewnqlrz numeru). 
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PMR 446 COBRA 


W ofercie szczecihskiej firmy 
ESCORT pojawify si? trzy no- 
we radiotelefony PMR 446 
amerykariskiej firmy COBRA. 
S3 to modele przeznaczone 
cl la szerokiej gamy odbior- 
cow, cechuj^ce si? wysokq 
jako^ci^ wykonania oraz at- 
rakcyjn^ cenq. 


Wszystkie oferowane modele 
(MT500-2, MT700-2, MT900- 
PRO) maj3 nast?pujqce wtas- 
ciwosci: zakres cz?stotliwosci 
PMR 446MHz, 8 kanatow, 


moc 500mW, wywofanie 
(call), roger beep, gniazdo ak- 
cesoriow, gniazdo fadowarki, 
duzy podswietlany wyswiet- 
lacz, funkcja „ power saver" - 
oszcz?dzanie akumulatora, 
zasilanie akumulator Ni-MH 
600mAh COBRA lub 4 szt. 
baterii AAA. 

Najprostszy i najlzejszy jest 
model MT500-2 (96g). Nieco 
wi?cej funkcji ma MT700-2 
(38 kodow CTCSS, VOX, wo- 
doszczelna konstrukcja, funk- 
cja Intercom z uzyciem do- 
datkowego adaptora, 
funkcja Baby monitor, 
podwojny nasluch, 
waga 96g). 

Model MT900-PRO 
w stosunku do MT700 
(waga 1 1 3g) ma jesz- 
cze dodatkowo: alarm 
wibracyjny, wbudo- 
wany scrambler, 10 
kanalow pami?ci, ska- 
nowanie wszystkich 
kanafow. 

Modele MT500-2 
i MT700-2 S3 sprzeda- 





wane w parach (2 sztuki) 
z akumulatorami Ni-MH 
600mAh i podwojny ladowar- 
k^ sieciow^. 

Istnieje r<5wniez mozliwosc 
zakupu zestawu bez akumu- 
latorow i ladowarki. 

Model MT900-PRO jest 
sprzedawany w komplecie (1 
radiotelefon, 1 akumulator 
Ni-MH 600mAh oraz lado- 
warka stofowa szybka). 

tel. (091)462-43-79,462-44-08, 
462-43-53 


RX- 1 6000E Polski Kameleon 



COMM wypuscila na rynek 
nowy odbiornik RX-16000E. 
Ten nowoczesny odbiornik na 
zakres fal krotkich umozliwia 
demodulacj? sygnalow: AM, 
SSB, CW, RTTY. Jest wyposa- 
zony w szesc filtrow firmy 
Collins oraz w ukfad DSP. 
Nad stabilnosciq cz?stotliwos- 
ci odbioru czuwa uklad DDS 
i z syntezerem PLL. 

Na wejsciu ukladu znajduje 
si? podwojnie zrdwnowazony 
mieszacz (MDS=-1 30dBm, 
dynamika sygnafu 95dB) a na- 
st?pnie filtry posredniej cz?s- 
totliwosci 45MHz i 455kHz. 


Inne wybrane parametry: 

- cz?stotliwosc odbioru: 
100kHz- 29, 9MHz, 

- krok syntezy: 1 0Hz, 

- szerokosc odbioru: 6kHz, 
2,4kHz, 1,8kHz, 500Hz, 
250Hz, 

- podwojne VFO (A & B), 

- aluminiowa konstrukcja, 

- czulosc0,25pV(10dbS+N/N), 

- zasilanie: 1 5VDC/2,3A, 

- cena RX-1 6000E: 1 1 95 USD. 

e-mail: sales@patcomm.org 



Polski oddzial firmy ATELAB 
Research Group (Bydgoszcz) 
przedstawil prototyp przygo- 
towanego przez siebie cieka- 
wego urz^dzenia o nazwie 
Kameleon (Chameleon). 
W pozycji pionowej jest ono 
„normalnym" telefonem ko- 
mdrkowym, po zmianie pozy- 
cji na poziom^ staje si? mini- 
konsol^ do gier. Ujawnione 
dane urz^dzenia S3 nast?pu- 
j3ce: 

- wyswietlacz: kolorowy gra- 
ficzny (1 60 x 1 20), 

- wymienne panele, 

- joypad. 


Prze^czenie z funkcji telefo- 
nu na funkcj? konsoli nast?- 
puje 3 sekundy po zmianie 
pozycji. Na razie nie sq znane 
pozostale dane techniczne 
ani data wprowadzenia tego 
ciekawego urz3dzenia na ry- 
nek. 
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Radiostacje PRD-70 i PR-430 


Wi^kszosc typowych radio- 
stacji fonicznych UKF nte 
spehiia zasadniczo wymogdw 
stawianych przez transmisji 
Packet Radio z przeptywnos- 
ciq 9600b/s. Czas wlcjczania 
nadajnika rz^du kilkuset ms 
jest nadmiernie dlugi w po- 
rownaniu z dtugoSci^ pakie- 
tu, a p^tla reguiacji fazowej 
(PLL) stosowana w synteze- 
rach cz^stotliwosci, kompen- 
sujetc zmiany cz^totliwosci 
wywolane najnizszymi skfa- 
dowymi sygnalti danych, 
znacznie pogarsza jego ja- 
kosc i zarazem mozliwosc je- 
go prawidtowego zdekodo- 
wania. Wymogi szybszej 
transmisji danych znacznie 



lepiej spetniajq radiostacje 
sterowane kwarcowo lub wy- 
posazone w syntezer cyfrowy 
i elektroniczne uklady przekv 
czania nadawante-odbior. Do 
rzadkich, jak na razie, tegoty- 
pu konstrukcji nalezq radio- 
stacje PRD-70 i PR-430* 
PRD-70 pozwala na zaprogr a- 
mowanie 1 6 kanatow {simplek- 
sowych lub pdldupleksowych) 
w pasmie 70cm, a jej moc wy- 
jsciowa wynosi 1 lub 10W, 
Wyboru kanalu pracy dokonu- 
je si$ za pomoc^ przel^cznika 
obrotowego. Dla kazdegoz ka- 
nafdw pracy mozna wybrac 
programowo takze szerokosc 
pasma 25 lub 1 2,5kHz odpo- 
wiednio dla przeplywnosci 
9600 albo 1 200b/s. 

Radiostacja PR-430 jest wy- 
posazona w kontroler TNC 
i dzi^ki sterowaniu kompute- 
rowemu moze byd szybko 
przelqczana na dowoln^ 
cz^stotliwosc pracy w pasmie 
70cm i z dowolnym odst$- 
pem dupleksowym. Do stero- 
wania wbudowanego kontro- 
lera TNC 9600 i 1200b/s ko- 



nieczne jest uzycie Flexneto- 
wego sterownika PR430. Do 
wyboru sq trzy poziomy mocy 
wyjsciowej w granicach 
700mW - 6W. 

Ceny radiostacji na rynku nie- 
mieckim wynoszq odpowied- 
nio 195 i 398 euro* W cenie 
PR-430 zawarty jest dysk CD 
z pakietem Flexnet i progra- 
mem terminalowym Paxon, 
Informacje og(51ne:info@wi- 
mo.com (WiMo Antennen 
und Elektronik GmbH Am 
Gaxwald 14, D-76863 Herx- 
heim, tel: +49 72 76 96680) 

www.wimo.cotn 


Zniesienie CW na 
egzaminach 

Po ostatniej konferencji WRC tele- 
grafia jako zapora w dostepie do 
I krdtkich fal pada juz w kilku krajacb. 

! W chwili zamykania numeru SR trzy 
; administracje europejskie zapowie- 
i dziaty zniesienie telegrafii na egza- 
1 minach oraz zrownania przywiiejow 
licencji klasy A i B (jedynki i dwojki). 
15 lipca Szwajcaria zrpwnata prawa 
'posiadaczy licencji 2. kategorii z pra- 
wami posiadaczy pierwszej (wl^cz- 
nie z zachowaniem znakow i dost$- 
pem do KF). 

Po Szwajcarii Brytyjska Radiocom- 
munication Agency (odpowiednik 
. polskiego URT1P) wydala nast^puj^- 
cy przepis wykonawczy: « Krdtkof a- 
lowcy posiadaj^cy brytyjskie iicen- 
, cje typu FULL B i INTERMEDIATE 
B mogs pracowad bez ograniczeh na 
pasmach HF od dnia 26 lipca br.” 

W Niemczech podobny przepis 
wszedl w zycie 1 5 sierpnia br. Pozo- 
stawiono na sgzaminie znajomoSc 
Morse'a jako opcje (dla ew. ch?t- 
Inych). 

1 Jak widac postanowienia (zalecenia) 
konferencji w Genewie w Europie 
dosd szybko wdrazane. A jak bedzie 
w Polsce? W tej chwili trwajs kon- 
: sultacje w tej sprawie i jak tylko za- 
padnq decyzje, niezwfocznie otym 
napiszemy. 

TELECOM 2003 

Wdniach 12-18 paidziernika br. 
w Genewie odb^ si$ Targl TELE- 
COM 2003. 

Targi TELECOM (w cyklu czterolet- 
| nim) to wiodaca na Pwiecie wystawa 
osi 3 gni?c w branzy teiekomunika- 
cyjnej i forum przemystu telekomu- 
Inikacyjnego, organizowane przy 
wspolpracy Mi^dzynarodowe] Unii 
Telekomunikacji (ITU). 

W tym roku udziat w wystawie we- 
2mie ponad 1150 firm z ok. 50 kra- 
j6w i zaprezentuj^ one najnowsze 
technology iinnowacje w nast^pu- 
j^cych dziedzinach: urzqdzenia 
p podzespoty telekomunikacyjne, op- 
rogramowanie dla telekomunikacji, 
informatyka, sieci komputerowe, ze 
szczegdlnym uwzglednieniem Inter- 
netu, systemy radiokomunikacyjne, 
uslugi projektowe i doradztwo telein- 
formatyczne, wyposazenie, techno- 
logy, sprz$t radiowo-telewizyjny. 

Wi-Fi w Polsce 

Wi-Fi (WLAN) staje si? takze w Pols- 
I ce standardem komunikacji bezprze- 
wodowej, bazuj^cym na sieci radio- 
[wej istuzgcym do tworzenia bez- 
przevvodowych sieci lokalnych 
(gibwnie internetowych). Pracuje on 
; w pasmie ISM (2,4GHz), przy zakta- 
:,danej pr^dko^ci transmisji 11 Mb/s 
; i zasi^gu od 200m do ponad 1 km. 


Body Guard ftM-64 
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Body Guard jest zaawanso- 
wanym urzqdzeniem alarmo- 
wym firmy ROM-PHONE. 
Umoiliwla osobom niepefno- 
sprawnym lub dzleciom we- 
zwanie pomocy, ochron^ 
i poczucie bezpieczehstwa 
(powiadamianie kryzysowe, 
system alarmowy - monitoro- 
wanie, ^niarika 7 ', odpowiada- 
nie na telefony). 

Po nacisni^ciu wodoodpome- 
go przycisku, noszony na 
nadgarstku Body Guard roz- 
poczyna wybieranie zapro- 
gramowanych numerdw, az 
do uzyskania pofqczenia. 
Uzytkownik Body Guard mo- 
ze mbwic i sluchac bez uzy- 
cia sfuchawki, tak jak w przy- 
padku telefonu gfosnomowi^- 
cego. Odbierajqcy pot^czenie 


moze ze s wo jego telefo- 
nu wymuszac tryb „sfu- 
chaj 7/ lub tryb „mow", co 
zwi^ksza czulosc mtkro- 
fonu Body Guard. 

W systemie alarmowym 
do Body Guard mozna 
dofqczyc bezprzewodo- 
we lub przewodowe 
czujki ruchu, dymu, itp. 

.. W tym trybie urzqdzenie 
uaktywnia si^ ze zwiokq 
umozliwiaj^cq opuszczenie 
domu (przy powrode zwloka 
umozliwia wyfqczenie alar- 
mu)* Aktywowanie dowolne 
go czujnika spowoduje, po 
uptywie zwfokl, wywofywa- 
nie zaprogramowanych nu- 
merow. 

Body Guard umozliwia moni- 
torowanie pomiesz- 
czenia, gdy np. stan 
zdrowia uzytkowni- 
ka budzi obawy. 

Jesli uzytkownik nie 
podnosi sfuchawki, 
to po kilku dzwon- 
kach wywofujacy 
ustyszy sygnal. Kod 
wprowadzony z te- 
lefonu wfcjczy Body 
Guard w tryb „sfu- 
chaj", daj^c mozli- 


wo^c przel^czania do trybu 
„m6w". 

W trybie ^ntahka", ktedy 
chcemy sprawdzic, co robi^ 
dzieci, nalezy wybrac numer 
telefonu Body Guard i wpro- 
wadzic kod. Urzqdzenie we- 
jdzie w tryb „s!uchaj". Podob- 
nie jak poprzednio, mozna je 
przelctczac w tryb „m6w". 

W trybie odpowiadanie na te- 
lefony, kiedy telefon dzwoni 
nadSni^cie przycisku bez- 
przewodowego powoduje 
odebranie rozmowy. Body 
Guard pracuje wdwczas jak 
telefon gto^nom6wiqcy, 
umozliwiaj^c rozmowy oso- 
bom nieb^d^cym w stanie 
szybko dotrzec do telefonu. 

e-mail: rptebkom@rptelekom.pl 
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Podstawowa korzysc ze stosowania 
tej technologii jest taka, ze nie trzeba 
instalowac okablowania w budynku, 
a pracownicy mog^ korzystac ze 
swoich komputerow w dowolnym 
miejscu. 

Prawdziwy rozwdj Wi-Fi w kraju roz- 
poczqt si? wubieglym roku, kiedy 
powstafy podstawy prawne wyko- i 
rzystania og 6 lnodost?pnego pasma 
ISM {rozporzqdzenie Ministra infra- 
struktury z 6 sierpnia 2002 r.). 

W tej chwili jest tworzony rynek 
Swiadczenia uslug dost?pu do intra- 
netu i Internetu w miejscach publtcz- 
nych (hot-spot). 

W hot-spotach uzytkownicy note- ! 
bookdw i innych przenoSnych urz^- j 
dzeh wyposazonych w kart? WLAN 
mog^ korzystad z dost?pu do Inter- 
netu i sieci korporacyjnych. Punkty 
do$t?powe instaluje si? wtakich 
miejscach, jak hotele, lotniska, S 
dworce kolejowe, autobusowe, cen- 
tra konferencyjne, wystawiennicze 
i handlowe, kawiarnie, obiekty aka- 
demickie i sportowe, czyli wsz?dzie 
tam, gdzie przemieszcza si? duzo 
os 6 b, zwiaszcza podrdzuj^cych 
w sprawach stuzbowych. 

Na razie w kraju mozna korzystad 
z bezprzewodowego Internetu Wi-Fi 
wtrzech miastach: Krakowie (Rynek 
i cz?S 6 dziefnicy Kaztmierz), Pozna- 
niu (Port lotniczy Poznah-tawica), 
Warszawie (Hotel Novotel). 

Wi?cej informacji na temat Wi-Fi we- ! 
wn^trz numeru. 


Tetra System Polska 

Prokom Software, ComputerLand, 
Tel-Energo oraz Motorola podpisaly 
akt zatozycielski firmy Tetra System 
Polska. 8 ?dzie ona prowadzid dzia- 
lalno it wzakresie budowy iwdro- 
zenia ogolnopolskiego systemu ra- 
diokomunikacji dla stuzb bezpie- 
czehstwa publicznego i agencji 173 - 
dowych w standardzie Terrestrial 
Trunked Radio (Tetra), realizowane-! 
go w ramach programu offsetowego 
towarzyszqcego zakupieniu przez 
nasz rz^d samolotu wieiozadaniowe- 
go dla polskiej armit. 

Kapitat zakladowy firmy wynosi 
1 min zt i dzieii si? na 1 min akcjif 



W ofercie firmy AJM Partner 
Conrad Electronic Sp. z 0 . 0 . 
pojawil si<? nowy odbiormk 
globalny ATS 505. 

ATS-505 to profesjonalny, 
cyfrowy, kilkupasmowy od~ 
biornik stereofoniczny, umoz- 
liwiaj^cy odbior stereo FM. 


ATS 505 

Pokrywa zakresy 
cz^stotli wos'ci FM 
87,5-1 08MHz, AM 
520-1 71 OkHz, LW 
1 53-51 9kHz, KF 
1 ,71 1 -29,999kHz, 
l^cznie z emisj^ 5SB. 
Jest wyposazony w tu- 
ner PLL z pami^ci^ dla 
45 stalych stacji na- 
dawczych, funkcj^ au- 
tomatycznego wyszukiwania 
stacji z pami^ci^ (ATS), 5 roz- 
nych mozliwosci nastawienia 
cz^stotliwosci (np. rotacja), 
przel^cznik stereo/mono, po- 
dwojne wskazanie czasu, 
przel^cznik dzwi^ku, po- 
dwojny Timer, Sleep-Timer, 



przyjemny system budzenia 
(HWS, gradacja dzwi^ku bu- 
dzika od cichego do coraz 
glosniejszego), zewn^trzne 
wejscie na anten^, kontrolka 
stanu baterii, klawisz blokady 
(funkcja Lock). Odbiornik jest 
zasilany z 4 baterii R 6 lub ze- 
wn^trznego zasilacza 6 V. 
Wymiary: 214x128x38,5mm. 
Waga ok. 620g (bez baterii), 
kolor srebrny. W zakresie do- 
stawy rowniez sluchawki ste- 
reo i pokrowiec ochronny. 
Cena: 829,00 zl 

www.conrad.pl 


Nowosci Siemensa 


Siemens we wrzesniu 
wprowadza na rynek 
trzy nowe telefony: 

A52, C60 i MC60. 

A52 jest dost^pny 
w wielu oryginalnych 
kolorach, wySwiet- 
lacz jest monochro- 
matyczny. Telefon 
obsluguje WAP 
j EMS, ma tez dzwon- 
kl polifoniczne. Wy- 
miary aparatu to 
103x46x22mm, waga 
84g. Bateria wystar- 
cza na 250 godzin 
czuwania i do 5 godzin roz- 
mowy. 

C60 to kolejny nowy model 
Siemensa. Trzyzakresowy te- 
lefon ma dyktafon, koiorowy 
wyswietlacz i mozna do nie- 
go doliiczyc a pa rat fotogra- 
ficzny z lampq blyskow^. 
Uzytkownik moze robic zdj^- 
cia, dogrywac do nich dzwi^k 
i calosc wysylac w formie 
MMS- 6 w do znajomych. Te- 
lefon obsluguje GPRS i WAP. 


Natomiast dzi^ki poll- 
fonicznym dzwon- 
kom i wymiennym 
obudowom CLIPit 
Covers wlasciciel C60 
moze dopasowatf wy- 
glqd i brzmienie tele- 
fonu do wlasnych po- 
trzeb. 

Wymiary aparatu to 
1 1 Qx47x23mm, 
waga: 85g. 

Bateria wy- 
starcza na 
250 godzin 
czuwania lub 
5 godzin rozmowy. 

MC60 jest wyposazo- 
ny we wbudowany 
aparat fotograficzny, 
koiorowy wyswiet- 
lacz oraz nietypowq 
klawiatur^. 

Telefon jest trdjzakre- 
sowy, obsluguje pa- 
kietow^ transmisj^ 
danych (GPRS) oraz 
jav£. Telefon moze 
wysylac i odbierac 


wiadomoSci SMS, EMS oraz 
MMS, obsluguje rowniez 
standard WAP. 

Urz^dzenie mierzy 

109x46x21mm i wazy 86 g. 
Bateria, w ktbr$ wyposazono 
aparat, pozwala na 5 godzin 
rozmowy lub 250 godzin czu- 
wania. 




Wyniki anklety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 7/03 


ICOM Z 
URmp 1 
PASSUS 7 
ICOM 2 
MOTOROLA 8 
NOKIA 9 
FINCOM POLAND 4 
SATEL 5 
ELSINCO 6 


I 9% 
| 9% 



Zwycigzca rankingu - transceiver KF 
Icom IQ-7800 

IC-7800 jest 
przystosowa- 
ny do pracy 
na wszyst- 
kich pas- 
mach KF + 

50MHz z mocq 200W. Charakteryzuje sl$ czuloScid 
odbiornika 0,1 6pV, krokiem syntezy 1Hz (stabilno^a 
±0,05 ppm), ma automatyczny preselektor, a co naj-j 
wazniejsze - +40dBm IP3! 
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Nowosci Nokic 



Nokia zaprezentowala kolej- 
ne nowe modele telefondw: 
Nokia 31001 Nokia 6600. 
Nokia 3100 to aparat dia tych 
uzytkownikdw komdrek, kto- 
rzy swiadomie kreuj^ swdj 
styl (pracuje w pasmach GSM 
900/1800/1900, wazy zaled- 
wie 85g). Nokia 3100 moze 
korzystad z licznych, atrak- 
cyjnych akcesoriow, w tym 


rowniez z zestawu sluchaw- 
kowego z radiem Nokia 
Radio Headset, b^dqcego po- 
l^czeniem radia stereo FM, 
wyswietlacza i stuchawek. 
Urz^dzenie to zapewnia wy- 
soka jako^d diwi^ku i mozna 
je po prostu przypi^d do 
klapy marynarki lub 
wsun^d do kieszeni 
w koszulL 

Telefon posiada 
tez przegl^- 

d a r k $ 

XHTML, zde- 
cydowan ie 
ulatwiaj^c^ 
surfowanie po sieci i korzys- 
tanie z uslug komorkowych, 
w ktorych mog^ bye wyko- 
rzystywane nie tylko teksty, 
ale rowniez kolorowe obrazy, 
animaeje I ramki. 

Nokia 6600 jest supernowo- 
czesnym pol^czeniem telefo- 
nu trdjzakresowego (GSM 


900/1800/1900) z aparatem 
fotografieznym. jest to teleton 
dla ludzi wymagaj^cych nie- 
zawodnej transmisji danych 
- aparat obsfuguje standardy 
HSCSD i GPRS oraz posiada 
lokalne f^cza Bluetooth I na 
podezerwien. 

Urz^dzenie posiada zintegro- 
wan^ kamer$ VGA do nagrari 
wideo i mozna nim robic 
zwykfe zdj^cia, korzystaj^c 
przy tym z dwukrotnego cyf- 
rowego zooma. 2a pomoc^ 
Nokia 6600 mozna tez nagry- 
wac, wysylac i przyjmowac 
pliki wideo z dzwi^kiem oraz 
odbierac strumieniow^ trans- 
misje wideo w formatach Re- 
alVideo i 3GPP. Zarowno do- 
st^p do tresci multlmedial- 
nych, jak ich organizaeja, s^ 
bardzo fatwe dzi^ki aplikaeji 
Media Gallery. 

www.nokia.com.pl 


Do zrddel z ORP ^Iskraf 


Harcerze z Hufca Warszawa 
z Londynu (Polish Scouts UK) 
z okazji 55. rocz ni- 
cy powstania 
hufca zorgani- 
zowali w Jip- 
cu rejs na 
ORP ISKRA 
pod haslem 
„Do irddla". 

W rejsie razem 
z harcerzami i in- 
struktorami Hufca Warszawa 
wzi^li udzia! podchor^zowie 
1 roku Akademii Marynarki 
Wojennej. 

Podczas rejsu z ORP „lskra" 
pracowaia radiostaeja oko- 
liczno^ciowa HK55ISK/mm. 
Na pokladzie okr^tu odbyf sl^ 
rdwniez transport do muzeum 
w Polsce rzeezy osobistych, 


pami^tnikow, listow i medali, 
przechowywanych dotych- 
czas przez brytyjskie 
M i n i ste rst wo 
Obrony, a naie- 
z^cych do pols- 
kich zolnierzy 
p o I e g I y c h 
w czasie II woj- 
ny ^wiatowej. 
Po przy- 
pfyn i^ciu 
do Gdyni harcerze 
odwiedzili m.in.: 
Westerplatte, Mal- 
bork, Warszaw^, 
O^wi^cim i Czesto- 
chowa (w czasie 
uroczystej mszy 
przeclstawili po raz 
pierwszy sztandar 
Hufca, ktdrego oj- 


cem chrzestnym byl general 
Wladyslaw Anders). 

Warto dodac, ze jeszcze 
przed rejsem, podczas obcho- 
ddw 60. rocznicy tragieznej 
smierci gen. Wladyslawa Si- 
korskiego, zostala urucho- 
miona radiostaeja okolicznos- 
ciowa GB4GS (General Sikor- 
ski). 




j zwykiych imiennych, o wartoSci no- 
minalnej 1 zf kazda. Prokom Softwa- 
re obejmie za 300 000 z! 300 000 
1 akcji serii A, co stanowi 30 proc. 
kapitalu zaktadowego, Computer- 
fLand obejmie 21 proc. akcji, 
Tele-Energo 14 proc. akcji, za$ Mo- 
: torola 35 proc. akcji. 

Puma T3 

Podczas Krajowej Konferencji Ra- 
diokomunikaeji Radiofonii iTelewi- 
| zji, ktora odbyta si? we Wroctawiu 
(25-27 czerwca 2003 r.), producent 
urz^dzen radiokomunikacyjnych 0TE 
SA, zademonstrowai po raz pierwszy 
: w Polsce trankingowy terminal mo- 
bilny drugiej generaeji, zgodny 
z ogblnoeuropejskim standardem ra- 
diokomunikacyjnym TETRA. 
PrzenoSny terminal radiowy Puma 
|T3 jest odpomy na trudne warunki 
| Srodowiskowe i ma stanowiC pod- 
stawowy element mobilny, wdraza- 
f nych r6wniez w Polsce, radiokomu- 
nikacyjnych systembw trankingo- 
J wych standardu TETRA. Systemy te 
;S% przeznaczone zarowno do two- 
rzenia rozlegtych platform komuni- 
j kacyjnych dla bezpieczeristwa pub- 
lieznego (administraeja rz^dowa, 
poiicja, straz graniezna), jak tez dia 
ratownictwa i in nych sfuzb wspoma- 
I gania ruchu taboru jezdnego (prze- 
wozy, transport miejski. ochrona 
1 przemystowa, dziatania kryzysowe). 

; Niewielka (132,5x59x33,8mm) alu- 
iminiowa konstrukeja przenoSnego 
radiotelefonu oci?zarze 31 Og (t^cz- 
| pie z akumulatorem) zapewnia duz§ 
odpornoSb mechaniczn^ na zmienne 
[j.uciqzliwe warunki Srodowiskowe. 
Takie parametry techniczne preferujg 
ftizywanie terminalu podczas trud- 
j nych operaeji w terenie - bez ograni- 
I czeh na rodzaj wykonywanej pracy 
(przekaz glosu lub danych). Gtos 
j i dane mozna przesytac w trybie na- 
; przemiennym lub dupleksowym. 
;Puma T3 moze wspOtpracowac 
izkazdym innym system em trankin- 
gowym zgodnym z europejskim 
standardem TETRA (380-400MHZ 
|Oraz410-430MHz). 

I 


X 

WYPELNIJ I WYSLIJ NA ADRES REDAKCJ1 


wyniki ankiet na www.swiatradio.com.pl 


W rubryce „Aktualnosci ,, (SR 9/03) 
zainteresowafy mnie szczegblnie nast^pujqce 

informaeje o nowych produktach na rynku 

krajowym (prosimy zakre§li6 numery): 

•L- ' c 3 4 5 6 7 ufica, nr domu, nr mieszkania 


$ W6r6d os6b|kt6re prze^l^ ten kupon z zakre- 
1 ^lonyrrji numerarrii, rozlosujemy lO plyt CD 
;; wydanych przez 6wiat Radio, t 

Kupon mozna wysfaO poczt^ na adres: 

01 -900 Warszawa l 1 8, skr. poczt. ^ 

faksem: (22) 835 67 67, 

e-mailem: redakoja@swiatradio.com.pl 


kod, miejscowotd 

Wyrazam 2 god? na przetwarzanie motch danych osobowych w bazie danych AVT’Korporacja Sp. i o.o, i na korzystan^e i nich w ceiach 
handlowych \ mjrketingowych zwi^anych i otertarns AVT. Dane chrenione zgodnie i Ustavv^ o ochronie danych osobowych {Dz.U. Nr 
133 poz. 883). Oiwiadczam, ze wiem o mDtm prawie do wgl^du i pcprav.’iania moich danych osobowych. 


data 


podpis 
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3C0 Annobon 

Franz DJ9ZB, Elmo EA5BYP, Victor 
EA5FO i Vicente EA5YN praco- 
wac zwyspy Annobon (AF-039). Ter- 
min 27 wrzesnia -10 pazdziernika; 
pasma 160-6m; CW, SSB, RTTY, PSK 
plus nieco SSTV; czynne b^d^ dwie sta- 

cje. 

BV Taiwan 

Do informacji w poprzednim miesi^- 
cu o licencji na Tajwanie, Marka 
JJ1TBB doszfo uzupefnienie. Mark zdal 
- jako pierwszy obcokrajowiec - pi- 
semny egzamin po chinsku. Jego nowy 
znak to rowniez nowy prefiks - BNOF. 
Moze go uzywad rownolegle z wczeS- 
niej uzyskanym BU2/JJ1TBB. QSL row- 
niez via JL1 ANP. 

FH Mayotte, S79 Seychelles 

John G4IRN poinformowal o swoich 
planach wrzesniowych aktywnosci 
z wysp rejonu Oceanu Indyjskiego. 
i tak wdniach 13-16 wrzesnia b^dzie 
czynny z Seszeli (AF-024) jako S79IRN, 
1 6-23 wrzesnia z Mayotte (AF-027) ja- 
ko FH/G4IRN i ponownie z Seszeli 
w dniach 23-27 wrzesnia, Ma praco- 
wac gfdwnie na telegrafii z moc3 100 
W i anten^ pionow^. QSL na znak do- 
mowy. 

FO/A Austral Islands 

Na pofudniowy Pacyfik wybierajq 
si<* Richard DJ40I, Andy DL3GA, Mar- 
kus DL1 IAN i Joachim DF6IC 
Wdniach 18 wrzesnia -3 pazdzierni- 
ka b^d^ czynni zwyspy Tubuai (OC- 
152), Austral Islands, Polinezja Fran- 
cuska. Planuj3 uruchomienie dwoch 
stacji z wzmacniaczami mocy i antena- 
mj kierunkowymi, praca na 80-6 m; 
emisje SSB, CW, RTTY i prawdopodob- 
nie inne cyfrowe. Znaki to najprawdo- 
podobniej FO/homecall/A. QSL na zna- 
ki domowe - karty przez biuro $3 mile 
widziane. 

Rowniez z tego kraju, ale bardziej 
pod k^tem zaspokojenia potrzeb low- 
cdw wysp IOTA za mierzaj^ nadawac 
na poczqtku pazdziernika trzej wloscy 
operatorzy: Nando IT9YRE, Claudio 
I1SNW i Atfio IT9 EjW. fch eskapada na 
Pacyfik zaczyna si$ wylotem z Rzymu 
26 wrzesnia a powrdt nast^pi 15 pai- 
dziernika. Ich celem 53 dwie wyspy - 
Hereheretue OC-052 i Maria (OC- 
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new), Hereheretue lezy bardziej na 
wschod od Tahiti, a Maria na zachdd, 
st3d czekaj3 ich wynaj^tym statkiem 
dwie tury tam i z powrotem na Tahiti. 
W sumie na statku sp^dzq w podrdzy 
15 dni i tyiko po dwa dni nadawania 
z kazdej wyspy. To oznacza, ze b^dzie 
ci^zko do nich si$ dowofac, gdyz zapo- 
trzebowanie jest bardzo duze. Trudno 
tez okreslic precyzyjnie dni, wjakich 
b^d3 nadawad z docelowych wysp. B^- 
d3 uzywac znakow FO/IT9YRE, FO/ 
I1SNW i FO/IT9EJW, dwaj pierwsi majq 
pracowac na SSB, a Alfio na telegrafii. 
Zabieraj3 ze sob3 dwa transceivery, an- 
teny pionowe i drutowe oraz bye moze 
wzmacniacz mocy. jak na wysoki koszt 
tej wyprawy - ok. 23 kUSD, to nadawa- 
nia jest nieco za malo. Warto pilnowac 
Internetowej strony wyprawy: http:// 
www.printed.it/fo.html, gdzie winny 
byd zamieszczane aktualnoSci. QSL na 
adresy domowe operatorow. 

IOTA 

EU-001: Dodecanese SV5. Do 
3 wrzesnia Hubert DK9NCX b?dzie ak- 
tywny z Dodekanezu jako SV5/ 
DK9NCX. Aktywnosc na QRP co za- 
pewne ucieszy mifoSnikow pracy z ma- 
I3 moc3, emisje CW i SSB. QSL przez 
biuro DARC. 

EU-024 i EU-041: Stintino IsL, Mad- 
dalena isl. IM0, Sardinia ISO. Giovanni 
IZ2DPX zapowiada prac$ z wyspy Stin- 
tino (IIA SD-001) glownie na 2 i 6 m ja- 
ko IS0/lZ2DPX/p wdniach 13-17 oraz 
24-27 wrzesnia. Mi^dzy 17 a 24 wrzes- 
nia ma pracowad glownie na falach 
krotkich z wyspy Maddalena (MA SS~ 
001) jako IM0/IZ2DPX/p. QSL na znak 
domowy. 

EU-174: Thasos Isl., Greece SV. Mi- 
chael DF3IS wybiera si$ na greck3 wys- 

Thasos i w dniach 1 1 -25 wrzesnia 
b^dzie stamt3d czynny jako SV8/DF3IS. 
Praca na 40-10 m, CW i SSB. QSL na 
jego znak domowy. 

J3 Grenada 

Paul W4/G4BKI przenidsl si$ na 
Grenada t jest czynny jako J3/C4BKI 
gfdwnie na telegrafii na 20 i 15 m. Pod 
tym znakiem b^dzie czynny przez rok 
zanim otrzyma lokalny znak typu ]38**. 
Szczegoly na stronie http://stcgrena- 
da.com/amateurradio.htm . 

SV/A Athos 

W lipcu spolecznosc krotkofalarsk3 
obiegfa wiadomosc, ze zamilkla jedyna 
czyn na staeja z Mt Athos - SV2 ASP/A. 




Jej operator, mnich Apollo, poinformo- 
wal o awarii swojego transceivers, sta- 
rego icoma i nieudanych probach jego 
naprawy. Odzew byl niemal natych- 
miastowy -amerykanscy krotkofalow- 
cy z Northern Ohio DX Association 
zorganizowali akcj$ w celu zaopatrze- 
nia stacji SV2ASP/A w sprz^t nadaw- 
czy. Znajqc skutecznosc ich dzialaii, 
mozna bye pewnym, ze wkrotce Apollo 
ponownie pojawi si^ na pasmach. 
Cho t jego mozliwosci czasowe 53 bar- 
dzo ograniezone - obowiqzki plus sty! 
zycia w klasztorze - to od czasu do 
czasu Apollo byl czynny na falach krot- 
kich, od 80 do 6 m. Poczqtkowo na 
SSB, pdzniej na CW i RTTY. 8rzml to 
zaskakuj^co w zestawieniu z miejscem 
i zwyezajami klasztornego zycia. War- 
to przyblizyc nieco zjawisko jakim jest 
autonomiezna republika mnichow. Dla 
krotkofalowcdw ma jeszcze znaezenie 
fakt, ze jest to oddzielny podmiot, kraj 
na liScie DXCC - Mt. Athos. 

Mnisia republika polozona jest na 
wschodniej odnodze polwyspu Halki- 
diki w Grecji. Rejon ten ma ok. 50 km 
dlugosci I szerokosci 8-1 2 km. Swi^ta 
gora Athos, centralne miejsce repubiiki, 
lezy prawie na samym koheu polwys- 
pu. Jedynymi mieszkaheami od X wie- 
ku S3 mnisi zamieszkuj^cy 20 monasty- 
row. Dziel^ one rejon na tyle samo sa- 
morzqdzqcych si£ terytoridw. Dost^p 
do klasztorow jest bardzo utrudniony 
gdyz rejon jest bardzo gorzysty a sama 
gora Athos ma 2033 m wysokosci. Op- 
rdez naturalnych barier jest jeszcze jed- 
na, wynikaj^ca z ortodoksyjnego cha- 
rakteru zakonu - kobiety nie majq 
w ogole wst^pu na teren repubiiki. 
Ruch turystyezny jest dopuszczony 
choc przez uwarunkowania terenowe 
niewielki. Wart jednak pokonad niewy- 
gody, gdyz widoki 53 niezwykle pi$kne 
a skok z XXI wieku do X pozwala na 
zadurn^ nad wartosciami naszego, nie- 
zwykle post^powego swiata. Duchowe 
zwierzchnictwo sprawuje patriarcha 
Konstantynopola, glowa Ko^ciola pra- 
woslawnego. Paristwo greckie repre- 
zentuje cywilny gubemator podlegaj^- 
cy bezpoSrednio ministrowi spraw za- 
granicznych, Ta autonomia byla pod- 
staw^ do wpisania Mt Athos na lists 
krajow DXCC. Czas mnichow wypel- 
niony jest modlitwq, kontemplacjami, 
pracq - m.in. upraw^ oliwek i tlocze- 
niem oliwy b^d^cej skladnikiem pozy- 
wlenia, sluzqcej do oSwietlenia i jako 
lekarstwo w potrzebie. Tylko mnich 
Apollo ma jeszcze jedno zaj^cie - jest 
czynnym krotkofalowcem. W tym ar- 
chaicznym - dla nas, uzytkownikow 
wspofczesnych technologii - swiecie 
spokoju, kontemplacji, modlitwy, pra- 
cy, funkcjonuje amatorska radiostaeja, 
komputer, kontakt z naprawd^ szero- 
kim swiatem. Ten odlegiy w czasie 
swiat polqczony jest z naszyrn rowniez 
za posrednictwem Internetu - ad res: 
http://www.inathos.gr. 


VK9C Cocos-Keeling Islands, VK9X 
Christmas Island 

Czterej operatorzy niemieccy - Ger- 
hard DJ5IW, Thomas DL2RMC, Hart- 
mut DM5TI i Andree DL8LAS wybiera- 
j 3 si§ na Ocean Indyjski. Z Christmas 
Island (OC-002) b^d^ pracowac jako 
VK9XW, VK9XM, VK9XT i VK9XA 
w dniach 4-1 1 pazdziernika. Z Cocos- 
Keeling Islands (OC-003) b^dq czynni 
jako VK9CT i VK9D w dniach 11-23 
pazdziernika. Aktywnosc na wszystkich 
pasmach ze szczegdlnym uwzgl^dnie- 
niem niskich pasm i WARC plus przez 
sateiit§ AO-40. Czynne b^d^ trzy sta- 
cje. QSL via DL2RMC. 

VPS Turks & Caicos Islands 

Dave AH6HY b^dzie czynny 
w dniach 26 wrzesnia - 4 pazdziernika 
jako VP5/AH6HY z Grand Turk Isl. 
(NA-003). Aktywno^d wyf^eznie na SSB 
na pasmach 40-10 m. QSL via AH6HY. 
Jego strona w Internecie ma adres: 
http://www.qsl.net/ah6hy/. Na margi- 
nesie dodam tylko, ze Dave w listopa- 
dzie ubieglego roku byl czlonkiem uda- 
nej ekspedycji na dwie wyspy Samoa 
Amerykanskie: Ofu i Tutuila. 



Wyspa Wielkanocna i pustynia 
Atacama w Chile 

Wojtek SP9PT i jurek SP9EVP jesie- 
nlq tego roku postanowili zorganizo- 
wac kolejn^ swoja wypraw? DX-owq, 
tym razem na na wyspe Wielkanocnq 
i pustyni^ Atacama. Pierwotnie celem 
miala bye wyspa Nauru - cel znaeznie 
bardziej atrakcyjny pod wzgl^dem krot- 
kofalarskim, ale po bezowocnych, pdl- 
rocznych staraniach o wiz$ Nauru mu- 
sieli zmienic nieco kierunek. W dniach 
od 1 7 pazdziernika do 1 lislopada b^d^ 
pracowac jako CE0Y/SP9PT i CE0Y/ 
SP9EVP, a w dniach 1-8 hstopada jako 
CE3/SP9PT/m i CE3/$P9EVP/m z pusty- 
ni Atacama w Chile. Licencje majq juz 
zalatwione. Praca na falach krotkich 
oraz w pasmie 50MHz i byd moze 
przez satelity amatorskie. Zabierajq ze 
sob^ sporo sprz^tu: transceivery IC756, 
K-2, IC706MK2G, anteny TH3JR, CP7, 
Cubical Quad na 6m oraz PA 400 
W i trzy laptopy. Jak napisal Wojtek 
"Jak przy poprzednich wyprawach 
znak SP bedzie dla nas najwiekszym 
rarytasem". Liczymy po powrocie na 
ciekawe relacje z ich wojazy w SR. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: andrzej.$adowski@pwr. wroc.pl 
SP DX Club 
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Ekspedycje IOTA 

1 ST/EU-031 Wlochy (Isola d'lschia, 
Ref. NA-001), QSL via: Max, PO Box 
05, Quarto 8001 0 NA, Wlochy. 

14 FGB/AT-031 Francja {Me de Fort 
Enet, EU-032) , QSL via: Franck, PO 
Box 61, Chatillon Cedex 92321, 
Francja. 

14 SA/MA-002 Francja (lie de 
Tatihou, EU-081, 1 1-14 wrzesnia), QSL 
via: Bruno, PO Box 6132, 14064 Caen 
Cedex 4, Francja. 

18 SD/EU-075 Grecja (Salamis 
Islands), QSL via: Peter, PO Box 57 Sta 
Brigida Las Palmas 35300 Islas 
Canarias, Hiszpania. 

30 AT/EU-078/MG Hiszpania (Meda 
Grande), 

30 AT/EU-078/MP Hiszpania (Meda 
Petita), 


30 AT/EU-078/M Hiszpania 

(Medallot), 

30 AT/EU-078/CB Hiszpania (Caball 
Bernat), 

30 AT/EU-078/TP Hiszpania (Tasco 
Petit), 

30 AT/EU-078/TG Hiszpania (Tasco 
Gros), 


30 AT/EU-078/F Hiszpania 

(Ferranelles), wszystkie QSL via: Jose, 
PO Box 123, Calonge 17251, 
Hiszpania. 

59/26-AT-066 Dodecanese,(Kos 
Island, do 4 wrzesnia), QSL via: Russell, 
PO Box 2, Weymouth Dorset DT3-4YJ, 
ENGLAND 

205 SD/AF-086 Cape Verde (Sal 
Island, do 9 wrzesnia), QSL via: 
Francisco, PO Box 160, 08740 St. 
Andreu de la Barca, Hiszpania. 


Erancuskie Departamenty 

W dalszym ci^gu slyszalne b^dq sta- 
eje z Francji, aktywuj^ce tamtejsze de- 
partamenty. Co prawda ich liezba zma- 
leje w stosunku do okresu wakacyjne- 
go, lecz ci, ktorzy nie mieli mozliwosci 
zrobienia Iqcznosci w sierpniu, dalej 
mogq wzbogacic swoje kolekcje o ko- 
lejne departamenty; 

14 FAT/D-54 Departament Meurthe- 
Moselle (Region: Lorraine), 

14 FAT/D-55 Departament Meuse 
(Region: Lorraine), 

14 FAT/D-57 Departament Moselle 
(Region: Lorraine), 

14 FAT/D-67 Departament Bas Rhin 
(Region: Alsace), 

14 FAT/D-68 Departament Haut Rhin 
(Region: Alsace), 

14 FAT/D-88 Departament Vosges 
(Region: Lorraine), wszystkie QSL grupy 
FAT via: Eric, PO Box 271, Selestat 
Cedex 67606, Francja. 

14 GE/D-90 Departament Terr. De 
Belfort (Region: Franche Comte), QSL 
via: Marcel, PO Box 4, La Chapelle sur 
Rougemont 90360, Francja. 
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14 HF/D-14 Departament Calvados 
{Region: Basse Normandie), QSL via: 
Martine, PO Box 5, Cotignac 83570, 
Francja. 

14 HF/D-29 Departament Finistere 
(Region: Bretagne), QSL via: Tim, PO 
Box 5, Cotignac 83570, Francja. 

1 4 HF/D-53 Departament Mayenne 
(Region: Pays de Loire), QSL via: Tim, 
PO Box 5, Cotignac 83570, Francja. 

1 4 OMEGA/D-57 Departament Moselle 
(Region: Lorraine), QSL via: Charles, 
PO Box 119, Valmont 57730, Francja. 
14 SD/D-56 Departament Morbihan 
(Region: Bretagne), QSL via: Laurent, 
PO Box 58, Saint Etienne Du Rouvray 
76802, Francja, 

14 SD/D-74 Departament Haute Savoie 
(Region: Rhdne Alpes), QSL via: Alain, 
PO Box 3, Beaumont 74160, Francja. 
14 VC/D-84 Departament Vaucluse 
(Region: Provence Alpes Cote d'Azur), 
QSL via: Philippe, PO Box 124, Cofans 
Cedex 78702, Francja. 



Regiony wloskie 

Przez caly miesiqc b^dzie trwal, zor- 
ganizowany przez klub Sugar Delta, 
„ltalian Regions Festival", dzi^ki ktore- 
mu b^dzie moziiwosc przeprowadze- 
nia QSO ze stacjami z prawie wszyst- 
kich wioskich regiondw (b^dzie brako- 
wac stacji z jednego regionu). Po za- 
koriczeniu aktywacji nalezy wyslac log 
do QSL man age ra, ktorym jest Alex, PO 
Box 96, Statte 74010, Wiochy. Ponizej 
lista stacji: 

1 SD/RAB (Abruzzo), 

1 SD/RBA (Basilicata), 

1 SD/RPI (Piemonte), 

1 SD/RCA (Campania), 

1 SD/RPU (Puglia), 

1 SD/RCL (Calabria), 

1 SD/RSI (Sicilia), 

1 SD/RER (Emilia Romagna), 

1 SD/RTA (Trentino Alto Adige), 

1 SD/RFV (Friuli Venezia Giulia), 

1 SD/RTO (Toscana), 

1 SD/RLA (Lazio), 

1 SD/RUM (Umbria), 

1 SD/RLI (Liguria), 


1 SD/RVA (Valle D'Aosta), 

1 SD/RLO (Lombardia), 

1 SD/RVE (Veneto), 

1 SD/RMA (Marche). 

Dla lowcow dyplomdw 
(regiony, prowincje, itp..*) 

1 MU/RM Wiochy (Prowincja: 
Roma, Region: Lazio), QSL via: Angelo, 
PO Box 313-EDI, Bieila 13900, 
Wiochy. 

1 SA/LE Wiochy (Prowincja: Lecce, 
Region: Puglia), QSL via: Pino, PO Box 
65, Trepuzzi 72019 LE, Wiochy. 

1 SA/TA Wiochy (Prowincja: Taran- 
to, Region: Puglia), QSL via: Fluvio, PO 
Box 201 1 , Taranto 741 00 TA, Wiochy. 

1 SA/PV Wiochy (Prowincja: Pavia, 
Region: Lombardia), QSL via: Mark, PO 
Box 1 , Gessate 20060 Ml, Wiochy. 

1 ST/PO Wiochy (Prowincja: Prato, 
Region: Toscana), QSL via: Max, PO 
Box 05, Quarto 80010 NA, Wiochy. 

18 SD/PEL Grecja (Region Pelopo- 
nnesse), QSL via: Elias, PO Box 41 027, 
Athens 12210, Grecja. 

19 RK/NB Holandia (Noord Bra- 
bant), QSL via: Willem, PO Box 3048, 
Breda 4800 DA, Holandia. 

19 RK/ZL Holandia (Zeeland), QSL 
via: Willem, PO Box 3048, Breda 4800 
DA, Holandia. 

30 AT 040/CR Hiszpania (Ciudad 
Real). 

30 AT 040/CR Hiszpania (Cuenca). 

30 AT 040/GU Hiszpania (Guadala- 
jara). 

30 AT 040/A Hiszpania (Alicante)- 
wszystkie od 4 do 16 wrzesnia, QSL 
via: Jose, PO Box 166, Puertollano 
C.Real 13500, Hiszpania. 

30 KP/CM Hiszpania (Region Castilla 
La Mancha), QSL via: Andres, PO Box 
143, Canet de Mar 08360 Barcelona, 
Hiszpania. 

30 TS/PV Hiszpania (Region Pais Va- 
sco), QSL via: jose, PO Box 31, Casti- 
lleja Csta 41950 Sevilla, Hiszpania. 

30 ZB/BI Hiszpania (Prowincja: 
Vizcaya, Region: Pais Vasco), QSL via: 
Joseba, PO Box 190, Bermeo Bizkaia 
Euskadi E-48370, Hiszpania. 

30 ZB/VI Hiszpania (Prowincja: 
Alava, Region: Pais Vasco), QSL via: 
Valentin, PO Box 34, Amurrio Araba 
Euskadi E-01470, Hiszpania. 

31 AT/AAL Portugal i a (Dystrykt Alto 
Alentejo), QSL via: Rodrigues, P.O.Box 
5050, 3040-252 Coimbra, Portugalia. 

Pozostale wrzesniowe aktywacje 

4 SA/FSj Argentyna (San Jorge 
Lighthouse), QSL via: Mark, PO Box 1 , 
Gessate 20060 Ml, Wiochy. 

14 RC/FRA-307 Francja (Old Tower 
Lighthouse), 

14 RC/FRA-376 Francja (Onglous 
Lighthouse), QSL via: Fred, PO Box 36, 
Bailiargues Cedex 34671 , Francja. 

19 AC/NET-016 Holandia, Lightship 
Texel), QSL via: Pieter, PO Box 
2107, Helmond 5700 DA, Holandia. 


35 SD/000-FD Austria (stacja klubo- 
wa SD, aktywna do 10 wrzesnia), QSL 
via: Herbert, PO Box 8, Aigen 5351, 
Austria. 

43 ST/0 Australia, QSL via: Max, PO 
Box 05, Quarto 8001 0 NA, Wiochy. 

45/14-ED-014 Jugoslawia, QSL via: 
Yvette, PO Box 19, Corbie 80800, 
Francja. 

54 SA/DX Luxemburg, QSL via: 
Harold, PO Box 9298, Tilburg NB 5000 
HG, Holandia. 

65 AT 101 Sierra Leone, QSL via: PO 
Box 21, Pofi 03026 FR, Wiochy. 

67 FAT/DX Paragwaj, QSJ via: Rauf, 
PO Box 1243, Chilian, Chile. 

72 SA/DX Gwatemala, QSL via: Mark, 
PO Box 1, Gessate 20060 Ml, Wiochy. 

94 SA/DX Zjednoczone Emlraty 
Arabskie, QSL via: Pascal, PO Box 1 63, 
Fourmies Cedex 59613, Francja. 

99DT006 Fiji Islands 01/07/03 31/ 
12/03 Marty, P.O.Box 977, 4305 
Ipswich, Australia. 

1 08/1 4-FAT-1 01/MM (maritime 
mobile) Szkocja, QSL via: Chris, PO 
Box 63, Caudan Cedex 56854, Francja. 

112 SA/DX Liban, QSL via: Pascal, 
PO Box 163, Fourmies Cedex 59613, 
Francja. 

144 FRI/0 Wyspa Wielkanocna (od 
15 do 30 wrzesnia), QSL via: Thierry, 
PO Box 2, Chassieux Cedex 69682, 
Francja. 

152 SD/DX Malediwy, QSL via: 
Fabio, PO Box 280, Roma - Eur 00144 
RM, Wiochy. 

1 65 SD/RSA Sardynia, QSL via: Alex, 
PO Box 96, Statte 74010 TA, Wiochy. 

172 RK/DX Nowa Kaledonia, QSL 
via: Willem, PO Box 3048, Breda 4800 
DA, Holandia. 

177 SD 101 Sri Lanka, QSL via: Da- 
nny, PO Box 1160, Konigsee 07423, 
Niemcy. 

181 SA/DX Syria, QSL via: Pascal, 
PO Box 163, Fourmies Cedex 59613, 
Francja. 

188 SD/DX Madagaskar, QSL via: 
Chris, PO Box 3, Rognac 13340, 
francja. 

215 FRI/0 Gabon, QSL via: Thierry, 
PO Box 2, Chassieu Cedex 69682, 
Francja. 

226 AT 101 Malawi, QSL via: Anto- 
nello, PO Box 40, Santa Lucia del Mela 
98046 ME, Wiochy. 

307 RU 101 Kaliningrad, QSL via: 
Sid, PO Box 315, SRPW 142209 Kali- 
ningrad, Rosja. 

310 1R/DX Lotwa, QSL via: Edy, PO 
Box 1 50, Smiltene 4729, Lotwa. 

328 RKL/DX Chorwacja (do 15 
wrzesnia), QSL via: OJi, PO Box 21, 
Liberec-10 46010, Czechy. 

329 SA/DX Czechy, QSL via: 
Harold, PO Box 9298, Tilburg NB 5000 
HG, Holandia. 

338 1R/0 Marquesas Islands, QSL via: 
John, PO Box 3245, Delft ZH 2600 AK, 
Holandia. 

dxinfo@op.pi 
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tqcznosc w pasmie 1 36kHz 

Nie wszyscy krotkofalowcy w SP juz wiedzq, ze w tym roku 
zostafo dopuszczone do pracy Skizby Amatorskiej pasmo 
136kHz. Zakres ten udostgpniony jest krdtkofalowcom na 
zasadzie drugorz^dnosci z mocq wypromieniowanq 
z systemu nadawczegol W. Zwi^zane jest to z matq 
sprawnosciq anten amatorskich stosowanych w tym 
pasmie, rzadko przekraczaj^cych -30dB (minus 30dB). Przy 
tak niskiej sprawnosci, aby wypromieniowac 1W, trzeba 
posiadac nadajnik o mocy IkW... Emisjq dopuszczonq jest 

tylko telegrafia A1A. 


Praca na falach dlugich stawia przed 
operatorem zupelnie nowe wyzwania, 
inne niz te znane z fal krotkich, UKF-u 
czy mikrofal. Oprocz wymienionej 
wczesniej bardzo male] sprawnosci an- 
ten wyst^puje tu problem dopasowania 
impedancji anteny do fidera zasilaj^ce- 
go za pomoc^ wariometru, wysokich 
napi^c wyst^puj^cych w antenie, jak 
najnizszej opornosci uziemienia, do- 
st^pnoSci sprz^tu nadawczego i odbior- 
czego, ktory trzeba wykonad przynaj- 
mniej w cz^sci samodzielnie, czy du- 
zego poziomu zakldcen w miastach. To 
tylko kilka podstawowych problemow 
zjakimi spotkad si^ moze operator, 
chc^cy pracowad w nowym paSmie. 

Falami dlugimi zainteresowalem si$ 
wiele lat temu, po wst^pieniu do klubu 
SP2PZH. Sluchalismy wtedy na stareh- 
kim odbiorniku EKV stacji pracujqcych 
na falach dlugich i Srednich nieistniejq- 
cego juz systemu Omega, radiolaiarni 
morskich czy sygnafow czasu. 

Zastanawialismy si^ rbwniez nad 
pracq na falach bardzo dlugich, rozwuv 
zywalismy teoretycznie problemy na- 
dawania na falach kilometrowych, Poz- 
niej dotarla do nas informacja o przy- 
znaniu sluzbie amatorskiej pasma 
136kHz i w Wielkiej Brytanii pasma 
73kHz. Jednak muslalo uplynqc wiele 
lat, zanim w SP dopuszczono pasmo 
2190m. 

Z uplywem czasu prawdziw^ kopal- 
ni^ informacji okazal si$ Internet, coraz 
wi^cej stacji amatorskich umieszczalo 
informacje o pracy na falach dlugich. 
Z zazdrosci^ ogl^daliSmy internetowe 
logi kolegow, ktorzy pracowali na tym 
pasmie. 

Gdy w tym roku dopuszczono 
w Polsce zakres 136kHz, z niedowie- 
rzaniem zadzwonilem do Pomorskiego 
Oddzialu Terenowego URTiP, a tukasz 


SQ2HNA dla pewnosci do Kujawsko- 
Pomorskiego Oddzialu Terenowego. 
Niemozliwe stalo si§ mozliwe! Sluzba 
amatorska w SP otrzymafa dost^p do 
pasma 2190m! Prawdziw^ furtk^ pr/y 
uzyskaniu dost^pu do nowego zakresu 
byla rekomendacja CEPTXERC 62-01 
E z marca 1997 roku. 

Postanowilismy w klubie jak najszyb- 
ciej uruchomid si^ w tym nowym pas- 
mie. Olbrzymiq pomoc udzielil nam An- 
drzej SP2FSQ - pracownik Sekcji Apara- 
tury Wydziafu ETI Politechniki Gdaris- 
kiej - „dobra dusza* naszego kola. And- 
rzej szybko zapalil si$ do naszego po- 
myslu i wkrotce otrzymalismy od niego 
ponad kilometr drutu i linki do budowy 
anten, stabilne generatory na zakres LF, 
cz^sci do budowy urz^dzeri... Szybko 
wzi^lismy si^ do pracy przerywanej zali- 
czeniami i sesj^ na uczelni. 

Date dwustronnej l^cznosci odwle- 
kaliSmy kilkakrotnie i prawie udalo sie 
wszystko skompletowac na 18 czerw- 
ca. Tego dnia udalo sie przeprowadzic 
QSO mi^dzy stacjami SP2PZH z opera- 
torem SQ2HNA a stacji SQ2BXI/p na 
czestotliwosci 136.000Hz. Zainstalo- 
walem si$ na wzniesieniu Jaskowa Ko- 


R 
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pa, 1 km od siedziby klubu. Anteny byla 
10m dlugoSci antena parasolowa za- 
mocowana do w^dki z wlokna szklane- 
go. Nadajnik o mocy 0,1W zasilany 
z przetwornicy 24V/220V i jako cz^sc 
odbiorcza sluzyl moj FT-747. Zasilanie 
stanowily dwa akumulatory zelowe 
o pojemnosci 7Ah i napi^ciu 12V pol^- 
czone szeregowo celem uzyskania po- 
trzebnego dla przetwornicy napi^cia 
24V. W klubie zastosowalismy pol^- 
czone ze sob^ anteny delta na 3,5MHz, 
dipol na 3,5MHz, dipol na 7MHz i 40m 
dlugosci longwire. Uziemienie nie bylo 
najlepsze, gdyz stanowila jq instalacja 
odgromowa. Nadajnik by! podl^czony 
do wzmacniacza akustycznego hi-fi 
o mocy 20W, pracujqcego jako PA, 
ktorego tranzystory byly dodaikowo 
chlodzone wydajnym wentylatorem 
komputerowym. Jako odbiornik sluzyl 
mocno juz zabytkowy EKV. Nie sposob 
opisac naszej radosci, gdy slyszelismy 
sie wzajemnie, pracujqc emisjq CW na 
136.000kHz, z ra porta mi 599 w obie 
stronyl Czulismy si$ pewnie tak samo 
jak Marconi czy Popow, gdy przepro- 
wadzali swoje pierwsze udane ekspery- 
menty na falach radiowych. 

Przeprowadzona l^cznosc miala na 
celu sprawdzenie mozliwosci naszego 
sprz^tu, wskazanie, czy obrana droga 
eksperymentow w tym najnizszym do- 
puszczonym w SP pasmie jest wlasci- 
wa, rozniecenie w nas jeszcze wi^ksze- 
go zapalu do eksperymentow w pasmie 
136kHz i w dalszej perspektywie wie- 
lokrotne zwi^kszenie zasi^gu stacji. 
Mamy w planach budowy w klubie no- 
wej anteny typu T, o dlugosci cz^sci 
pionowej 20m i cz^sci poziomej okolo 
100m, konwerterow LF/HF, nowego 
wzmacniacza o mocy 100W. tukasz 
SQ2HNA planuje w domu zawiesic du- 
zq asymetryczn^j anteny T i juz zakopu- 
je 1 00m bednarki w podmokfym tere- 
nie, aby uzyskac uziom o malej opor- 
no$ci. ja planuje budowy dwiercfalo- 
wej anteny turystycznej, rozkladanej 
poza miastem, poniewaz w domu nie 
mam mozliwosci zamontowania dobrej 
anteny na LF. 

Marcirt Skora SQ2BXI 
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Kahle 50Q: 

RLA-10, RLF-10 - zyta wew. 2,7mm, 6r. zew. I0.3mfn r iS.iSdS^OOOMHz 
RLF-5 - zy!a wew, linka ^ ,4mm. 4r. zevw. 5.4mm, 45.8cffl/2050MHz 

Wysoka jako.sc: w rozsjjdnej ccnie 


Szeroki wvbor kabli, przc^ odow i swjtiilowodoiv 


iSATEC 


94-104 todz. ul. Obywatelska 128/152 
tel, /fax (—42) 6B3 13 49, tel. (~42) 689 95 73 
e-mail: poczta@satec.com.pl 

www.satec.com.pl 
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Wvniki 

/ 

« regulamirsy 


25-lecie SP5KVW 

Kategoria A (stacje klubowe KF) 


1 . SP4PB1 4 19 

2. SNOKB 406 

3. SN5Z 369 

4. SP7KDJ 351 

5. SP2KAC 343 

Kategoria B (stacje indywidualne 
SSB+CW/KF) 

1.SP2QC 397 

2. SP9DAE 396 

3. SP7GIQ 388 

4. SP5ELA 380 

5. SP1NQN 378 

Kategoria C (stacje indywidualne CW/ 
KF) 

1.SP9W 245 

2. SP5JTF 236 

3. SP1 GPi 233 

4. SP1AEN 232 

5. SP9RNM 227 

Kategoria D (stacje indywidualne 5SB/ 
KF) 

1.SP5XOL 229 

2. 3Z6V 225 

3.SQ2EAN 217 

A, SP4HHI/4 216 

5, SP4SAF 212 


Kategoria E (stacje QRP/KF) 

1 . SP2HGG/2 323 

2. SP7MJL 170 

3. SQ5ABG 143 

4. SP9LVZ 131 

5. SP3J 27 

Kategoria F (stacje UKF) 

1 . SP2QVS 1580 

2. SP2UKT 1425 

3. SP9BVC 1075 

4. SP7NWM 1020 

5. DGODRF 1004 

Kategoria G (stacje nasluchowe KF) 

1.SP5-25-465 316 

2. SP-01 77-JG 182 

3. SP4-21 1 68 155 

4. SP3-1058 151 

„Puchar Wielkopolskiej Pyry” 

1. Organizator: Oddzial Terenowy 

PZK nr 27 Poiudniowej Wielkopols- 
ki. 

2. Uczestnictwo: do udzialu w zawo- 

dach zaprasza si$ polskie i zagra- 
niczne stacje krotkofalarskie: klu- 

bowe, indywidualne i nasluchowe. 

3. Termin i czas: zawody odbywajq si§ 
corocznie w drugq niedziel^ wrzes- 


Wyniki Zawodow Mikrofalowycfr (7-8.06.2003 r.) 



Znak 

Lokator 

QSO 

Punkty 

ODX 


1,3 GHz -S.O. 






i; 

SP9FG 

JN99XF 

16 

3498 

DL0TUD - 

520 km 

2. 

SP9JDP 

JN99hW : 

26 

3360 

S59R 

456 km 

3. 

SP9SOO 

JN990V 

10 

849 

OKIES/p - 

265 km 

4. 

SP90JQ 

JN99IW 

10 

833 

OKI ES/p - 

230 km 

5. 

SP9MX/p 

JO90RP 

6 

818 

SP9FG - 

161 km 

2,4 GHz -S.O. 




. . 


T, 

SP9SOO 

JN990V 

5 

333 

SP9FG - 

92km 

2. 

SP9JDP 

JN99HW 

5 

* 280 

SP9FG - 

124 km 

3. 

SP9QZO * 

JO90HB 

3 

1 128 

OK2KRT - 

70 km 

4. 

SP3BEK 

J092DF 

;• 

"58 

SP3WYP 

58 km 

5; 

SP3WYP 

J081SX 


58 

SP3BEK - 

58 km 

10 GHz -S.O. 




■ - ■ • v- '••/. 


h 

SP9FG 

JN99XF , 

• •• TO L. ^ 

i 1882 

OK1JKT - 

503 km 

: 2. 

SP7JSG 

KO01 BW 

,2 

578 

OK2BPR 

289 km 

3.. 

SP3JB1 

J091BR 

h 2l l 

5- 550 

SP9FG 

307 km 

4. 

SP9SGO * 

JN990V 


418 

SP9FG 

92 km 

5. 

SP9MX/p i 

JO90RP 

•3 

383 

SP9FG - 

161 km 


IARU Region 1. - 50MHz Contest (21-22.06.2003 r.) 

Single Operator Section - 


• * 

Znak 

Lokator 

QSO 

Punkty 

ODX /• 

. •*> •• . , •; 

Vs 

SP8UFT 

Konji: S 

1214 ! " 

287756 

€T1 DIZ - 

2853 km 

2. 

SQ9IAU 7. ! 

KO00GA 

217 

271 826 

CT1 DHM - 

2400 km 

3. 

SQ9SX 

KN09FX 

1201/ 

• 234317 ' 

EH7RM - 

2354 km 

4. 

SQ5EBJ 

KO02PF 

: 1 74 

•219757 

"'eRsAXj'":."-.'^: 

2185 km 

5. 

SPSxSsAO w 

KO02I.G 1 

Jiz e; 

210954 

r '4Z5tA- ;• - . 

2515 km 
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nia od godz. 06:00 do godz. 08:00, 
czas lokalny. W roku 2003 jest to 
14 wrzeSnra. 

4. Pasmo i emisje: 3,5 MHz emisje 
CW i SSB, praca zgodna z band pla- 
nem IARU. 

5. Wywolanie: na SSB - stacje wielko- 
polskie podajq: „Stacja wieikopols- 
ka w zawodach", pozostale stacje 
podajq: , ,Wywofanie w zawodach 
wielkopolskich", na CW „Test 
SPWP" 

6. Nawiqzywanie Iqcznosci: stacje 
pracujqce w zawodach nawiqzujq 
Iqcznosci z innymi stacjami - uczes- 
tnikami zawodow. Z tq samq stacjq 
mozna nawiqzac dwie Iqcznosci, 
kazda innq emisjq. Uwaga 1: jesli 
uczestnikiem zawodow jest stacja 
czasowo przebywajqca na terenie 
woj. wielkopolskiego, zaliczana jest 
automatycznie do stacji wielkopols- 
kich. Uwaga 2: Zalecane tempo 
pracy na telegrafii to tempo „egza- 
minacyjne" 5 grup/minut$. 

7. Raporty: stacje wielkopolskie poda- 
jq: RS(T) + skrot powiatu np. 59 KT. 
Pozostale stacje polskie podajq: 
RS(T) + skrdt wojewodztwa np. 59 
D, stacje zagraniczne podajq RS(T) 
+ liter)/ ZZ np. 59 ZZ. 

8. Punktacja: kazde poprawne QSO 
(nasluch) to 1 pkt. 

9. Nastuchowcy: obowiqzuje odebra- 
nie obu znakow nadawczych i ra- 
portow. Punkty daje tylko jedna sta- 
cja podkreslona w dzienniku. Znaki 
stacji punktujqcych nie mogq si$ 
powtarzac. 

10. Mnozniki: dla stacji wielkopolskich 
mnoznikiem sq skroty wojewodztw 
bez woj. wielkopoiskiego, - maksy* 
malnie 15, dla pozostalych stacji 
mnoznikiem sq skroty powiatow 
wielkopolskich - maksymalnie 35. 
Kazde wojewodztwo lub powiat li~ 
czy $i$ do mnoznika tylko raz, nie- 
zaleznie od rodzaju emisji, jakq 
prze prowadzono QSO. 

Wykaz mnoznikow dla stacji wiel- 
kopolskich: B, C, D, F, G, J, K # L # M, 
O, P, R, S, U, Z; dla pozostalych 
stacji: AL, CO, CR, GB, GQ, GZ, JC, 
KA, KF, KH, KJ, KT, LE, LS, MH, NN, 
NV, OD, OF, Ol, ON, PH, PO, PW, 
PX, RW, SI, SP, SR, SX, TK, WF, 
WH, WT, ZF. 

11. Wynik koncowy: suma punktow za 
QSO z obu emisji razy mnoznik. 
Dla nasluchowcow wynik koncowy 
to suma punktbw. 

12. Kategorie uczestnictwa: A - stacje 
wielkopolskie, B - pozostale stacje, 
C - nasluchowcy. 

13. Dzienniki zawodow: wg obowiqzu- 
jqcych wzorow, z obliczonq punk- 
tacjq, nalezy wyslac w ciqgu 7 dni 
po zawodach (decyduje data stemp- 
la lub wysylki e-mail) na adres 
pocztowy: Zdzislaw Chyba SP3GIL, 
skr. poczt. 103, 63-700 Krotoszyn, 



1 ub adres e-mail: sp3gil@wp.pl; 
sp3gil@radio.org.pl. 

Zalecane jest logowanie QSO za 
pomocq programu ZAWODY 
KRAJOWE, autorstwa Tadeusza 
LAOFX. Dzienniki wyslane elektro- 
nicznie powinny miec postac stan- 
dardowego pliku np.: .fil, .dbf, ,txt 
lub .doc. Na stronie inter netowej 
www.strony.wp.pl/wp/jt27 znajduje 
si? spakowany log zawoddw, skon- 
figurowany w wersji d)a stacji wiel- 
kopolskich i pozostalych do pobra- 
nia przez uczestnikow zawoddw. 
Dzienniki przyslane po terminie zo- 
stanq uzyte wykjcznie do kontroli. 
14.Nagrody i wyroznienia: miejsca 
pierwsze w grupach - specjalne pu- 
chary, miejsca 1 - 3 dyplomy. Orga- 
nizator przewiduje nagrody rzeczo- 
we. 

IS.Ogloszenie wynikow: wyniki zosta- 
nq ogloszone w ciqgu miesiqca po 
zawodach w publikatorach krotko- 
falarskich i na internetowych stro- 
nach krotkofalarskich. Wyniki zo- 
stanq wyslane do odbiorcow poczty 
elektronicznej. Osoby chcqce otrzy- 
mac wyniki poczty powinny dolq- 
czyc zwrotnie zaadresowanq koper- 

16. Dyplom „Wielkopolska" i „Zloto 
dla Wielkopolski": jesli w trakcie 
zawodow uczestnik spelni warunki 
wymienionych dyplomow. Nalezy 
dolqczyc oplat? i wnlosek o wyda- 
nie dyplom u, a zostanie on wydany 
bez koniecznosci potwierdzania 
zgloszenia. 

„Dni Zielonej Gory - 
Winobrania”(Zawody 
Zielonogorskie im. Juiiusza 
Schmidta - SP3AUZ) 

Organizator: Zieionogorski Klub 
Sympatykow Radia - SP3YZG, 

Termin: 6 wrzesnia 2003 r. 

Czas: lokainy, w godzinach od 
1 7.00 do 1 9.00. 

Pasmo: 3,5MHz, emisje CW i SSB, 
zgodnie z obowi^zuj^cym bandplanem. 
Uczestnikow obowi^zuje 5 min. 


QRT przed i po zawodach. 

fcqcznosc mozna powtorzyc innym 
rodzajem emisji. 

Wywotanie: na SSB - wywolanie 
w Zawodach Zielonogorskich, na CW - 
TestSP-ZG. 

Klasyfikacja: 

-A - stacje czlonkow SP OTC PZK 

- B - stacje indywidualne - CW i SSB, 

- C - stacje klubowe - CW i SSB, 

- D - stacje QRP, 

- E - stacje z wojewodztwa lubuskiego 
CW i SSB, 

- F - stacje nasluchowe. 

Raporty: na SSB - 59/70/ZL - raport 
wjek operatora + dwuliterowy skrot po- 
wiatu, na CW - 599/70/ZL. Uwaga: YL's 
i XYL's nie podaj^ wieku lecz skrot YL, 
XYL. 

fc^cznosci nie zalicza si? w przypad- 
ku: 

- braku potwierdzenia w dzienniku ko- 
respondenta (brak dziennika), 

- nawiqzania l^cznosci przed lub po 
czasie zawoddw, 

- bl?ddw w zapisie znakow, odebra- 
nych raportow, 

- nieczytelnego zapisu w dzienniku, 

- rozbieznosci w zapisie czasu 5 mi nut 
w dziennikach zawoddw, 
powtorzcnia Iqcznosci, 

- dyskwalifikacji za niesportowe za- 
chowanie si? i prac? poza segmen- 
tem przewidzianym do pracy w za- 
wodach. 

Punktacja: 

- za bezbt?dne, obustronne potwier- 
dzone f^cznosci lub nasluch ze stacje 
z Zielonej Gory, miejski powiat „ZL" 
- 4 pkt. SSB, 5 pkt. CW; 

- za obustronne potwierdzone fqcznos- 
ci lub nasluch za stacjq z powiatu 
zielonogorskiego, skrot „ZG" - 3 pkt. 
SSB, 4 pkt. CW; 

- za obustronne potwierdzone l^cznos'- 
ci lub nasluch z pozostalych powia- 
tdw wojewodztwa lubuskiego: GP, 
GW, KD, Ml, NL, SC, SK, SN, SO, 
NG, WS, ZY - 2 pkt. SSB, 3 pkt. CW; 

- za obustronne potwierdzone l^cznos- 
ci lub nasluch z pozostalymi stacjami 
- 1 pkt SSB, 2 pkt. CW, 

Mnozniki: powiaty - SP. 

Wynik koncowy stanowi sum? punk- 
tow liczon^ za CW i SSB razy powiaty 
SP, z ktorymi przeprowadzono QSO. 

Stacje SWL obowi^zuje odebranie 
raportow obu korespondentow przy po- 
wtorzeniu znaku korespondenta maksy- 
malnie dwa razy. 

Dziennik zawoddw z zestawieniem 
QSO za CW i oddzrelnie za SSB oraz 
podpisanym os'wiadczeniem o prze- 
strzeganiu regulaminu zawoddw nale- 
zy przeslad w terminie 1 4 dni na adres: 
Zieionogorski Klub Sympatykow Radia 
SP3YZG, ul. T. Zawadzkiego „Zoski" 
21/6, 65-530 Zielona Gora. 

Nagrody: 

- rzeczowe dla zwyci?zcow w gru- 
pach A, B, C, D, E, F, 



- dyplomy za pierwsze trzy miejsca 
w kazdej grupie, 

- dyplomy uczestnictwa otrzymajq 
uczestnicy po clolqczeniu do przesyl- 
ki koperty A4 + SASE z trzema znacz- 
kami na list zwykiy, 

- specjalna nagroda dla telegrafisty. 

„PuGhar Ziemi Sfupskiej” 

1. Organizator: Klub Krdtkotalowcow 
Ziemi Slupskiej SP1 YCC Slupsk, ZM 
LOK Slupsk, Agencja Mienia Gmin- 
nego i Spraw Publicznych Postomi- 
no, Klub Sportowy „Przelom" Posto- 
mi no, Radioklub LOK „Apogeum" 
SP1 KIZ - Postomino. 

2. Termin zawoddw: trzeci czwartek 
wrzesnia (18.09.2003 r.) w godzi- 
nach 1 5:00 - 1 7:00 czasu UTC. 

3. Cz?stotliwosc: 3,5MHz zgodnie 
z obowi^zujqcym podzialem. 

4. Raporty: RS lub RST + numer QSO 
+ skrot powiatu np. 59 01 UK lub 
599 Ol UK a organ izatora RS lub 
RST + skrot ZS np. 59 ZS lub 599 ZS 

5. Emisje: CW,SSB. 

6. t^cznosci: z tq sam^j stacje mozna 
nawiqzac jedno QSO/HRD na CW. 

i jedno na SSB. 

7. Punktacja: 

- QSO/HRD SSB - 2 pkt. 

- QSO/HRD SSB ze stacjq CU, EB, 
LA, SL, UK, YW - 4 pkt. 

- QSO/HRD SSB ze stacjq organi- 
zatora - 6 pkt. 

- QSO/HRD CW- 4 pkt. 

- QSO/HRD CW ze stacje CU, EB, 
LA, SL, UK, YW - 6 pkt. 

- QSO/HRD CW ze stacje organi- 
zatora - 1 0 pkt. 

Mnoznik NIE ISTNIEJE. 

Numeracja Iqcznosci CW i SSB 
Iqczna. 

Nasluchowcow obowi^zuje ode- 
branie znakdw i raportow obu sta- 
cji. Stacje te nie mog 3 powtarzac si? 
w danej emisji. 

8. Klasyfikacja: 

- A - stacje indywidualne 
~ B - stacje klubowe 

- C - stacje nasluchowe 

- D - stacje Ziemi Slupskiej 

9. Stacje reprezentuj^ce organ izatora: 
SP1 KIZ, SP1YCC oraz stacje ktore 
w roku ubieglym zdobyly pierwsze 
miejsca w grupie A i B. 

10. Nagrody: za zaj?cie 1. miejsca 
w grupie puchar, za zaj?cie miejsc 
1-5 dyplomy. 

11. Dzienniki w terminie 14 dni nalezy 

przeslac na adres: Adam M. Slawski 
SP1ZZ, 76-215 Slupsk, PO Box 35 
(tel. 0605 732 380, e-mail: 

sp 1 zz@s I p. vectranet .pi). 

Osoby zainteresowane otrzyma- 
niem wynikow zawoddw proszone 
s^ o przeslanie zaadresowanej i of- 
rankowanej koperty lub podanie ad- 
resu e-mail. 
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Multibander 6-PL, cd. 

W SR 8/03 zostafa zade- 
monstrowana przez SP3PL 
interesujqca antena wiefo- 


pasmowa. Poniewaz wielu krotkofa- 
lowcow zwracafo si$ do konstruktora 

0 dalsze wyjasnien ia dotycz^ce pracy 

1 wykonanla anteny, postanowilismy 
opublikowad wybrany zestaw pytari, 
a nast^pnie podac odpowiedzi autora 
rozwi^zania. Pytania zadawal SP7HT, 
a odpowiedzi udzielil oczywiscie 
SP3PL. 


Zakres pytan i wqtpliwosci swiad- 
czy, ze konstrukcja jest bardzo intere- 
sujqca, bo wychodzi naprzeciw "m<£- 
czennikom miejskich uwarunkowari", 
jesli chodzi o instalacje anten, tzn.: 
"musi bye mate, aby nie budzita za- 
strzezeri shadow, a jednoczesnie po- 
winno sprawnie emitowad". 

Redakcja nic miata wptywu na od- 
powiedzi konstruktora. 



Pytania SP7HT 

1) Wedlug mnie antena jest (jesli 
chodzi o cz$£d promieniuj^c^) skon- 
struowana na pasmo amatorskie 1 7 
metrow. Zaswiadcza tez o tym odst^p 
pomi^dzy ramk^ wibratora a ramkq re- 
flektora. W zwiqzku z tym, zaktadajqc 
peln^ sprawnosc na pasmach amators- 
kich: 18,1, 21,2, 24,9 oraz 28,4MHz, 
jak wielkie pogorszenie sprawno^ci wy- 
st^puje w pasmach 14,175 oraz 
10, 125MHz? 

Czy sprawnosc anteny byta mierzo- 
na? Czy tez to oceny tyiko od kore- 
spondentow oraz Parlska subiektywna 
ocena skutecznosci w dowotywaniu si$ 


do staeji DX-owych? Z wymiarow cz$s- 
ci aktywnych ramek widac, ze pogor- 
szenie sprawnosc! powinno bye szcze- 
golnie duze w pasmie 10,1 25MHz. Czy 
na tym paSmie antena ma jeszcze stosu- 
nek przod/tyl, czy jest to tyiko charakte- 
rystyka "obracanego dipola"? 

2) Dlaczego takie wiasnie s^ wymia- 
ry obu ramek, tzn. jakie zalozenia teo- 
retyezne legly u podstaw? Rozumiem, 
ze w "wymuszaniu" rezonansu biorq 
aktywny udzial p^tle po okolo 5m od 
srodkow gornych bokow (po przekqtnej 
trojk^ta rownoboeznego). Czy rndglby 
to Pan przyblizyd, podobnie jak jest 
analizowana praca anten G5RV oraz 
W3DZZ na poszczegolnych pasmach? 

3) Wspomina Pan o pomiarach An- 
tenna Analyzer impedaneji wejscio- 
wych wibratora. Konkretyzujqc pyta- 
nie: jaki typ Antenna Analyzer i jakie sq 
jego mozliwosci pomiarowe? Tzn. skla- 
dowe rzeczywiste oraz reaktaneje Xc 
oraz XL zmierzyt Pan na kazdym 
z 6 pasm amatorskich? 

4) W tek^cie jest wymieniany kqt 40 
stopni pomi^dzy ramionami skosnymi 
ramek. Zapewne dotyezy to jakiegos 
wst^pnego etapu eksperymentu, bo na 
zamieszczonym rysunku jest juz k^t 
wi^kszy niz 60 stopni (ramki sq prawie 
trdjkqtami rownobocznymi). Ponadto 
szerokosc wiqzki na poziomie -3dB 
rz^du tyiko 40 stopni osiqga si<* tyiko 
w bardzo dlugich (na dlugim noSniku), 
wieloeiementowych (5 do 7), starannie 
zaprojektowanych antenach jednopas- 
mowych. 

W antenach wielopasmowych taka 
kierunkowosc na wszystkich pasmach 
jest po prostu nieosiqgalna. 

Anteny dwuelementowe i jedno- 
czesnie jednopasmowe oferujq szero- 
koic wir'tzki nie lepsz^ niz 60 stopni, 
a najcz^sciej tyiko 90 stopni. Panska 
antena jest 6-pasmowa. Zatem jakiego 
pasma dotyezy rysunek? 17 metrow, 
gdzie antena ma zblizone wymiary do 
oryginalnych konstrukcji? 

Czy ta charakterystyka byla mierzona 
miernikami nat^zenia pola? Czy tez oce- 
niana /y na oko" z S-metra transceivera? 

Chcialbym dodac, ze wszystkie 
transceivery japohskle (z wyj^tkiem 
TS-830S) maj^ zafatszowan^ I wysoce 
niedokladn^ skal^ S-metra. Cz^sto od- 
st$p pomi^dzy stopniami skall S to nie 
6dB, ale tyiko 1 do 2dB. Spotkalem na- 
wet japoriskie transceivery, dla ktdrych 
nawet roznica 2S w skali S-metra to by- 
lo w praktyce tyiko 2 do 3dB. Po prostu 
skandal! 
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Mozna ufac wskazaniom S-metrow 
tyiko w zakresie od S=7 do S=9 *1 0dB 
(to znaezy w srodku skali; reszta to 
falsz). 

5) Panskie wyjaSnienia odnosnie 
ukladu dopasowuj^cego pomi^dzy 
kablem koncentrycznym a wejsciem na 
"drabinke" wibratora S3 dosyc enigma- 
tyezne. Czy moglby Pan podac schemat 
konkretnego rozwi^zania i przytoczyc 
charakterystyki SWR na wszystkich 
6 pasmach? 

Odpowiedzi SP3PJ 

Na 10MHz napisalem: skuteezny di- 
pol! To prawda, mala opornosc anteny, 
ale porownywalem z (2xZepp) 2x30m 
inverted V zasllan^ 600 Q feederem. 
Na DX-y 2x delta lepsza. 

Oczywiscie, zmiana pasma to zmia- 
na charakterystyki - dlatego tak dlugo 
dlubalem i piescilem konstrukcj^. 
Wspomnialem w publikaeji i tak robi- 
lem: od pionu ok. 40 stopni w lewo 
i ok. 40 stopni w prawo to prawie 80 
stopni, hi. 14MHz antena ustawiona 
270 stopni PY5ZHP podaje oslabienie 
sygnalu o ok. S -2,5 i KG2BU ocenil 
podobnie na S-metrze (co do solidnosci 
ich miernikow trudno mi si^ wypowia- 
dac). Inaczej rzecz ujmujqc: antena na 
YV umozliwia QSO z PY i W2 ze slab- 
szym sygnalem o ok. S-2,5 w tych kra- 
jach. Podzielam pogl^d, ze pozioma 
charakterystyka promieniowania mojej 
anteny nie jest lepsza od markowych, 
dlugich, wysoko zamontowanych np. 
Yagi, jednak skutecznosci^ im nie ust$- 
puje, pomimo ze jest to mala konstruk- 
cja (patrz wypis z logu). Zaliczylem 
4W3DX na 14, 18 i 21 MHz w niema- 
lym pile-upie, wolajqc okolo szesc razy 
na kazdym pasmie. Inni z „lepszymi y ' 
antenami „modlili" si$ znaeznie dluzej. 
Posiadam stare RSGB, biuletyny, mie- 
si^ezniki... Chyba w 1956 lub 57 byla 
publikaeja o antenie G5RV pt. y/ How is 
it working" (a I bo podobny tytul). Swoje 
pogl^dy na temat tego, jak pracuje an- 
tena G5RV, wyrazaly t^gie glowy z ca- 
lego swiata, a z rysunkow rozkladu pr^- 
dow i napi^c rozne wynikaly konkluz- 
je, hi. Gdy tyiko ww. wpadnie mi w r$- 
ce, to zrobi$ ksero I na pewno dosl^. 

Antenna analrzer MFJ 259 i drug! po- 
dobny, niemarkowy, wierna kopia nie- 
mieckiego przyrz^du. 

Wykonuj^c pomiary trzeba koniecz- 
nie notowac wyniki, bowiem brak tych- 
ze wielokrotnie mnie gubil. 

Pragn$ zaznaezye, ze w zamiesz- 
czonym wywiadzie jest opisany spo- 
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sob, a nie gotowa receptura, bowiem 
gotowe, szczegolowe receptury naj- 
cz?$ciej w realizacji zawodzq, a to 
z powodu wielu zaleznosci paramet- 
row wzajemnie wplywajqcych i decy- 
dujqcych o koncowym rezultacie. 
Wiem z wlasnego doswiadczenia: ile- 
kroc budowalem anten? wg gotowej re- 
ceptury, tyle razy bylem rozczarowany. 

Przy okazji zwracamy si? do innych 
krotkofalowcbw, ktorzy wykonywali in- 
ne zlozone anteny z zapytaniem: czy 
krotkofalowiec posiadajqcy dostatecz- 
nq wiedz? natemat budowy anten i op- 
rzyrzqdowanie b?dzie rnbgl na podsta- 
wie zamieszczonych materialbw - bez 
problemow - takq anteny sobie zbudo- 
wac? 

f Nasluch ISS Alpha 

\fX Od pewnego czasu, a do- 

1^/1 ktadnie od katastrofy pro- 
mu Columbia , gdy prak - 
tycznie przestala dzialac Iqcznosc na 
145,800MHz ze 155 stacjami amators- 
kimi , gn$bi mnie problem nastgpujqcy: 
czy mozliwy bylby nasluch ISS na jego 
czpstotliwosci sluzbnwej 143,625MHz 
na przyklad radiotelefonem z pasma 
2m? Moze ktos juz probowaf wykonac 
konwerter do takiej pracy? Interesowa- 
laby mnie sprawdzona konstrukcja, 
jednoczesnie prosta i niezawodna. Sa- 
dz$, ze po kilku bardzo ciekawych ar- 
tykulach o ISS ten temat zainteresowal- 
by takze wielu innych Czytelnikdw , 
ktorzy posiadajq tylko radiotelefon na 
pasmo 2m. 

Janusz SP800B 

Zdaniem Marcina Gomolki nasluch 
stacji ISS Alpha w warunkach amators- 
kich na cz?stotliwosci 143,625MHz 
w emisji NFM jest jak najbardziej moz- 
liwy. Cz?stotliwosc ta - gwoli scislosci - 
pelnila rol? glownego kanalu robocze- 


go UKF podczas radzieckich, a pozniej 
rosyjskich, kosmicznych lotow zalogo- 
wych od czasu misji Wostoka 2, z H. 
Titowem na pokladzie, 6 sierpnia 1961 
r. Byl to "dyzurny" kanal do Iqcznosci 
fonicznych Kosmos-Ziemia (downlink) 
dla statkow serii Wostok, Woschod 
i Sojuz, a takze stacji orbitalnej Mir. Na 
marginesie: swego czasu byl slyszany 
na niej nawet pierwszy kosmiczny tu- 
rysta - D. Tito. Rosyjska zaloga Alfy ko- 
rzysta z tej cz?stotliwosci, choc przy- 
znac nalezy, ze sq to kontakty bardzo 
sporadyczne i nieregularne. Obecnie, 
w dobie burzliwego rozwoju systemow 
Iqcznosci wszelkiego typu, kosmonauci 
rosyjscy w komunikacji sluzbowej ze 
stacjami naziemnymi standardowo sto- 
sujq szerokopasmowe emisje cyfrowe 
na wysokich cz?stotliwosciach, powy- 
zej 2GHz. Polqczenia sq tez realizowa- 
ne za posrednictwem transponderow 
satelitarnych (GEO) przy uzyciu rownie 
zaawansowanych technicznie i infor- 
matycznie emisji. Mimo to nadal sq 
utrzymywane kontakty w formie analo- 
gowej. Nasluch nie nalezy do trudnych, 
przekonalo si? o tym juz wielu naslu- 
chowcow. Cala operacja sprowadza si? 
wlasciwie do dostrojenia odbiornika 
i oczekiwania na sygnal. Pomocne sq 
wszelkie dane, np. z Internetu, okresla- 
jqce aktualne polozenie stacji. Nie tra- 
cimy wowczas cennego czasu w prze- 
dzialach, gdy Alfa pozostaje niedost?p- 
na ze wzgl?du na krzywizn? Ziemi. 
Ksztalt planety sprawia tez, ze interesu- 
jq nas wylqcznie Iqcznosci z naziemny- 
mi punktami zlokalizowanymi w pol- 
nocno-zachodnim, poludniowo-za- 
chodnim i ewentualnie central nym sek- 
torze Rosji. 

Nie istnieje metoda przewidywania 
z wyprzedzeniem terminu SKED-ow. 
Link potencjalnie moze bye aktywowa- 
ny podczas dowolnego nalotu, zgodnie 
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z nieznanymi nam procedurami. Naj- 
prosciej jest prowadzic nasluch w cza- 
sie przygotowan do wymiany zalogi ISS 
lub w innej sytuacji, gdy na Alfie doku- 
je statek transportowy serii Sojuz, lecz 
faktyeznie zdarza si? to niezmiernie 
rzadko. Wtedy jednak prawie na pew- 
no uslyszymy pozqdane sygnaly na 
cz?stotliwosciach 121,750, 130,167 
i 143,625MHz w emisji NFM. Ogolnie 
rzecz biorqc, niezaleznie od okolicz- 
nosci, i tak warto monitorowac wymie- 
nione kanaly dodatkowe. 

Zewn?trznq antenq odbiorczq moze 
stac si? wykonana we wlasnym zakre- 
sie prosta konstrukcja typu GP lub lep- 
sza, ale zapewne nie b?cJzie bl?dnym 
twierdzenie, ze rownie dobrze spraw- 
dzq si? w tej roli instalacje amatorskie 
na pasmo 145MHz. 

Podobnie jak w przypadku "polowa- 
nia" na dobrego DX-a pozostaje bardzo 
cierpliwie i wytrwale czekac. 

Wi?kszosc radiotelefonow na pasmo 
2m ma mozliwosc szerszego odbioru. 
Najprosciej b?dzie zapytac w serwisie, 
czy istnieje mozliwosc odblokowania 
odbiornika i uzyskania mozliwosci od- 
bioru pasma 143,625MHz. Dobudowa- 
nie konwertera teoretyeznie jest mozli- 
we. Mozna tu wykorzystac wiele publi- 
kowanych na naszydi larnach schema- 
tow takich urzqdzeri. Nalezy tylko do- 
brac wlasciwq cz?stotliwosc generatora 
kwarcowego. Powinna ona bye sumq 
cz?stotliwosci wejsciowych sygnalow, 
czyli moze wynosic 288MHz. Mozna 
tutaj wykorzystac potrojonq cz?stotli- 
wosc oscylatora kwarcowego 96MHz. 

f rK-'l Baiun 50/75S2 

Na gieldzie spotkalem 
1 transformator dopasowujq- 
cy kable 50/75Q firmy IN- 
CO. Czy mog? zastosowac to urzqdze- 
nie jako balun 50/7 5 Q mipdzy kablem 
75Q a TRX KF/50Q (wejscie/wyjscie 
niesymetryezne), czy lepiej wykonac 
takie urzqdzen ie we wlasnym zakresie? 

Jan Zakowski 

Transformator dopasowujqcy kable 
50/7512 firmy INCO przedstawiony na 
zdj?ciu sluzyl glownie jako dodatkowe 
wyposazenie sprz?tu pomiarowego. 

Baiun 50/75CI mi?dzy kablem 75Q 
a TRX KF/50£2 (wejscie/wyjscie niesy- 
metryezne) lepiej b?dzie wykonac we 
wlasnym zakresie. 


500 LI 750 



Rys. 1. Schema! transformatora dopasowujq- 
cego 50/75*2 


Schema! ukladu pokazano na rysun- 
ku 1. 

Ze wzgl^du na mozliwosc dopaso- 
wania wi^kszej mocy, nawet ponad 
100W, transformator nalezy nawinqc 
tryfilarnie, najlepiej licq o srednicy 
2mm w izolacji teflonowej {LI -3 zwo- 
je, L2 i L3 po 6 zwojow) na rdzeniu 
Amidon FT241-61 Q1 (u=0 25). 

Dodatkowe kondensatory 

(C1=100pF, C2=10pF) kompensujq po- 
jemnosci ml^dzy zwojami i poprawiajq 
transformacje 50 /75Q na wyzszych 
pasmach. 



I Radiotelefony RADMOR 

W pazdzierniku 2002 na 


mojq prosbp zamiesciliscie 
scbemat zasilacza siecio- 
wego 3371 do radiotefefondw FM 3001 
(3011). Jak jednak z analiz wynikto - to 
nie o ten typ chodzifo , bo moj ma we- 
wnqtrz nine efementy pdfprzewodniko - 
we; jest tylko na jednym tyrystorze BTP 
10,100, a tranzystor mocy, ktdry jest 
w pojemniku z zefem, to KD502 1 Bye 
moze jest to zasilaez tzw. "uniwersal- 
ny " (3076), bo i napipcia wyjsciowe sq 
inne - zadne nie osiqga wartosci 20V 
- przy obnizonym z regufy napipciu sie - 
ci 21 3-21 5V osiqgajq one tylko +18V 
na wyjsciach zasilacza. Oprocz wyzej 
wymienionych elementow doliczylem 
sip w nim: 2xBC177 , 1x30137, 

1xBC107, IxKTIOS , no i oczywiicie 
diody prostownicze i Zener a. Wszystko 
to jest oparte o napipcia z fabryeznego 
transformatora TS80/8/668 . Wynikalo- 
by z tego, ze zasilaez jest przystosowa- 
ny do urzqdzen nawet o mocy 80W. 
jesli wipe w posiada niu Redakcji byfby 
rowniez scbemat tego zasilacza - to 
hard 70 bym pros if o jego publikacj p, bo 
raezej ten model byl najc.zpsciej na wy- 
posazeniu zakladdw pracy i sluzb pub - 
licznych - u nas byb ich co najmniej 
kilkadziesiqt w jednym tylko zakladzie ! 
Bpdp na pewno bardzo zobowiqzany. 
I chyba nie tylko ja! 

Zbigniew tuezak SP6HHS 


W SR nr 1 /2003 znalazlem opis prze - 
strajania radiotelefonu Radmor 2433 na 
inne pasma. ja nabylem z demobilu 
sprawny Radmor 301 1 wraz z antenq 
i zasilaezem. Posiada on 1 0-pozycyjny 
przelqcznik kanalow i chyba pracuje 
na dwdeh kanalach, bo slychac "pracp" 
tych kanalow . Na kanale 2 slychac spo - 
radyeznie sluzb p drogowq . Chciaibym 
(moze inni czytelnicy tez) wiedziec , ja- 


kie parametry posiada, na jakim pasmie 
pracuje Radmor 3011 i na jakie pasmo 
mozna go przestroic, jakie kwarce po- 
winien msec zamontowane oryginalny 
Radmor 3011 i jakie trzeba nabyc, aby 
go przestroic na inne czpstotiiwofci. 

Opiszp, co w tym radiotelefonie za- 
uwazylem: 

1. Zasilaez typ 3071/1000: jest we- 
jscie 12V, bo byl uzywany w samocho- 
dzie , z wyjscia wychodzq 4 przewody 
do radiotelefonu . Z tego, co sip zorien- 
towalem, to chyba moze bye podlqczo- 
ny do sieci 220V, tylko jak to zrobic? 
Wewnqtrz jest nieduzy transformator, 
mostek diodowy, dwa tranzystory mocy 
2N 3055 i stabilizator ID 502 oraz 
przekaznik MT- 6. 

2. Do radiotelefonu jest podlqczona 
sluchawka z PTT (czy mozna podlq - 
czyc inny mikrofon, np. z CB-radia? Ra- 
diotelefon posiada wbudowany gfosnik 
i ze sluchawki nie musi sip korzystac). 

3. Na tylnej sciance jest zamontowa- 
ne gniazdo, ktore wyglqda na to, ze 
moze bye podlqczone do komputera 
lub jakiegos programatora oraz we- 
wnqtrz zamontowano przekaznik typu 
MT-12 . 

4. Na panelu sq cztery przyeiski : 
1 - wlqcznik, 2 - wylqcznik szumdw, 
3 i 4 nie wiem do czego sluzq, gdyz 
oznaezenia sq starte. 

Sq tez 4 diody: 1 - wskaznik zasi fa- 
il ia, 2 - wskaznik TX, a 3 i 4 tez starte 
oznaezenia. 

5 . Na plytee 301 1-2100 znajduje sip 
10 gniazd pod kwarce, ale tylko 
w dwdeh wlozone sq kwarce . W gniez- 
dzie Krl - kwarc 34100,00kHz, 
awKrl -336675,00kHz. Na drugiej 
plytee 3011-1200 tez znajduje sip 10 
gniazd pod kwarce i tez tylko w dwdeh 
sq wlozone kwarce . W gniezdzie Kr9 
- kwarc o czpstotliwofci 1 1093,75kHz, 
awKrIO- 11200,00kHz. 

6. Na plytee 301 1-2500 znajduje sip 
filtr kwarcowy PP-10,7MHz i kwarc 
10235,00kHz. 

Tak wyglqda niepelny opis tego ro- 
diotelefonu i chciaibym uzyskac odpo - 
wiedz na ww. pytania. 

Jan Pinclaczek <janpin@wp.pl> 
161 SAN 127/161 SM 160 

Przykro nam, ale nie mozemy publi- 
kowad wszystkich schematow wyst^pu- 
jqcych w obszemveh instrukcjach ra- 
diotelefonow Radmor. Nalezy brae tak- 
ze pod uwag^, ze nie wszystkie wersje 
schematow sq do zdobycia przez re- 
dakcj<*. Sam sposob przestrojenia radio- 
telefonow by! juz publikowany na ta- 
mach SR. Sposob przestrajania z pasma 
profesjonalnego na amatorskie, nieza- 
leznie od wersji, jest bardzo podobny. 
jezeli ktos "nie czuje" uktadow cz., to 
cz^sto nawet dokladny opis mu nie wy- 
starezy. Aby pokazac, ktore elementy 
LC nalezy zmienic czy dobrac, naleza- 
!oby zamiescic po kiika schematow, na 
ktore nie stareza miejsca w miesi^ezni- 


ku. Prosimy Czyteinikow eksploatuj^- 
cych sprz^t firmy Radmor o pomoc Ko- 
legom w rozwi^zaniu ich problemow. 

B Internet w pasmie 2,4GHz 

Po problemach z transmis- 
jami cyfrowymi przewoda - 
mi elektryeznymi (PLC), 
ktore juz wydajq sip poza nami, poja- 
wia sip nastppny problem, jest nim in - 
temetowa transmisja drogq radiowq. 
Pojawiajq sip glosy o zakloceniach po - 
wodowanych przez te urzqdzenia oraz 
o naruszaniu prawa przez sprzedajq- 
cych takq uslugp. Czy moglibyscie 
opublikowac na lamach SR informaeje 
na ten temat? 

Zdzislaw SP3GIL 

Dost^p do Internetu drogq radiowq 
ma swoj poczqtek w sieciach kompute- 
rowych. Jest to jeden ze sposobow 
utworzenia lokalnej sieci komputero- 
wej przy wykorzystaniu fqcza radiowe- 
go. W tradycyjnych sieciach kompute- 
rowych, typu LAN, kazdy zterminali 
(komputerow) jest wyposazony w kart£ 
sieciowq i polqczony przewodem z ser- 
werem. W przypadku sieci radiowej, 
noszqcej oznaezenie RLAN {WLAN}, 
w komputerach koncowych sq zainsta- 
lowane sieciowe karty rad i owe, tzw. 
PCI Wireless Adapter, pracujqce w pas- 
mie 2,4GHz z niewielka mocq, 
nieprzekraczajqcq najcz^sciej 0,tW. 

Przy niewielkich odlegtosciach, rz^- 
du 1 00-300m, korzysta s\p z miniaturo- 
wej anteny zamontowanej bezposrednio 
do karty sieciowej. Jest to tzw. fqcze sze- 
rokopasmowe o stalym pofqczeniu dwu- 
stronnym, tworzqce link radiowy. Sied 
taka jest zarzqdzana serwerem, a kazdy 
z uzytkownikow koncowych korzysta 
z przypisanego mu adresu. Dodatkowo 
transmisja jest kodowana (szyfrowana), 
aby nieuprawnione osoby nie mogly ko- 
rzystac z tej konkretnej sieci. 

Podobne zasady obowiqzujq przy 
wykorzystaniu iqcza radiowego do 
przesylania transmisji internetowej. 
Wobec kiepskiej infrastruktury w Pols- 
ce i drogich kosztow uzytkowania sta- 
lego Iqcza kablowego, oferowanego 
przez TP SA i innych dostawcow, alter- 
natywq staje si$ stale Iqcze radiowe, 
oferowane przez lokalnych dostawcow 
w naszyeh miastach. Zasi^g takiej sieci 
zalezy od wysokosci zamontowania 
dookolnej anteny serwera, skqd sygnal 
jest rozprowadzany do odbiorcow. Na 
jakosc sygnalu majq takze wplyw prze- 
szkody znajdujqce si^ na trasie linku, 
co moze bye powaznym utrudnieniem 
w jego normalnym uzytkowaniu. Prak- 
tyeznie skuteczno^c i pewnosc tak two- 
rzonego linku radiowego moze osiqgac 
kilku kilometrow. 

I tu dochodzimy do pytania o pod- 
stawy prawne dzialania internetowych 
sieci radiowych w pasmie 2,4GHz. 

6 sierpnia 2002 minister infrastruktu- 
ry wydal rozporzqdzenie w sprawie 
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urzqdzeri radiowych nadawczych lub 
nadawczo-odbiorczych, ktore mogq 
bye uzywane bez pozwolenia. W tym 
rozporzqdzeniu zostaly okreslone wa* 
runki dla internetowych sieci RLAN 
i wydzielony dla nich wycinek pasma 
w przedziale 2,4-2, 4835GHz. Aneks nr 
3 tego dokumentu dopuszcza moc pro- 
mienlowania e.i.r.p., ktora nie moze 
przekraczac 20dBm, tj. 1 0OmW. Z a 
siec RLAN uwaza si$ takq lokalnq siec 
transmisji danych, ktora jest rozmiesz- 
czona na okreslonym terenie i przezna- 
czona dla okreslonej grupy uzytkowni- 
kow. W sklad sieci moze wchodzic do- 
wolna liezba staeji bazowych nadaw- 
czo-odbiorczych. 

Pracujqce tak staeje nie mogq powo- 
dowac zakioceri w pracy innych urzq- 
dzen ani tez zqdac ochrony przed za- 
kloceniami ze strony innych urzqdzeri. 

Pierwszeristwo w uzytkowaniu tego 
pasma majq legalnie pracujqcy tam 
operatorzy, posiadajqcy wazne pozwo- 
lenie radiowe na prac$ z wi^kszq mo- 
cq. 

Zgodnie z Prawem Telekomunika- 
cyjnym (art 91) wszystkie urzqdzenia 
radiowe winny posiadad dokument 
stwierdzajqcy zgodnosc z zasadniezy- 
mr wymaganiami, a kazdy operator, 
ktory zamierza swiadezyd takie uslugi, 
winien z \ ozyc zgloszenie do prezesa 
URTiP, do czego zobowiqzuje go art. 
1 4 ww. prawa. Z powyzszego opisu 
wynika zatem, ze radiowe sieci interne- 
towe pracujqce w pasmie 2,4GHz sq 
legalne, jesli dochowajq postanowieh 
obowiqzujqcego prawa. 

Wi^cej informaeji na temat Internetu 
w pasmie 2,4GHz jest wartykule pt. 
"Wi-Fi". 

VLF-PA 

W SR 7/03 znaiazlem bar- 
dzo ciekawy ukfad genera- 
tor 137kHz . To dobrze, ze 
juz w naszym kraju dopuszczono do 
pracy ten wycinek pasma . Ch(?tni sq, 
afe gorzej ze sprz^tem . Czy mozna do 
niego dorobic wzmacniacz, a by uzys- 
kac pelnowartosciowy nadajnik VLF ? 

Myslq, ze ten temat jest na czasie 
i redakeja znajdzie miejsce, aby za~ 
miescic chociaz sam schemat takiego 
ukladu . 

Z gory dzi$kuj<?. 

Adam Wierzbicki 





OUT 


Rys. 3. Schemat doinoprzepustowego filtru Pi 

Interesujqce schematy nadajnika 
VLF wraz z ich opisami sq zamieszczo- 
ne w CQ DL 6/03. We wzmacniaczu 
mocy na pasmo 1 37kHz (rysunek 2) ja- 
ko driver wykorzystano popularny 
uktad scalony m.cz. TDA 2030, zas we 
wzmacniaczu koricowym w klasie Co- 
raz uzyto tranzystora 2N5039. Moc 
wyjsciowa wzmacniacza wynosi okolo 
20W. 

Na wyjsciu ukladu znajduje si^ 
transformator dopasowujqcy impedan- 
eje ukladu do znormalizowanej impe- 
danejt kabla 50 ft, a nast^pnie filtr 
podwojne n (rysunek 3). 

Sposob sterowania przekaznika N/O 
oraz kluezowania generatora z udzia- 
lem dodatkowego tranzystora pnp po- 
kazano na rysunku 4. 

Najwi^cej problemow przy odwzo- 
rowaniu urzqdzenia b^dzie z wykona- 
niem cewek transformatorow. 

W opisywanym rozwjqzaniu mode- 
lowym dane nawojowe wyglqdaly na- 
st^pujqco: 

- TR1 : (1 -4) 6 zwojow drutu CuL 0,1 3, 
(5-8) 1 2 zwojow takiego samego dru- 
tu na rdzeniu N30: 6,2x7,25x4,2mm, 
AL 7530 (Siemens) 

- TR2: (5-6) 56 zwojow drutu CuL 0,6, 
(1-4) 11 zwojow drutu 3xCuL 0,6 na 
rdzeniu N40: 41 ,8x7,225x1 7,2mm, 




AL 7530 (Siemens), (7-8) 1 zwoj DY 
0,5 

Drl : 56pH/1 ,5A 

Dr2: 3,5 zwoju drutu CuL 0,3 na 
rdzeniu N30: 6, 2x7,25x4, 2mm, AL 
7530 (Siemens) 

Dr3: 36,5 zwoju drutu CuL 1,5mm 
D=12mm, L~57mm (ok. 52pH) 

LI, L2: 48 zwojow drutu CuL 0,3 na 
rdzeniu T1 30-2/A1 11 (Amidon) 

Yagi na pasmo CB 

Mam pytanie dotyczqce 
budowy anteny Yagi na 
pasmo CB. Cbciafbym zbu - 
dowad takq anteny poniewaz jad$ na 
DX na Sniezk ale nie mog$ dostac 
rurek duraluminium . Czy mozna zasto- 
sowac do tego celu rurki miedziane , 
takie do wody, czy majq one takie same 
wiasciwosci elektryezne jak duralumi- 
nium ? 

Kolejna rzecz, to czy poszczegolne 
elementy anteny (director, radiator itp.) 
powinny bye polqczone z boomem , 
czy tez odizolowane od niego, bo nie 
wyczytafem tego w zadnym opisie ... 
A moze Redakeja Swiat Radio posiada 
jakis gotowy, sprawdzony projekt ante- 
ny Yagi 4- lub 5-elementowej na pasmo 
CB ? 

Pozdrawiam , 
VIP 106 op. Daniel 

Dost^pnosc w sprzedazy elementow 
miedzianych przeznaczonych do insta- 
lacji c.o. powoduje, ze coraz wi^cej 
konstruktorow zdecyduje si$ na wyko- 
rzystanie ich do konstruowania anten 
UKF i CB. Planujemy zamiescic szerszy 
material na ten temat, przygotowany 
przez SP9NRB. W tej chwili prezentu- 
jemy kilka istotnych informaeji. 

Do konstruowania anten najlepiej 
uzywac miedzi twardej (R290), ponie- 
waz zapewnia ona wi^kszq wytrzyma- 
losc konstrukcji przy takim samym na- 
kladzie materialowym. Z obliczeri wy- 
nika, ze popularna rura Dn=15xl za- 
pewni z zapasem wytrzymalosc w pas- 
mie 2m. Dla anten CB elementy muszq 
bye wzmocnione, np. iinkq nylonowq. 
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Rys. 5. Szkic anteny CB 4-elementowej Yagi 

Pol^czenia elementdw mog 4 bye luto- 
wane lub nitowanie. 

Lutowanie twarde (lutowie na bazie 
mosi^dzu) zapewnia najwi^kszq wy- 
trzymalosc pob^czenia. Wadq nato- 
miast jest to, ze nast^puje wyzarzenie 
materiafu l^czonych elementow, 
a przez to utrata ich wytrzymalosci. 
Dodatkowo potrzebna jest duza moc 
palnika do wykonania pofqczenia. 

Lutowanie twarde (lutowie na bazie 
srebra) zapewnia niezb^dnq wytrzyma- 
lose pofqczenia, Iqczony material 
wmniejszym stopniu ulega rekrystali- 
zacji, ale zasadnicz^ wad^ jest cena lu- 
towia. 

W warunkach amatorskich mozna 
polecic lutowanie mi^kkie (lutowie na 
bazie stopow cyny i olowiu "Pb-Sn"), 
poniewaz mozna je wykonac za pomoc 
tan ich palnikdw gazowych na propan- 
butan. 

W konstrukcji anteny me wszystkie 
elementy mog^ byd lutowane i dlatego 
alternatywnym sposobem l^czenia jest 
nitowanie. Do nitowania nalezy uzy- 
wad nitdw miedzianych, przy czym ro- 
dzaj nitdw zalezy od przewidywanej 
technologii montazu anteny. Ze wzgl^- 

H 


"B n 


Rys. 7, Yagi 5-eIementowa na pasmo CB wykonana przez Wodka 
161 AT 318 (opis w SR 2/98 


du na elektrokorozje nie jest dopusz- 
czalne stosowanie nitdw aluminio- 
wych. 

Zmontowana antena powinna bye 
zakonserwowana, najlepiej za pomocq 
farby epoksydowej. Miedz koroduj^c 
zmienia kolor (czarny - tlenki, zielony - 
patyna), co jest sygnalizaejq post^pujq- 
cej korozji. Tworz^ce si$ na aluminium 
tlenki (bialy proszek) s^ trudno dostrze- 
galne i najcz^sciej o post^puj^cej ko- 
rozji informuje awaria urz^dzenia. 

Przy konstruowaniu an ten nalezy 
zwrdcic uwag$ na szczelnosc anteny 
oraz na odprowadzenie wody skrapla- 
j^cej si$ w srodku konstrukcji. Nieza- 
chowanie tego warunku spowoduje, ze 
antena b^dzie korodowac od srodka, 
czemu nie b^dzie mozna w zaden spo- 
sob zapobiec. 

Szkic konstrukcvjny anteny 4-ele- 
mentowej Yagi na pasmo CB pokazano 
na rys. 5, zas 5-elementowej na rys. 7. 
Antena taka sklada si$ 2 direktorow, di- 
pola i reflektora. Jak podano w materla- 
lach zrodlowych, srodkowa cz^stotli- 
wosc pracy anteny wynosi 27,64SMHz, 
SWR-1,3, zysk kierunkowy w stosunku 
do dipola 9,5dB, tlumienie z tylu 22dB. 
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izolalor 5cm 


N pol^czenie 

1 

7 



kondensator zmienny (zamiast kondensatora zmiennego 
moZna uzyd dwdeh rurek oddzielonych izoiatorem 
plastikowym - patrz rys. 8) 


5-elementowa Yagi 161 AT 318 

Poszczegolne wymiary na rysunku 5 
wynosz^: 

- reflektor: 5,45m (L/2) 

- dipol: 5,1m (0,95L) 

- direktor 1:4,94m (0,91 L/2) 

- direktor 2: 4,75m (0,87L/2) 

- odlegloSd A: 1,1m (0,1 L) 

- odleglosc B: 1,63m (0,1 5L) 

Dopasowanie do typowego kabla 50ft 
mozna wykonac za pomoc^ transforma- 
tora GAMMA (rysunek 6 i 8) skladaj^ce- 
go si$ z klamry z drutu lub rurki o ^redni- 
cy 6mm i dlugo^ct 55cm oraz kondensa- 
tora zmiennego 50-1 OOpF. Strojenie nale- 
zy przeprowadzic kieruj^c si$ najmniej- 
szym wspdfczynnikiem SWR. 

Izolotor piostikowy 

Ruro Radiator 
018mm 020mm 


r koncentryczny 

Rys. 6. Sposob wykonania transformatora GAMMA 



QSi 


Rys. 8. 
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nowe regulacje dla stuzb 
radioamatorskich, cz$sc 1 


W piqtek 4 lipca 2003 zakoriczyla 
si? w Genewie czterotygodniowa Swia- 
towa Konferencja Radiokomunikacyjna 
ITU, powszechnie znana jako WRC 
(World Radio Conference). Zakoriczyla 
si? uroczystym podpisaniem Akt Kori- 
cowych przez przedstawicieli paristw- 
czlonkow Unii, cz?sto w randze minis- 
trow lub ambasadorow, upelnomocnio- 
nych przez szefow rzqdow lub minist- 
row spraw zagranicznych, wywolywa- 
nych przez "mistrza ceremonii" w alfa- 
betycznej (francuskiej) kolejnosci. Ta 
tradycyjna, sk^din^d pompatyczna uro- 
czystosd ma sens prawny, poniewaz 
Akta Koricowe WRC to kolejna noweli- 
zacja wielostronnego traktatu mi?dzy- 
narodowego znanego jako Regulamin 
Radiokomunikacyjny (RR). Od momen- 
tu podpisania biegnie "odliczanie" 
czasu do wdrozenia poszczegolnych 
postanowieri nowelizacji traktatu; nor- 
malnie 4 lata, ale rozpi?tosc czasu 
moze si?gac od jednego dnia do 15 lat 
i wi?cej. 

Obrady plenarne, duzych komisji 
i grup roboczych odbywaly si? w Ge- 
newskim Centrum Konferencyjnym 
(C1CG), mniejszyc.h grup, podgrup i ze- 
spolow tematycznych zarowno w CICG, 
jak i w obiektach ITU po drugiej stronie 
ill icy. W przerwach odbywala si? w?d- 
rowka z sal i do sali oraz z budynku do 
budynku. Z reguly z laptopem i stosem 
dokumentow, a przez pierwszy i ostat- 
ni tydzieri takze z "odstaniem" w kolej- 
ce do bramek kontrolnych (jak na lot- 
nisku). Niezbyt latwe z uwagi na rekor- 
dow^ liczb? niemal 3000 uczestnikow 
oraz najwi?kszy od stu lat upal (przez 
32 dni codziennie ponad 30°C bez 
wiatru). 20-osobowa polska delegacja 
byla dwukrotnie mniejsza niz na WRC- 
2000 w Stambule. 


Przewodnicz^c^ WRC byla dr Veena 
Rawat (Kanada): kompetentnq, ener- 
giczn^ i wytrwalq. Nie jest fatwo prze- 
wodniczyc np. serii kulminacyjnych 
posiedzeri plenarnych od 9 rano do 4 
rano, i pozniej znow od 9 rano, maj^c 
swiadomosc, ze rezultaty wielotygo- 
dniowych obrad wisz^ ci^gle na wlos- 
ku, kontrowersje trwaj^, a godziny s^ 
policzone. 


Wczesniej slyszalem opinie, ze b?- 
dzie to "Jatwa" WRC, poniewaz najbar- 
dziej kontrowersyjne tematy, szczegol- 
nie satelitarne, przypadly WRC-2000. 
Bardzo wybitny ekspert CEPT wyrazil 
w kwietniu poglqd, ze tematy V Roz- 
dziafu CPM (radiokomunikacja amator- 
ska i morska KF) zamkni?te zostanq juz 
w drugim tygodniu. Tymczasem WRC 
okazala si? bardzo trudna, zas amators- 
ki temat 7 MHz pozostawal kontrower- 
syjny i nierozstrzygni?ty do przedostat- 
niego dnia, kiedy cz?sc Akt Koricowych 
byla juz wydrukowana. Trudna z kilku 
powodow: 

- "przeladowany" porzqdek dzienny 
(50 punktow, niemal kazdy byl tema- 
tem merytorycznie samoistnym); 

- kontrowersyjnosc niektorych tema- 
tow, w tym wlasnie amatorskiego 
7MHz; 

- najbardziej napi?ta i nerwowa at- 
mosfera mi?dzynarodowa od 10 lat 
(wydarzenia 1 1 wrzesnia, aktywiza- 
cja swiatowego terroryzmu, zaostrze- 
nie na Bliskim Wschodzie, interwen- 
cja w Iraku etc.), a co za tym idzie 
"upolitycznianie" dyskusji. 

Wystarczy wspomniec, ze odbywa- 

j^ce si? wtle konferencji zebrania ko- 


ordynacyjne organ izacji region alnych 
np. ATU, CEPT, CITEL etc., zamiast co 
kilka dni odbywaly si? niemal codzien- 
nie, a spotkania CEPT nie byly oglasza- 
ne na tablicy ogblnej, tylko "poufme" 
za pomocq telefonow kombrkowych. 
Znaczqcym precedensem, jak na konfe- 
rencj? telekomunikacyjnq, bylo oficjal- 
ne pojawienie si? zebrari koordynacyj- 
nych paristw, okreslaj^cych si? jako 
"Islamic Group". Tymczasem statuty 
wszystkich wyspecjalizowanych Agen- 
cji ONZ (ITU jest jedn^ z nich) zawie- 
rajej podobnie brzmicice postanowienia 
o niezaleznosci od kryteriow etnicz- 
nych, rasowych i religijnych. 

Porzqdek dzienny ustalany jest 
wst?pnie przez wczesniejsz^ WRC ok. 
osiem lat wczesniej, szczegolowo na 
poprzedniej WRC, a clefinitywnie - 
przez Rad? ITU w roku poprzedzaj^- 
cym. 

Konferencja pracowala w standardo- 
wej juz strukturze osmiu glownych ko- 
misji z ktorych kazda podzielona byla 
na grupy robocze, a te powolywaly 
liczne podgrupy i zespoly. Posiedzenia 
plenarne, komisji oraz niektorych grup 
roboczych byly obj?te rownoczesnych 
tlumaczeniem na angielski, arabski, 
chiriski, francuski, hiszpariski i rosyjski; 
dokumentacja zas tlumaczona na fran- 
cuski, angielski i hiszpariski. Mniejsze 
grupy i zespoly obradowaly po angiels- 
ku bez tlumaczeri. 


Obok okolo 1000 stron dokumen- 
tow "wejsciowych" na WRC pojawia 
si? ca 100 stron dokumentow robo- 
czych dziennie. Przemnozone przez 
liczb? uczestnikow oznacza to dwierc 
miliona stron dziennie, ktdre trzeba 
wyprodukowac i rozdzielid do indy- 
widualnych skrytek. Z uwagi na 
ogromne koszty definitywnie pozeg- 
nano papierowq dokumentacj?, ogra- 
niczonq do egzemplarza na delega- 
cj?; ogolny dost?p do dokumentow 
odbywal si? za posrednictwem strony 
web ITU poprzez radiowe pokrycie sal 
konferencyjnych. Poza tym w osob- 
nych salach, ok. 100 komputerow 
z drukarkami do dyspozycji uczestni- 
kow. 

W podsumowujqcym przemowie- 
niu koricowym pani przewodniczqca 
wymienila "udane" tematy WRC cytu- 
j^c tylko ich tytuly, ale nad jednym 
si? zatrzymala; podkreslila mianowi- 
cie, iz jest przedmiotem dumy, ze 
udalo si? dokonac znacz^cego, choc 
jeszcze nie ostatecznego kroku 
w przedmiocie naprawy widma cz?s- 
totliwosci wokol 7 MHz, co nie uda- 
walo si? przez ponad pol wieku. Oj - 
zaprawd?! 


I WRC-03 zadecydowaio o istotnych zmianach w pasmie 7MHz - szczegotowe 
informacje w oddzielnym artykule na str. 42. 
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Nowelizacja 

WRC-03 poddaf rewizji Artykul 25 
RR (o sluzbach amatorskich) oraz sto- 
sowne ust^py Artykulu 1 (definicje) i 19 
(znaki wywolawcze). Wdrozenie jest 
natychmiastowe (5 lipca 2003), a wi$c 
wyprzedza wdrozenia innych postano- 
wierl WRC-03 o 3-1 0 lat! 

W przedmowie do wydanego przez 
ITU-R zestawu przepisow, uchwal i za- 
iecerl dotycz^cych stuzb amatorskich, 
dyrektor Biura Radiokomunikacji ITU 
Robert Jones 

przypomnial, ze 1 Koniec z alfabetem 

najstarszq sJuzbq g n a ezgaminach? 

radiokomunika- “ 

cyjnq jest wlasnie sluzba amatorska. 

Wiele dotychczasowych postano- 
wieri RR o sluzbie amatorskiej powstaJo 
w 1932. Ustanowione wdwczas regula- 
cje doiycz^ce sluzby amatorskiej nieile 
funkcjonowaly i dotrwaly do WRC-03 
z nieiicznymi tylko zmianami, a niekto- 
re pozostaly nadai, co wystawia chlub- 
ne swiadectwo ich autorom 

fcatwo na kilku stronach przytoczyc 
stare i nowe postanowienia, ale Czytei- 
nikowi da to nlewieie. Postanowienia 
traktatowe napisane w suchym prawn i- 
czym j^zyku nie przekladajq si§ wprost 
na prawa i obowi^zki radioamatora, 
ktdrego obowiqzuj^ przepisy krajowe. 
A te, jak kazde przepisy, mogq rozwdj 
danej dziedziny pobudzac b^dz hamo- 
wac. W interesie kazdego kraju jest 
ilosciowy oraz jakosciowy rozwoj sluz~ 
by amatorskiej, ale uwarunkowania 
oraz rozlozenie priorytetow (edukacja 
techniczna, czynne wl^czenie mlo- 
dziezy w techniki radiokomunikacyjne, 
obronnosc) b^d^ rdzne pomi^dzy Euro- 
pe i np. Afryk^, a nawet poszczegolny- 
mi krajami. 

W iwietle polskich doSwiadczeri 
(np. z T/R61-01, pasmem 136 kHz etc), 
nieustannych reorganizacji urz^dow 
centra I nych, rotacji urz^dnikow wszys- 
tkich szczebli, nieprzejrzystych proce- 
dur decyzyjnych - jestem pelen obaw 
odnosnie przemyslanego i dopracowa- 
nego, ale sprawnego wdrozenia. 

Wykonawcze przepisy krajowe mu- 
sz$ byd zgodne z Ustaw^ „Prawo tele- 
komunikacyjne" i uwzgl^dntad ew. 
szczegdlne interesy Polski. Powinny 
miescid si$ w obecnie elastyczniej- 
szych ramach RR. Z uwagi na wzajem- 
ne uznawanie uprawnieri operatorskich 
oraz licencji powinny bye zharmonizo- 
wane takze w ramach CEPT. 

W czasie przygotowan oraz na sa- 
mej WRC-03, dzi^ki wysitkom IARU 
oraz pozytywnemu nastawreniu wielu 
administraejr, powslal bezprecedenso- 
wy wspolny front administraeji afrykari- 
skich y amerykartskich, europejskich 
I cz^sciowo azjatyckrch na rzecz sluzb 
radioamatorskich. Dlatego szczegolo- 


we regulacje radioamatorskie b^dq 
jeszcze odwazniej harmonizowane 
mi^dzynarodowo w d^zeniu do zunifi- 
kowanego swiatowego pozwolenia 
amatorskiego. Materia jest wi$c zfozo- 
na, a ryzyko bl^du znaezne, co nie mo- 
ze usprawiedliwiac ani pospiesznych 
nieprzemyslanych ruchow, ani nieuza- 
sadnionej zwloki. 

Polska powinna wi$c miec wypraco- 
wany pogl^d oraz bye dobrze przygoto- 
wana do jesiennych posledzerl CEPT 
WGRR i podgrupy RR6, ktore m.in. za- 
jm^ si$ aktualizaejq T/ 
Morse'a r 61-01 oraz T/R61- 

02 (HAREC) w swietle 
decyzji WRC-03. 

Jak doszto do nowelizaeji? 

Wszystkiemu winien Samuel Morse, 
ktdry 1 50 lat temu wynalazl sposdb ko- 
munikowania si^ na odleglosc za pomo- 
prostego kodu zwanego alfabetem 
Morse'a. Zastosowany przy sygnalizaeji 
elektryeznej, swietlnej i akustyeznej kod 
ten by! chyba pierwszq binarnq komuni- 
kaejq cyfrowq, do niedawna dominujqat 
rowntez w radiokomunikacji. 

W latach dziewi^odziesi^tych uchy- 
lono obowi^zek praktyeznej znajomos- 
ci telegrafii Morse'a w innych sluzbach 
radiokomunikacyjnych. 

Na WRC-97 administraeja nowoze- 
landzka niespodziewanie przedlozyla 
wniosek o uchylenie tego obowi^zku 
rowniez w sluzbie amatorskiej. Wnio- 
sek odrzucono. Racje byly m.in. nast^- 
pujqce: 

- grupa ekspertow ITU-VGE nie propo- 
nowala tego w swoim raporcie, b^d^- 
cym podstaw^ zmian; 

- wazne decyzje dotycz^ce spoleczno- 
sci amatorskiej nie powinny bye po- 
dejmowane bez szerokiej z ni^ 
konsultacji poprzez IARU; 

- wniosek zaskoczyf uczestniczace ad- 
min istraeje, ktore nie mogty przepro- 
wadzic wst^pnych konsultacji 
w swoich krajach; 


- nie przeprowadzono studidw w ITU- 
R nad potencjalnymi korzySciami 
i reperkusjami takjego kroku; 

- eliminacja istotnego elementu egza- 
minacyjnego, bez zast^pienia go in- 
nym, moze prowadzic do obnizenia 
standardu operatorskiego w pasmach 
KF, z ktorych kilka jest wspotuzytko- 
wane z innymi sluzbami radiowymi, 
a takze dramatyeznego zag^szczenia 
w tych pasmach; 

- usuwaji^c jedno wymaganie, nalezy 
dla rownowagi przyjrzec si$ pozosta- 
fym, ktorych tekst moze wymagac ak- 


tualizacji, a to z kolei wymaga po- 
waznych studiow i rozwagi; 

- telegrafia A1 zajmuje kilkakrotnie 
mniej miejsca niz fonia SSB, a sprz^t 
jest fatwiejszy do wykonania i duzo 
tariszy (bardzo istotne w krajach roz- 
wijajqcych si^). 

Na WRC-97 postanowrono wr^c 
poddac rewizji cafy Artykul 25 po kon- 
sultacjach na regional nych konferen- 
cjach IARU. Dodano elementy Art. 1 
(definicje) i Art. 19 (znaki wywofaw- 
cze), odnosz^ce $i^ do sluzby amators- 
kiej. WRC-2000 postanowilo umiescic 
ten temat jako punkt 1 .7 porz^dku 
dziennego WRC-2003. 

IARU postulowafa uproszczenie 
przepisow dotycz$cych sluzby ama- 
torskrej oraz zast^pienle sformulowaii 
negatywnych - pozytywnymi: „doz- 
wolone jest wszystko z wyj^tkiem...", 
zamiast dotychczasowych „zabrania 
si^ wszystkiego z wyjqtkiem 
W czasie szescioletniego okresu przy- 
gotowawczego temat Morse'a by! naj- 
bardz\e\ kontrowersyjnym w srodo- 
wiskach amatorskich, a stosunkowo 
malo w administracjach i organiza- 
cjach mi^dzyrzqdowych. Po uchyle- 
niu tego wymagania w innych sluz- 
bach, wi^kszo^c administraeji nie 
chciala komplikowac i podrazac eg- 
zaminow. Niemal wszystkie jednak 
popieraly dalsze stosowanre telegrafii 
A1 w sluzbie amatorskiej z uwagi na 
ekonomie widma, niski koszt sprz^tu 
oraz przydatnosc w zagrozeniach zy- 
wiolowych. 

Oto porownanie Art. 25 Ust. 5 przed 
i po WRC-03 (numeraeja prowizoryez- 
na, tlumaczenie uproszczone): 

Stare: Osoba ubiegaj^ca si^ o po- 
zwolenie wykaze swoj^ zdolno^c pra- 
widlowego wlasnor^cznego nadawania 
i odbierania na sluch tekstow sygnalow 
w kodzie Morse'a. Admin istraeje mogq 
uchylic ten wymog w odniesieniu do 
staeji uzywaj^cych wyh'icznie cz^stotli- 
wosci powyzej 30 MHz. 


Nowe: Administracje okreslq, czy 
osoba ubiegaj^ca si$ o licencji na ob- 
stug£ staeji amatorskiej ma wykazac 
swoj^ zdolnosc nadawania i odbioru 
tekstow a I fa betu Morse'a, czy tez nie. 

Z uwagi na brak miejsca, porowna- 
nie pozostalych 1 2 postanowien w na- 
st^pnym numerze. 

Wojciech Nietyksza 5P5FM 
Autor byi koordynatorem 
Regionu h IARU dla przygotowan 
WRC oraz koordynatorem delegacji 
IARU na WRC dla 7MHz 


I W czasie szescioletniego okresu przygotowawczego do WRC-03 temat Morse’a 
by! najbardziej kontrowersyjnym w srodowiskach amatorskich, a stosunkowo 
mato w administracjach i organizacjach mi?dzyrzqdowych. 
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3 czerwca 1 928 roku mlody radio- 
amator Nikolaj Szmidt (urodzony 
31.10.1906 roku w Kijowie, zmarl 
26.08.1942 r. w Uzbekistanie), ktory 
pracowal jako mechanik filmowy 
w wiosce Wohma {polnocnodwiriska 
gubernia), odebra! na wlasnorpcznie 
wykonanym, jednolampowym odbior- 
niku o bezposrednim wzmocnieniu 
fragmenty radioteiegramu w jpzyku es- 
peranto: ITALI ... NOBILI ... FRAN ... 
SOS SOS... TERRI TENO EHH". 

Nikolaj zrozumial, ze odebra! sygna- 
!y wezwania o pomoc od wloskiej eks- 
pedycji ria biegun polnocny pod clo- 
wodztwem generala Umberto Nobilego 
na sterowcu „ I tali a", ktora wystartowala 
w maju ze schroniska na archipelagu 
Szpicbergen i w drodze powrotnej 
ulegla katastrofie (krotka historia tego 
wydarzenia by!a juz znana z gazet) 

I natychmiast postanowif wezwac tele- 
gramem swojego kolegp - r6wie$nika 
Michaila Smirnowa, ktory wprawdzie 
uczyl sip w Wohmie, ale w tamtym 
czasie przebywa! u rodzicow w odda- 
lonej o kilkadziesi^t km wiosce Zawet- 
luzje (nizegorodskaja gubernia; wtej 
samej wiosce mieszkala matka Nikolaja 
oraz jego dwaj brae i a). 

„Dosiatem ten telegram - wspomina! 
w 1983 roku mieszkaj^cy wowczas 
w Komsomolsku nad Amurem emeryt 
Michai! Smirnow - i od razu ruszylem 
biegiem do Wohmy. Przebiegfem pra- 
wie 35 kilometrow! Nastppnego dnia 
razem z Nikotajem znow odebra I ismy 
sygnaly ekspedycji, Te svgnaty byly 
mocne i regularne. Nie znalismy dob- 
rze alfabetu Morse'a, a Biagi, nadajqc 
radiotelegramy, pewnie liezy! na lep- 
szyeh niz my specj all stow. Ale „$OS" 
i to, ze sygnaly pochodz^ z Jtalii", 
zrozumielismy. Postanowilismy prze- 
slac telegram do Moskwy, do ODR {To- 
warzystwo Przyjaciol Radia)".* 

Tydzieri po katastrofie sygnaly SOS 
nadawa! radioteiegratista Giuseppe 
Biagi, wykorzystujqc awaryjnq racliosta- 
cjp KF, ktora cudem ocalala po upadku 
sterowca na lodowiec. Znamiennym 
jest to, ze Biagi zabraf tp radiostaejp na 
poklad sterowca „na wszelki wypa- 
dek", wbrew rozkazom przelozonego, 



Nikolaj Szmidt (lipiec 1928 roku) 


Fragmenty ksigzki przygotowywanej do druku przez 
redakcj? rosyjskiego miesi?cznika „Radio”, napisanej 
przez Georgija Czlijanca UY5XE. 

Historia pewnego SOS 



Nikolaj Szmidt 


kapitana Adalberto Mariano. Sygnaly 
nadajnika (znak wywolawczy - IGj) by- 
ly slabe z powodu n i ski ego zawiesze- 
nia anteny i staeje profesjonalne, ktore 
obslugiwaly przebieg ekspedycji, nie 
odbieraly ich. Doprowadzilo to do ofi- 
cjalnego zaprzestania poszukiwari - 
uznano je za bezsensowne i zaprzesta- 
no przesluchiwania eteru. 

Bardzo mozliwe, ze'gdyby Biagi by! 
radioamatorem, pomoc dotarlaby do 
uezestnikow ekspedycji wczesniej. 
Tym bardziej ze caly sprzpt by! wyko- 
nany przez jednych z pierwszych i naj- 
bardziej aktywnych wloskich krotkofa- 
lowcow tamtego okresu (patrz ramka). 

Oto wspomnienia rowiesnika M. 
Szmidta i mieszkahea Wohmy, Grego- 
rija Merkuszewa: „Wpada do mnie Ni- 
kolaj, bardzo podniecony, i mowi, ze 
odebra! sygnaly wolania o pomoc eks- 
pedycji Nobilego, a telegrafista na 


poczcie nie chce przyjqc od niego tele- 
gramu z ti wiadomosci^ do Moskwy, 
bo uwaza zawartosc telegramu za glupi 
zart. Pobieglismy razem do mojego 
starszego brata, opowiedzielismy mu 
wszystko i razem wrocilismy na pocztp. 
Tym razem telegram zostaf nadany!" 

Tekst tego telegramu by! dose niejas- 
ny, brzmial tak: Moskwa. ODR. Do 

Mukomli**. ITALIA. NOBILE. SZMIDT. 
3. VI. 28." 

Nastppnego dnia na poczcie 
w Wohmie zapanowalo wielkie ozy- 
wienie: Ministerstwo Spraw Zagranicz- 
nych, ODR i redakcje wielu gazet do- 
py tywa I i o Nikolaj a i o szczegoly wia- 
domosci, kt6r^ odebra!. Proszono go 
o kontynuowanie nastuchow. Po kilku 
dniach Nikolaj i Michatl znow odebrali 
ledwo slyszalne fragmenty radiogra- 
mow Biagiego. 

Wiadomosc o sygnalach ekspedycji 
Nobile zostala natychmiast przekazana 
do wladz ZSRR i dalej, do Wloch. Po- 
mocnik sekretarza Ministerstwa Mary- 
narki Wojennej w Rzymie, p. Siriani, 
otrzymal ja juz 4 czerwca. jednoczes- 
nie blyskavvicznie w prasie zagranicz- 
nej rozeszla sip wiesc o tym, ze mlody 
radioamator, mieszkaj^cy gdztes obok 
Archangielska [!], na wlasnorpcznie 
skonstruowanym odbiorniku uslyszal 
sygnaly wolania o pomoc ekspedycji 
Umberto Nobilego. 

Odebrany przez mlodych radioarna- 
torow radiogram zapoczqtkowa! dzia- 
lania SOWNARKOM-u zmierzajqce do 
uratowania rozbitkow. Ekspedycji ra- 
towniezi dowodzil R. Samojlowicz, Na 
miejsce wydarzeri poplynpli: liniowy 
lodolamacz Floty Arktycznej „ Krasin" 
(dowodci radiostaeji by! mieszkaniec 
Leningradu Iwan Eksztejn, EU3AG; ra- 


sos 


Telegraf iczny sygnaf vvzywania pomocy SOS zostaf wprowadzony :do l^cz- 
nosci profesjonalnej w 1908 roku zamiast wcze^ntej stosowanego sygnalu CQD. 
Nieoficjainie znaezy „Save our Souls" (ang: ,,ratujcie nasze dusze'OJeft bardzo 
wygodnyi proisty w nadawaniu alfabetem Morse'a (trzy kropki - trzy kreski -trzy 
kropki). Zgodnie z Mtodzynarodowq Konwencji Radiotelegraficzni z 1906 roku 
do l^cznoSci ze statkami byly zarezerwowane fale o dlugosci 300 oraz 600m. 
W 1 927 roku na Mipdzynarodowej Konferentji Radiotelegraficznej w Waszyng- 
- tonie zostal wprowadzony calodobowy dyzur nasluchowy na radiostacjach. 
Ponadto, w ci^gu kazdej godziny przez szesc minut (od 1 5 do 18 i od 45 do 48 
nriinuty) wszystkie radiostaeje pokladowe byly zobovyi^zane do nasluchiwania 
ewentualnych sygnalow SOS na czostotliwosci 500kHz (tzw. y ,czostotliwosc 
wolania o pompc>). :• &•: ... 


Swiat Radio Wrzesien 2003 





Radiostacja Biagiego 


Pracami nad radio- 
stacj^ ekspedycji Nobi- 
lego kierowaf radioama- 
tor z Wenecji Giuiio Sa- 
lom II MT (w|l 925 roku 
byl przewodnicz^cym 
of I cj^l nej delegacji 

wloskiej organizacji ra- 
dioamatorskiej URSI na 
1. : Kongresie IARU 
w Paryzu; dzisiaj miesz- 
ka w Rzy.mie; uzywa 
znaku IOACL). Wspierali 

nu ^ Zk |Eueenio 'crlr J D Biafli obok ra,Hos,ac i i > W«ra uratowala ekspedycfe * 

* . siS it ^ 1 W t G N 5 (prizes < wrzesieh 1928 r.) * , ~ , i 

utworzonego w Mediolanie w grudniu 1923 roku pierwszego radioamatorskiego 
stowarzyszenia GRM, ktora by fa pozniej przeksztalcona w zwiqzek ADRI, czlo- 
nek delegacji na 1. Kongres IARU), ini. Ernesto Montu II RG (prezes stworzonego 
vv lutym 1924 roku pierwszego rad ioklubu RCL, ktory pozniej byl przeksztalcony 
w RCNI; czlonek delegacji na 1. Kongres IARU), dr Franco Pugliese II FP (sekre- 
tarz ADRI, -bzlonek delegacji na 1. Kongres IARU), ini. Franco Marietti I1NO 
(gosc 1. Kongresu IARU), dr Pozzl (HAS), mieszkaniec Bolonii Cavalieri Ducati 

!.: 11 ACD oraz Fontana I i 1 AY. 

Nadajnik byl wykonany wedlug ukladu Hartieya na lampie tirmy Philips TB 
04-10 (moc 40W przy napi?cju anodowym 500V) i pracowal na fali 55m. Byl 
zbudowany w postaci „kasety" o wymiarach 55 x 22 x 25cm i waiyl 12kg. 


diotelegrafistami A. Kerszakow (pozniej: 
EU3BO, U1 BO) oraz Georgij Dobrowol- 
skij), lodolamacze: „Malygin" (z radiote- 
legrafist^ Aleksandrem Kozewnikowem, 
wczesniej - nielegalnie - R1AK) oraz 
„Georgij Siedow", a takze statek hydro- 
graficzny - jacht „Perseusz'' (z radiote- 
legrafist^ z Niznego Nowogrodu Wfa- 
dyslawem Grzybowskim 1 3RA, wczes- 
niej - nielegalnie - R1 WG). 

W sumie w akcji ratowniczej bralo 
udzial 16 statkow i 21 samolotow 
z szesciu krajow. Miejsce awarii Jtalii" 
zlokalizowal pilot B. Czuchwowskij, 
ktorego samolot byl dostarczony w re- 
jon katastrofy na lodolamaczu „Krasin". 
Zyj^cy czlonkowie ekspedycji byli ura- 
towani - z osmiu pozostalych przy iy~ 
ciu (z 16) czlonkow ekspedycji, sied- 
miu zostalo zabranych przez lodola- 
macz „Krasin"; Sam Umberto Nobile 
odlecial ze szwedzkim pilotem Lund- 
borgiem. Nalezy przypomniec, ze ope- 
racja ratunkowa zakoriczyla si? tragicz- 
nie dla przyjaciela Nobilego, Roalda 
Amundsena, ktory 1 8 czerwca wylecial 
na poszukiwania hydrosamolotem 
„Latam" i zgin^l wraz z calq zalog^ 
w Morzu Barentsa. 

Po pewnym czasie Nikola] i Michail 
dostali telegram z centrum guberni - 
miasta Wielikij Ustiug. Pojechali tam 
i przez trzy miesiqce pracowali jako ra- 
diotelegrafisci na radiostacji Malyj 
Komintern. Pozniej otrzymali wezwa- 
nie do stolicy. Po przyjezdzie do Mosk- 
wy zglosili si? do ODR ZSRR, a J. Mu- 
koml uwaznie ich obejrzab przydzielil 


pieni^dze na zakupy niezb?dnej odzie- 
iy i obuwia, potem wr?czyl bilety do 
teatru Bolszoj na uroczyst^ akademi? 
z okazji powrotu ekspedycji ratowni- 
czej. Podczas akademii, w obecnosci 
znanych badaczy polarnych, naukow- 
cow, marynarzy, pilotow i dzialaczy 
spolecznych, ODR wr?czylo im dyplo- 
my, a Nikolaj otrzymal poza tym pa- 
mi^tkowy zloty zegarek. Wszystkim 
uczestnikom ekspedycji ratowniczej 
wr?czono okolicznosciowe, srebrne 


odznaki (romb pokryty bial^ i czerwo- 
n q emali^, w gornej cz?sci byl przed- 
stawiony statek z dwoma kominami 
i samolot nad nimi, aw dolnej cz?sci 
znajdowal si? napis: „Ratownicza ark- 
tyczna ekspedycja. 1928. OSOWIA- 
CHIMZSRR". 

W Moskwie Nikolaj i Michail prze- 
bywali kilka miesi?cy, pracowali w' la- 
boratorium P. Szmakowa, specjalisty 
w dziedzinie telewizji. Nast?pnie za- 
proponowano im wyjazd do pracy do 
Uzbekistanu - mieli tam organizowac 
linie fqcznosci krotkofalowej, W Tasz- 
kiencie Nikolaj i Michail zacz?li praco- 
wac w organizacji systemu l^cznosci 
Azji Srodkowej dla Narkomatu (Komi- 
sariat Narodowy) - produkowali i skla- 
dali nadajniki KF 150W. W 1933 roku 
Michail Smirnow pojechal do Tbilisi 
(Gruzja), gdzie zacz^l studiowad w In- 
stytucie LqcznoSci. Ostatnl raz widzial 
Nikolaja Szmidta w 1936 roku, kiedy 
przyjechal do Taszkientu na wakacje. 

W latach 70. zostaly podj?te proby 
wyjasnienia szczegolow pierwszych 
i ostatnich lat zycia Nikolaja Szmidta. 
Niestety history kom nie udalo si? zdo- 
byc zadnych informacji na ten temat - 
rozsylane Issty pozostawaly bez odpo- 
wiedzi. Z nieoficjalnych wiadomosci 
wynikalo, ze jego niemieckie nazwisko 
odegralo z\\ rol? w jego losach - Niko- 
laj Szmidt pod koniec 1941 roku zostal 
aresztowany wTaszkiencie przez od- 
dzial NKWD. W 1 942 roku juz nie zyl. 

Jak widad z powyzszego materialu, 
przedstawianie Nikolaja Szmidta jako 
zacofanego, wlejskiego chlopaka nie 
jest zgodne z prawd^. Do szerzenia ta- 
kich opinii przyczynil si? m.in. fabular- 
ny film „Czerwony namiot" (wspolna 
produkcja ZSRR i Wloch z 1970 roku). 



Kierownik radiostacji lodolamacza „Krasin” I. Eusztejn (z lewej) I radiotelegrafista polarnej 
ekspedycji D. Biagi (z prawej) obok radiostacji, z ktdrej byrty nadawane sygnaty „S0S“. Poktad 
lodolamacza „Krasin” (czerwiec 1928 roku) 
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W 1998 roku, w 70. rocznic^ akcji 
ratowniczej po uczestnikow ekspedycji 
U. Nobile, krOtkofalowcy z M. Szarja 
zorganizowali dwie wyprawy do miejs- 
cowosci Wohma: UE3NWO (RA3NN, 
RA3NU, RA3NZ, UA1AFM, UA3NAM, 
UA3NBZ, UA3NFG, UA3NGJ, 
UA3NGK) oraz UE3NNN (RA3NN). 
Wydano dyplom okolicznosciowy „Ni- 
kofaj Szmidt". 

* Jak si$ potem okazalo, nadawane 
zdanie „obok wyspy Foyrt" (Foyn - 
niewiefka wyspa blisko brzegu na 
potnocnym wschodzie arch. Szpic- 
bergen) odebrane we fragmentach, 
zostalo omytkowo zrozumiane 
przez chlopcow jako „Ziemia Fran- 
ciszka jozefa" (Franz Josef Land). 

** Jakow Mukoml by! wtedy sekreta- 
rzem generalnym Towarzystwa 
Przyjacro! Radia ZSRR (ODR ZSRR) 
i redaktorem naczelnym miesi^cz- 
nika tej organizacji „Radio Wsiem". 
Zgin^! podczas II wojny swiatowej. 

Dzi^kujemy Igorowi Adamowskiemu 
(UR4WG) i Bogdanowi Manujlykowi 
(UR5WIF) za tiumaczenie na j?zyk 
polski wyzej za m ieszczonego 
fragmentu ksiqzki. 

Redakcja 


Proby wyjasnienia dalszych losow Szmldta 


Wdalszej cz^sci ksi^zki zamieszczone materiafy historyczne z ktdrych 
wynika,, ze jeszcze w 2002 roku autorowi udalo si$ uzyskao iriformacj^ z Przed- 
si^biorstwa tqcznosci Radiowej i Telewizji w Taszkiencje: Szmidt pracowai tam 
w1941 roku jako inzynier Uzbeckiej Dyrekcji Radiol^cznosci, Z materiafow 
wynika, ze Szmidt zosta! oskarzony o dzialalnosc szpiegowsk^ dla obcego wy- 
wiadu. Podstaw^ do rozpocz^cia sprawy karnej by to to; ze Szmidt ukryw a! 
nielegalnie w swoim domu zdemontowany odbiornik i nadajnik, duzo cz^sci do 
nich, a poza tym - tajne schematy i szkice radiostacjt UzSSR, sieci telefonicz-i:; 
nych I usytuowanie radiostacji rejonow przygranicznych. Wszystko to zostafo 
znalezione podczas rewizji 8grudnia 1941 roku. Komisja tech niczna prowadzq- 
ca ekspertyz^ zaznaczyla, ze przy zestrojeniu i dopasowaniu istniala mozliwosc 
zorganizowania l^cznosci radiowej (nadawanie-odbidr), a przechowywanie wy- 
zej wymienionych dokumentdw w warunkach do- 
mowych stanowilo famanie scislej tajemnicy. 

Z innych materialow wynika, ze uchwak) tzw, 

,/Trojki" przy NKVVD ZSSR z dnia 1 sierpnia 1942 
roku N. Szmidt zosta! skazany na kar^ £mierci 
przez rozstrzelanie za antysowieckq agitacj^. Wy- 
rok by! wykonany 26 sierpnia tego samego roku. 

Miejsce pochdwku N. Szmidta - Taszkient. Mia! 
wtedy 36 lat, wiele zycia przed soba. Mdgfby wie- 
le zrobic, nie tylko w dziedzinie radiotechniki... 

Warto dodac, ze 12 marca 1984 roku Sledztwo 
wsprawie karnej (N 18501) N. Szmidta zostaio 
wznowione, zgodnie z nowymi okolicznosciami 
jakie pojawi!y $i$ po apelu redakcji miesi^cznika 
„Radio" do Prokuratora General nego ZSRR, z pros- 
bq o ponowne rozpatrzenie tej sprawy i reabilita- Nikolaj Szmidt (?) (8.12.1941) 
cje- w wi?zieniu NKWD w Taszkiencie 



Zamowienie na prenumeratf 

(pafrz sfr. /I ) 


Zamawiam prem 


Zamowienie przeslij 
faxem: 

(22) 835 67 67 

e-mailem: 

prenumerata@avt.com.pl | 
lub poczt^ 
na adres: 
AVT-Korporacja 
ul. Burleska 9 
01-939 Warszawa 


H bezptatnq do konca 2003 r. + 

12 numerow z 2004 r. w cenie 94 t 80 zt 

□ 24 numery w cenie 16 x 7,90 zl = 126,40 zf 

□ 9 numerow (Promocyjna Prenumerata Probna) 
w cenie 6 x 7,90 zl - 47,40 zl 

□ 12 numerow w cenie 11 x 7,90 zl = 86,90 zl 

□ 6 numerow w cenie 6 x 7,90 zl = 47,40 zl 

□ Zamawiam plyte CD-SR 03 w cenie 16 zf 
(tylko dla Prenumeratorow) 

Naleznosc ureguluj?: 

□ przekazem pocztowym tub przelewem 
bankowym (druk na str. 72) 

D prosz§ o przyslanie faktury protorma 

U za pobraniem pocztowym przy odbiorze 
egzemplarza rozpoczynajqcego prenumerate 

Wyrazam zgod? na przetwarzanie mosch danyclt osobowych w bazie ferjych 
AVT-Kerpotacja Sp. l o o. i na korzystanie i nich w celach handlowyth 
i markeiingcwych zws^zanych z ofertasns AVT. Dane s$ chrcniors zgD&ie 
z Usiawq o ochronie danych osobowych {Dz.U. Nr 133 poz. 883). (Kwtadczam, 
ze vviem o moiro prswe do wgiadu i poprawiania rccich danych osotowych. 

Czyteiny podpis : 


Irrti§ (Nazwa) 


Nazwisko 


Utica, nr 


Kod 




Miej$cowo£6 


e-mail: 


Prosz? o wystawienie 

faktury VAT A/asz NIP: 

Upowazniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 


Czyteiny podpis 

Data: i pieczqtka firmowa:,.. 


Kupon wazny do 30.09.2003 




Radiostacja SCR-399 


TRANSMITTING ANTENNA 
MAST SECTIONS 
MS-49, SO, 5i, 52, 53 


MAST BASE 
MP-47 


RECEIVING ANTENNA 
MAST SECTIONS 
MS- Si, 52,53 



Amerykariska radiostacja 
przewozna SCR-399 
wchodzita w sktad 
wyposazenia wojsk 
Igdowych niemal 
wszystkich paristw koalicji 
antyhitlerowskiej. 
Urzqdzenia tego typu byly 
eksploatowane takze przez 
oddziaty Ludowego Wojska 
Polskiego. 


Rys. 1. Stacja SCR-399 zamontowana na samochodzie ciezarowym Studebaker 


compartments 


, LAMP FIXTURE 



MICROPHONE T-50 
MICROPHONE 


SPEECH AMPLIFIER 
BC~$i4-£ 


JUNCTION BOX 
JB-70-A 


COMPARTMENT 
FOR 
SPARE CORDS 


. LOUDSPEAKER 
I LS-3 

-BOX 8X-I9-A 


MICROPHONE 

T-50 



Radiostacja SCR-399 sluzyla do 
utrzymywania l^cznosci na wyzszych 
szczeblach dowodzenia, a wi$c od dy- 
wlzji w gor^. By la przystosowana do 
pracy w kazdych warunkach klima- 
tycznych na postoju i w ruchu. Urnozli- 
wiala tqcznosc radiotelefontczn<T na 
dystansie 160 kilometrow oraz Iqcz- 
nosc radiotelegraficzn^ na dystansie co 
najmniej 400 kilometrow. 

Wszystkie zasadnicze cz$sci sklado- 
we radiostacji byly zamontowane na 
samochodzie ci^zarowym o ladownos- 
ci 2,5 tony. W razie koniecznosci apa- 
ratura mogla bye w krotkim czasie zde- 
montowana i ustawiona na przyMad 
w namiocie tub budynku. Podstawowa 
obsluga staeji skladala si^ z czterech 
osob, w tym dwoch radiooperatorow. 

Przeznaczona do transportu drog4 
lotniczq odmiana radiostacji SCR-399 
nosila oznaezenie SCR-499. 

Cz^sc nadav/cz^ radiostacji tworzyl 
czternastolampowy nadajnik BC-610. 
By! on przystosowany do pracy wza- 
kresie cz^stotliwosci od 2 do 16MHz 
(osiem podzakresow) przy uzyciu tele- 
grafii i telefonii. W stopniu koricowym 
pracowala trioda VT-220 (250 TH). 
Maksymalna moc wyjsciowa na CW 
wynosila 400W, a na AM - 300W. 
W sklad wyposazenia wchodzil 
wzmacniacz mikrotonowy BC-614. Na 
uwag£ zasluguje fakt, iz nadajnik BC- 
610 powstal na bazie pochodzqcego 
z kohea lat trzydziestych amatorskiego 
nadajnika Hal licrafters HT-4. 


Rys. 2, Stojak z odbiornikiem BC-342 

Zmiana zakresow w nadajniku 
odbywala si^ poprzez wyrnian^ cewek 
stopnia koheowego i skrzynek stroje- 
niowych. Nadajnik zawieral zestaw 
skladaj^cy si^ z trzech skrzynek slroje- 
niowych, co pozwalalo ustalic wst^p- 
nie trzy cz^stotliwosci robocze i sto- 
sunkowo szybko dokonywac ich zmia- 
ny. Cz^stotliwosc robocza mogla bye 


stabilizowana re zonatorem kwarco- 
wym. 

Cz^sc odbiorez^ tworzyly dwa od- 
biorniki komunikacyjne - BC-342 i BC- 
312. Byly to urz^dzenia o podobnej 
konstrukcji, zaprojektowane w ukla- 
dzie dziewi^ciolampowej superhetero- 
dyny z posredni^ cz^stotliwo^ci^ rdw- 
nq 470kHz. Przystosowano je do od- 
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bioru sygnalow telegraficznych i telefonicznych w zakresie 
cz^stotliwosci od 1,5 do 18MHz podzielonym na szesc pod- 
zakresow. Mialy r$czna t i automatycznq regulacj^ wzmocnie- 
nia. BFO bylo przestrajane. Czulosc dla CW wynosila 3pV. 
Niektore wersje zaopatrzono w jednokwarcowy filtr telegra- 
ficzny. Zasilanie odbiornika BC-342 odbywalo si§ z sieci prq- 
du zmiennego o napi^ciu 115V, natomiast odbiornika BC- 
31 2 - z baterii akumulatorow o napi^ciu 1 2V. 

Ustalanie cz^stotliwosci roboczej w nadajniku strojonym 
plynnie odbywalo si§ za pomocq falomierza SCR-21 1 (BC- 
221), ktory sluzyl rowniez do kalibracji odbiornikow. Urzq- 
dzenia dostrajano metodq zdudnienia cz^stotliwosci. Zakres 
pracy falomierza zamykal si<= w przedziale od 125kHz do 
20MHz. Zrodlem sygnalu kalibrujqcego byl generator kwar- 
cowy o cz^stotliwosci 1MHz. 

Radiostacja SCR-399 wspolpracowala z trzema antenami 
pr^towymi - jednq nadawcz^ i dwiema odbiorczymi. Podczas 
postoju mozna bylo stosowac roznego rodzaju anteny druto- 
we, na przyklad typu doublet, dzi^ki czemu uzyskiwalo si$ 
dogodne warunki do l^cznosci za posrednictwem fal odbi- 
tych od jonosfery. Dopasowanie anteny nadawczej zapew- 
niala skrzynka antenowa BC-939. 

Istniala mozliwosc zdalnej obslugi radiostacji z odleglosci 
1,5 kilometra przy uzyciu dwoch aparatow telefonicznych 
typu EE-8. Do obslugi zdalnej mogl bye wykorzystywany od- 
biornik BC-312, ktory wraz z niezb^dnym wyposazeniem 
zamontowany byl na specjalnym, wynosnym stojaku. W ta- 
kim wypadku radiostacja mogla pracowac w systemie dup- 
leksowym. 

Radiostacja wyposazona byla we wlasny zespol spalino- 
wo-elektryczny o napi^ciu 1 15V i maksymalnej mocy lOkW, 
ktory byl umieszczony na samochodowej przyezepie. Zrod- 
lem zasilania mogla bye takze siec prqdu zmiennego o napi$- 
ciu 115V. 

Roman Buja 
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IC-F1610 SUPER 


Radiotelefon bazowo-przewozny. 
Odbiornik z wyswietlaczem tekstu - 
pager. System lokalizaeji pojazdu 
AVL-GPS. Zmiana kanalu drog$ 
radiowq, wyjscie na drukark§, od- 
dzielany panel przedni i sterowanie 
z komputera. 


RADIOTELEFONY PROFESJONALNE VHF 


Pasma 136-1 74MHz , 400-520MHZ 


IC-F510 i IC-F610 


IC-F12 
IC-F12/S 
IC-F22 
IC-F22/S 


IC-F3GS/GT 

IC-F4GS/GT 


IC-A110 EURO 11 8-1 36,975MHz, 36W pep. 


1C- A3, IC-A5 
IC-A23 


RflDIOSTACJE MORSKIE VHF I KF 


IC-M503 


z DSC i dodat- 
kowym mani- 
pulatorem 


IC-M1V 


EURO 


PROFESJONALNE RADIOTELEFONY NA PASMA AMATORSKIE 


Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 


ODBIORNIK! RADIOKOMUNIKACYJNE I SKANERY 


IC-R3 


R§czny 
odbiornik 
radiokomu- 
nikacyjny z kolorowym 
monitorem TV. 

Odbidr obrazu z 
miniaturowych kamer. 
0.495-2450MHZ. 


IC-PCR1000 

Odbiornik radiokomu- 
nikacyjny jako 
modem zewn^trzny 
do komputera PC. 

0,01 -1300MHz. 


ATRAKCYJNE CENY. 
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WSPOfcPRACUJ ACYCH 


, I DEALEROW. 
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www.escort.com.pl 




Rys. 3. Nadajnik BC-610 


ul. Energetykow 9 
70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 
Autoryzowany dealer i serwis loom. 4624-408 

Autoryzacja SRS AB. faks: 4624-353 
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W artykule postaramy si? 
podac podstawowe 
informacje na temat 
cieszqcych si? coraz 
wi?ksz? popularnosci? 
systemow bezprzewodowej 
transmisji danych Wi-Fi 
(WLAN). Wi-Fi to standard 
komunikacji 
bezprzewodowej bazujqcy 
na transmisji radiowej, 
stuzqcy do tworzenia 
bezprzewodowych sieci 
lokalnych (WLAN), 
autonomicznych bgdz jako 
uzupetnienie istniejgcego 
juz LAN, pracuj?cy 
w pasmie ISEV3. 



Czym jest Wi-Fi? 

Nazwa Wi-Fi - skrot od angielskigo 
terminu wireless fidelity, czyli bezprze- 
wodowa jakosc (zgodnosc lub kompa- 
tybilnosc) - poczqtkowo okreslaia zgo- 
dnosc ze standardem I EEE802. 1 1 b 
(standard bezprzewodowych sieci lo- 
kalnych -Wireless LAN) urzqdzeri ofe- 
rowanych przez roznych producentow. 
Certyfikat takiej zgodnosci wydaje WiFi 
Alliance, organizacja skupiajqca pra- 
ktycznie wszystkie firmy zainteresowa- 
ne rynkiem WLAN. Z czasern tym ter- 
minem zacz^to utozsamiac z sieciami 
WLAN. 

IEEE802. 1 1 b jest najbardziej rozpo- 
wszechnionym standardem bezprze- 
wodowych sieci lokalnych, dziafajq- 
cych w dost^pnym w wi^kszosci regio- 
now swiata pasmie ISM (Industry, 
Science, Medicine) 2,4GHz, przy teo- 
retycznej pr^dkos'ci transmisji 11 Mb/s 
(faktycznie ok. 5MB/s) i maksymalnym 
zasi^gu ok. 1km (w budynkach nie 
przekracza 200m). 

Tworcy specyfikacji 802.1 1b zdecy- 
dowali, ze pasmo Wi-Fi zostanie po- 


np. t^cze state, 
DSL lub 

modem kablowy 




Siec mieszana (przewodowo-bezprzewodowa) w przedsi?biorstwie 



dzielone na kanafy o szerokosci 
20MHz, a te z kolei na kolejne podza- 
kresy o szerokosci 300kHz (podkana- 
ly). Transmisja odbywa si$ na wielu 
cz^stotliwosciach naraz (transmisja z 
widmem rozproszonym DSSS - Direct 
Sequency Spread Spectrum). 

I EEE802 . 11b nalezy, obok Blue- 
tooth, HomeRF oraz IrDA do czterech 
najbardziej znanych standardow krot- 
kodystansowej komunikacji bezprze- 
wodowej. 

Na temat Bluetooth pisalismy wielo- 
krotnie i system ten z grubsza jest juz 
chyba znany kazdemu. System IrDA, 
dzialajqcy na podczerwien, ma dose 
specyficzne i niewielkie zastosowania, 
zas standard HomeRF, konkurujqcy 
z Wi-Fi, ma obecnie coraz mniejszq 
popularnosc i raezej jest skazany na 
wymarcie. 

Bezprzewodowe sieci komputerowe 
Wi-Fi byly poczqtkowo wykorzystywa- 
ne jedynie do budowy sieci wewnqtrz 
firmy. W budynku byly instalowane 
punkty dost^powe (podlqczane do 
przewodowej sieci lokalnej), a w kaz- 
dym terminalu montowano specjalnq 
kart£. Podstawowa korzysc Wi-Fi jest 
taka, ze nie trzeba instalowac okablo- 
wania w calym budynku, a pracownicy 
mogq korzystac ze swoich komputerow 
w dowolnym miejscu. Wazny jest takze 
krotki czas instalacji systemu oraz moz- 
liwosc iatwego rozszerzania sieci o ko- 
lejnych uzytkownikow. Jest to tak zwa- 
na skalowalnosc. Nie bez znaezenia 
jest fakt, ze male sieci mogq bye zesta- 
wiane ad hoc, bez punktow dost^po- 
wych. 

Zastosowania Wi-Fi 

Wielu specjalistow z telekomunika- 
cji oraz instytueji standaryzacyjnych od 
pewnego juz czasu kwestionowalo 
wspofobecnosc Wi-Fi oraz Bluetooth, 
wytykaj^c dose szeroki zakres dublo- 
wania funkcjonalnosci. Obydwa proto- 
koly sq dobrym standardem malych sie- 
ci lokalnych, ale do roznych zastoso- 
wan. Bluetooth doskonale nadaje si$ do 
synchronizacji informaeji w roznych 
urzqdzeniach, natomiast Wi-Fi dosko- 
nale spelnia rol$ mobilnej sieci biuro- 
wej. 

Choc z punktu widzenia technologii 
obydwa standardy rozniq si$ od siebie 
zasadniezo, to fqczy je glowna wlasci- 
wosc - to samo pasmo. 
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Siec „ad hoc” 


Rozwiqzanie Wi-Fi jest wygodniej- 
sze do budowy bezprzewodowych sie- 
ci biurowych WLAN. Waznym atutem 
tej technologii jest Iatwosc Iqczenia 
"bezprzewodowego" kawalka LAN 
z istniejqcym okablowaniem oraz wie- 
lokrotnie wi^kszy zasi^g, ktory automa- 
tycznie przeklada si$ na Iatwosc pokry- 
cia stosunkowo duzego terenu. Nie bez 
znaczenia jest pi^ciokrotnie wi^ksza 
szybkosc, a w konsekwencji - wi^ksza 
przepustowosc (istotne przy transmisji 
obrazow czy plikow audio i wideo). 

Mozna takze dokonac proby porow- 
nania Wi-Fi z UMTS. Jak wiemy, glow- 
nym zamyslem UMTS mila bye pelna 
multimedialnosc, czyli strumieniowa 
transmisja obrazu i dzwi$ku. W UMTS 
teoretyezna pr^dko^c transmisji ma do- 
chodzic do 2Mb/s. Faktycznie pierwsze 
urzqdzenia UMTS majq pracowac 
z pr^dkosciq standardu EDGE (nast^pca 
GPRS), czyli 384kb/s. W tym aspekeie 
gor^ bierze Wi-Fi. Czy jednak zasi^g 
Wi-Fi, zalezny w duzej mierze od ure- 
gulowan prawnych w danym panstwie, 
okaze si$ wystarczajqcy do budowy 
sieci obejmujqcej wi^kszy obszar? Do 
UMTS odniesiemy si§ takze w dalszej 
cz^sci artykulu. 

Istniejq obecnie trzy standardy Wi-Fi: 
IEEE802.1 1 b, IEEE802.1 1 a, IEEE802.1 1 g. 
Ten ostatni, niedawno przyj^ty, rozsze- 
rza zasi^g do 7 kilometrow, zas pr$d- 
kosc do 54Mb/s, a pracujqce w nim 
produkty majq bye kompatybilne z og- 
romnq liezbq dzialajqcych juz sieci i 


sprz^tu, opartych na najpopularniej- 
szym standardzie 802.11b. Standard 
802.11a przeznaczony jest do uzyeia 
w mniej zatloczonym pasmie 5GHz 
i udost^pnia wi^cej kanalow transmi- 
syjnych. 

Tak wi§c przed Wi-Fi sq duze szanse 
rozwoju. 

Poczqtkowe koszty instalacji sieci 
bezprzewodowej Wi-Fi sq oczywiscie 
wi^ksze niz w przypadku standardo- 
wych sieci opartych na przewodach, 
ale calkowite koszty korzystania po- 
winny bye nizsze, nie mowiqc juz 
o szybkosci instalacji, wygodzie i elas- 
tycznosci. Cz$sto wykorzystanie tej sie- 
ci radiowej jest jedynym wyjsciem, np. 
w budynkach, w ktorych polozenie 
okablowania jest niemozliwe bqdz zbyt 
kosztowne i czasochlonne. 

Ceny urzqdzeri sluzqcych do budo- 
wy takiej sieci bezprzewodowej sq co- 
raz nizsze. Dla przykladu, staeja bazo- 
wa kosztuje nie wi§cej niz 500 euro, 
zas cena karty do komputera okolo 50 
euro (w Polsce najprostsza radiowa 
karta sieciowa do PC kosztuje obecnie 
ok. 250 zl). 

Jak juz podano na wst^pie, Wi-Fi 
pracuje w pasmie cz^stotliwosci ISM 
2,4GHz. W Polsce pasmo to zostalo 
uwolnione (z pewnymi zastrzezeniami 
dotyczqcymi mocy nadajnikow i anten) 
rozporzqdzeniem ministra infrastruktu- 
ry z 6 sierpnia 2002 r. Zgodnie ze stan- 
dardem 802.1 1 b w kraju mozna uzyt- 
kowac pasmo od 2400 do 2485MHz. 

Przy dopuszczonej mocy promienio- 
wanej do lOOmW zasi^g sieci Wi-Fi 
zwykle nie przekraeza 200m w terenie 
zabudowanym (w otwartym do 1,5km) 
przy pr^dkosci transmisji okolo lOMb/s. 

W poblizu tego pasma mogq praco- 
wac inni uzytkownicy eteru (inne sluz- 
by, np. licencjonowani krotkofalowcy), 
a takze mikrofalowe kuchenki, sprz$t 
medyezny oraz bezprzewodowe slu- 
chawki telefoniczne. Z tego tez wzgl$- 
du antena Wi-Fi dla pasma 2,4GHz po- 
winna miec dobry zysk i niski wspol- 
czynnik fali stojqcej dla calej jego sze- 
rokosci. Rowniez szerokosc wiqzki pro- 
mieniowania anteny powinna bye stala 
dla wszystkich kanalow. 

W sprzedazy mozna spotkac wiele 
anten przeznaczonych do wspolpracy 
z urzqdzeniami Wi-Fi za cen$ od kilku- 
dziesi^ciu zl do kwot przewyzszajq- 
cych tysiqc zl. Nie oznaeza to wcale, 
ze te prostsze i tarisze sq gorsze od tych 
drogich i skomplikowanych w budo- 
wie. 

Kazda antena ma specyficzne para- 
metry, np.: zysk, szerokosc wiqzki pro- 
mieniowania, tlumienie wsteczne, 
wspolczynnik fali stojqcej... Kazdy 
z potencjalnych uzytkownikow sieci 
radiowej ma rowniez specyficzne wa- 
runki terenowe, (drzewa, uksztaltowa- 


nie terenu, wysokosc, na jakiej mogq 
bye umieszczone anteny, struktura sieci 
radiowej) i w zwiqzku z tym powinien 
zastosowac odpowiedniq anteny, ktora 
b^dzie optymalna w jego warunkach. 

Na przyklad cz^sto uzywana antena 
Yagi z zyskiem 15dBi, zastosowana 
w warunkach miejskich w odleglosci 
500-1 000m od innej anteny dookolnej, 
moze w wi^kszosci przypadkow dac 
popraw§ wielkosci sygnalu (tzn. jego 
przyrost: sila wzrosnie z 30% do 50%), 
ale uzyskiwane pr^dkosci transferu b§- 
dq nizsze (jakosc Iqcza spadnie z 70% 
na 60%), niz na prostej anten ie z mniej- 
szym zyskiem (ktora jednak nie wpro- 
wadza do sygnalu znieksztalceh fazo- 
wych). Jednak zgodnie z polskimi wy- 
maganiami moc promieniowana nie 
moze przekroczyc 1 0OmW. 

W miescie lepiej jest zastosowac do 
polqczenia typu punkt-punkt dwie an- 
teny helikalne o zysku 15dBi niz duzo 
mocniejsze anteny np. Yagi o zysku 
18dBi - 22dBi, pod warunkiem ze te 


r 



Anteny Wi-Fi 
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Karta WLAN do notebooka (LinkSys) 



Karta WLAN/GPRS do notebooka (Nokia) 



Karta WLAN do PC (D-Link) 

anteny helikalne naprawd? majq zysk 
1 5dBi. 

Podstawowym zastosowaniem Wi-Fi 
sq bezprzewodowe sieci firmowe, sta- 
nowiqce rozszerzenie lub zamiennik 
sieci przewodowej w przedsi?biors- 
twie. Dostrzegajqc wygod? i elastycz- 
nosc tego typu rozwiqzari, firmy na ca- 
lym swiecie coraz ch?tniej z nich ko- 
rzystajq. Z tego tez wzgl?du coraz wi?- 
cej komputerow b?dzie musialo miec 
kart? WLAN. Podobno na koniec przy- 
szlego roku okolo 50% notebookow do 
zastosowari biznesowych b?dzie wypo- 
sazonych w ten standard. 

Rosnqca popularnosc sieci Wi-Fi 
wsrod uzytkownikow biznesowych 
spowodowala, ze powstal rynek swiad- 
czenia uslug dost?pu do intranetu i In- 
ternetu w miejscach publicznych. Miej- 
sca takie, pozostajqce w zasi?gu 
lokalnego bezprzewodowego punktu 
dost?powego, nazwano hot-spotami. 


W hot-spotach uzytkownicy note- 
bookow i innych przenosnych urzq- 
dzeri wyposazonych w kart? WLAN 
mogq korzystac z dost?pu do Internetu 
i sieci korporacyjnych. Punkty dost?po- 
we instaluje si? w takich miejscach jak 
hotele, lotniska, dworce kolejowe, au- 
tobusowe, centra konterencyjne, wysta- 
wiennicze i handlowe, kawiarnie, 
obiekty akademickie i sportowe, czyli 
wsz?dzie tarn, gdzie przemieszcza si? 
duzo osob, zwfaszcza podrozujqcych 
w sprawach sluzbowych. 

Uruchomienie hot-spotu kosztuje 
niewiele, a jego najdrozszym skladni- 
kiem jest wydzierzawienie Iqcza trans- 
misji danych. 

Uzytkownicy publicznych sieci bez- 
przewodowych mogq pfacic miesi?cz- 
ny abonament bqdz wykupic dost?p na 
krotszy okres, np. jedn^ lub kilka go- 
dzin, jeden dzien bqdz tydzien. Cz?sto 
tez oplaty sq naliczane za okreslonq 
ilosc przeslanych danych. W przypad- 
ku klientow niekorzystajqcych z abona- 
mentu stosuje si? wiele roznych form 
pfatnosci: kartq kredytowq (podczas au- 
toryzacji na stronie WWW, po wlqcze- 
niu komputera w zasi?gu punktu dost?- 
powego), przez tzw. zdrapki (sprzeda- 
wane np. w kiosku bqdz w recepcji ho- 
telu) lub wyslanie SMS-a o podwyzszo- 
nej optacie. Niektore rozwiqzania po- 
zwalajq rowniez dokonac autoryzacji 
przez kart? SIM, czyli* oplata jest doli- 
czana do rachunku za telefon komorko- 
wy. 

Publiczne sieci bezprzewodowe sq 
przeznaczone glownie dla klientow 
biznesowych, poniewaz to oni najcz?s'- 
ciej korzystajq z roznego przenosnego 
sprz?tu elektronicznego i potrzebujq 
dost?pu do sieci poza wlasnym biurem. 

Zwyliczen szacunkowych wynika, 
ze pod koniec ubieglego roku byfo na 
swiecie ponad 12 tys. punktow dost?- 
powych. Tak lawinowy rozwoj popu- 
larnosci dost?pu przez publiczne sieci 
bezprzewodowe rodzi obaw?, czy 
przypadkiem nie sq one zabojcze dla 
sieci trzeciej generacji. Jedni twierdzq, 
ze Wi-Fi i UMTS to dwa uzupelniajqce 
si? rozwiqzania, a inni z kolei podajq 
w wqtpliwosc sensownosc inwestycji 
w sieci 3G. Czas pokaze, kto mial ra- 

cj?- 

Podstawowym argumentem anality- 
kow broniqcych sieci 3G pozostaje za- 
si?g. Punkty dost?powe Wi-Fi sq piano- 
wane na razie tylko w kluczowych 
miejscach, raczej nie pokryje si? sieciq 
calego miasta. Opera torzy na pewno 
nie zdecydujq si? na budow? kosztow- 
nego systemu ogolnokrajowego, w Pol- 
sce mowi si? raczej o 10-20 najwi?k- 
szych miastach. Na pozostalym obsza- 
rze jedynq technologiq transmisji 
danych pozostanie GPRS (General Pac- 
ket Radio Services), oferowany juz 
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przez wszystkich operatorow sieci ko- 
morkowych w Polsce. 

W kazdym razie nic nie stoi na prze- 
szkodzie, aby Wi-Fi powiqzac wlasnie 
z GPRS (istniejq juz nawet terminale 
dualne, obslugujqce oba standardy). 

Nie ulega wqtpliwosci, ze Wi-Fi jest 
juz technikq sprawdzonq i dzialajqcq (o 
czym swiadczy liczba uruchomionych 
na swiecie punktow dost?powych). 
Z kolei UMTS caly czas jest "w powija- 
kach" i nawet na najbardziej obiecujq- 
cym rynku japonskim nie odniosl za- 
mierzonego sukcesu (z sieci 3G NTT 
DoCoMo pod koniec ubieglego roku 
korzystalo okolo 150 tys. klientow, wo- 
bec ponad 40 min klientow sieci ko- 
morkowej poprzedniej generacji). 

Z zamieszczonego materialu mozna 
wysunqc wniosek, ze sieci Wi-Fi majq 
same zalety, co nie jest do korica praw- 
d^. 

Jednym 2 wazniejszych minusow 
opisanego systemu jest fakt, ze techno- 
logia Wi-Fi korzysta z publicznie do- 
st?pnego pasma cz?stotliwo$ci 
2,4GHz. Oznacza to, ze operatorzy 
punktow dost?powych nie rnogq gwa- 
rantowac stalego poziomu uslug, 
a w razie zaklocen spowodowanych 
przez inne urzqdzenia (np. od poblis- 
kiej radiostacji krotkofalowca) nie mo- 
gq domagac si? od regulatora zadnej 
ochrony. 

Rowniez siec Wi-Fi moze bye zrod- 
lem zaklocen dla innych uzytkowni- 
kow eteru. 

W ten sposob glowna zaleta Wi-Fi 
(dost?pne pasmo, za ktore nie trzeba 
placic) staje si? jednoczesnie wadq. 
Z tego tez wzgl?du w standardzie 
IEEE802.il a zmieniono zasmiecone 
pasmo 2,4GHz na 5GHz. 

Warto wiedziec, ze za pomocq urzq- 
dzen do bezprzewodowych sieci kom- 
puterowych mozna nie tylko udost?p- 
niac Internet, ale rowniez budowac za- 
mkni?te sieci osiedlowe z mozliwo^ciq 
transmisji filmow DVD czy tez przeka- 
zow wideo z wlasnego studia, monito- 
rowania zakladu pracy, osiedla, parkin- 
gu, rowniez przez sluzby ochrony i po- 
licji. 

Nie sposob tez nie docenic zalet bu- 
dowy sieci Wi-Fi na targach lub w miej- 
scach, gdzie konieezna jest mobilnosc 
sprz?tu komputerowego (hale magazy- 
nowe, lotniska, szpitale, czy tez udo- 
st?pnianie Internetu np. na Monciaku 
w Sopocie, czy Krupowkach w Zakopa- 
nem). 

Sqdzi si?, ze pomimo niezbyt niskich 
kosztow osprz?tu do sieci Wi-Fi, po 
pewnym okresie ich uzytkowania do- 
strzezemy pozytywne aspekty tej tech r 
nologii i wygod? oraz elastyeznoe 
i szybkosc mozliwych zmian i rozbu- 
dowy, czy tez nawet zmiany lokalizaeji 
glownych w?zlow sieci. 
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Plan centrum Londynu z zaznaczonymi publicznymi punktami dost?powymi 


Wi-Fi na swiecie i w Polsce 

USA 

Ustugi Wi-Fi rozwin?ty si? najbar- 
dziej w Stanach Zjednoczonych. Naj- 
wi?kszq liczb? punktow ma tam 
T-Mobile, ktory, po przej?ciu amery- 
kariskiego operatora Mobilstar, oferuje 
dost?p w ok. 2 tys. lokal izacji w calych 
Stanach Zjednoczonych, glownie w re- 
stauracjach Starbucks Coffee. Dobrq 
pozycj? ma rowniez firma Wayport, 
ktora zapewnia swoim klientom dost?p 
w ok. 460 hotelach i na kilku lotnis- 
kach. Z kolei Boingo oferuje dost?p 
w 800 lokalizacjach, ale rozszerza 
swojq siec m.in. na zasadzie umow roa- 
mingowych. Przyktadowo, jako partne- 
ra traktuje wspomnianq wyzej firm? 
Wayport. 

Anglia 

Zatozona w 2000 r. w Londynie fir- 
ma Megabeam oferuje dost?p do sieci 
korporacyjnych i Internetu poprzez Wi- 
Fi w 28 miastach w krajach Europy: 
Wlk. Brytanii, Belgii, Niemczech, Wto- 
szech, Holandii, krajach skandynaws- 
kich, Szwajcarii. 

British Telecom przedstawit plany 
uruchomienia sieci publicznych WLAN 
w kwietniu 2002 r. Siec zacz?ta dziatac 
trzy miesiqce pozniej z 24 punktami 



W hiszpanskiej Zamorze, znanej do tej pory 
gtownie z romanskich zabytkow, uruchomiono 
siec Wi-Fi pokrywajgcq cate miasto 


dost?pu. W potowie tego roku byto ich 
okoto 400 (30% popytu na takie ustugi), 
a za rok ma bye okoto 4 tys. 

Austria 

Metronet ma juz ponad 200 punk- 
tow dost?powych. Dzi?ki zastosowaniu 
ADSL router zintegrowanemu z Wi-Fi, 
abonenci mogq korzystac z dost?pu 
bezprzewodowego w domu i jedno- 
czesnie, w cenie abonamentu, ze 
wszystkich publicznych hot-spotow 
Metronetu. 

W^gry 

Operator komdrkowy Westel (nale- 
zqcy do Matavu - operatora narodowe- 
go) w listopadzie 2002 r. uruchomit 
punkt dost?powy na jednym z terminali 
lotniska mi?dzynarodowego Ferihegy 
w Budapeszcie. 

Szwecja 

Telia ma ok. 500 punktow dost?po- 
wych w krajach skandynawskich. Jej 
klienci mogq tez korzystac z sieci na 
lotniskach w Brukseli, Paryzu, Mediola- 
nie i kilku miastach w Stanach Zjedno- 
czonych. Oprdcz tego firma podpisata 
umow? roamingowq z BT OpenZone 
w Wlk. Brytanii oraz Megabeam we 
Wtoszech. 

Hiszpania 

Wtadze miasta Zamora (65 tys. 
mieszkaricow), we wspotpracy z hote- 
lami, dostawcami sprz?tu oraz firmq 
Wireless & Satellite Networks (WSN), 
uruchomity siec Wi-Fi w catej gminie, 
chcqc oferowac tani dost?p do Interne- 
tu. 

W ten sposob Zamora stata si? pier- 
wszym miastem w catosci pokrytym tq 
sieciq. 

Holandia 

Siec Wi-Fi operatora HubHop to 
kombinaeja hot-spotow wybudowa- 


nych przez firm? oraz nalezqcych do 
innych przedsi?biorstw i osob prywat- 
nych. Wtasciciele prywatni, jesli po- 
zwolq na korzystanie ze swoich sieci 
zarejestrowanym klientom HubHop, 
uzyskujq dost?p do wszystkich innych 
punktow. W ten sposob firmie udato si? 
"wciqgnqc" do swojej sieci ok. 570 lo- 
kal izacji. 

Polska 

Obecnie w Polsce mozna korzystac 
z bezprzewodowego Internetu Wi-Fi 
w trzech miastach: Krakowie (Rynek 
i cz?sc dzielnicy Kazimierz), Poznaniu 
(Port lotniczy Poznaii-Lawica), Warsza- 
wie (Hotel Novotel). 

Po raz pierwszy bezprzewodowy do- 
st?p do Internetu uruchomiono na Ryn- 
ku Gtownym w Krakowie w zwiqzku 
z wizytq George' a Busha (punkt dost?- 
powy umieszczono na Wiezy Ratuszo- 
wej; miato to ulatwic prac? dziennika- 
rzom). Teraz z sieci moze korzystac 
kazdy - potrzebny jest tylko komputer 
wyposazony w kart? Wi-Fi. 




Na krakowskim rynku znajduje si? pierwszy 
polski hot-spot 


Jak powszechnie wiadomo, do bu- 
dowy publicznych sieci Wi-Fi przymie- 
rzajq si? wszyscy trzej krajowi operato- 
rzy komorkowi, lecz mogq si? tu poja- 
wic rowniez operatorzy sieci staejonar- 
nych, dostawey uslug internetowych, 
integratorzy i wtasciciele budynkow 
(szczegolnie sieci hoteli i dworce lotni- 
cze). 

Oferta publiezna Wi-Fi w tym roku 
b?dzie miec raezej charakter testo- 
wo-pilotazowy niz komercyjny, nie na- 
lezy wi?c si? spodziewac znaczqcych 
przyehodow w tym roku. 

Choc rynek Wi-Fi w Polsce dopiero 
zaezyna si? tworzyc, przewiduje si?, ze 
liezba punktow dost?powych do roku 
2010 moze osiqgnqc niemal pot ty- 
siqca. 

Odpowiednio sformutowana oferta, 
szeroki zasi?g sieci i spadajqce ceny 
urzqdzen przy niezbyt wygorowanych 
taryfach za ustugi powinny sprawic, ze 
ten biznes powinien zaczqc si? rozwi- 
jac w kolejnych latach, przynoszqc 
operatorom tych systemow wymierne 
korzysci finansowe. 

Redakcja 
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Flexnet i spolka 


Nowosci w dziedzinie Packet Radio 
pojawaiaj^ si$ ostatnio znacznie rza- 
dziej niz w pocz^tkowej, burzliwej fa- 
zie jego rozwoju. Wj^kszosc z istniejq- 
cych juz programow i urz^dzeh jest 
udoskonalana tak, aby dostosowac je 
do postipow w technice komputerowej 
(np. nowych wersji system 6w operacyj- 
nych), pelniej wykorzystac wyposaze- 
nie komputera, ulatwic praci z wi^k- 
szymi szybkoSclami transmisji lub po- 
prawid jej komfort. Starsze programy 
pracuj^ce pod DOS-em odchodz^ po- 
woli w przeszlosc, w miar$ rozpo- 
wszechniania sii Windows XP, co 
oznacza mi^dzy innymi koniecznos'c 
zastqpienia xNOS-u przez systemowe 
uslugi TCP/IP albo DOS-owych sterow- 
nikow TFX i pokrewnych dla modemu 
BayCom przez sterowniki 32-bitowe, 
przykladowo z pakietow FlexNet32 
i SV2ACW, 

Wybor tematow poruszonych w ar~ 
tykule ogranicza sii do spraw istotnych 
dla operatorow stacji indywidualnych. 

Packet Radio bez TNC 

jednym z najwazniejszych czynni- 
kow, ktore przyczynily sii do szybkiego 
rozpowszechnienia si$ emisji PSK31 
i niektorych innych emisji cyfrowych 
jest fakt opracowania programow ko- 
munikacyjnych niewymagajqcych sto- 
sowania dodatkowych modemow i wy- 
korzystuj^cych jako (cyfrowy) modem 
podsystem dzwi^kowy komputera. 
Podsystem ten dzi^ki cyfrowej obrobce 
sygnalow moze sluzyc jako modem dla 



Rys. 3. 


wielu rodzajow emisji, a ich zmiana 
wymaga tylko zaladowan ia odpowied- 
niego oprogramowania bez koniecz- 
nosci dokonywania dalszych wydat- 
kow. Do pof^czenia komputera z ra- 
diostacj^ konieczne jest jedynie uzycie 
prostego ukladu przedstawionego na 
rys. 1. Jak wynika ze schematu sygnaf 
odbierany jest doprowadzony bezpo- 
srednio z gniazda glosnikowego, sfu- 
chawkowego lub danych do gniazda 
mikrofonowego lub gniazda linii kom- 
putera. Sygnal wyj^ciowy komputera, 
z gniazda linii, must bye stfumiony ok. 
100-krotnie, aby uniknqc przemodulo- 
wania nadajnika. Dokladna wartosc 
wspolczynnika tlumienia zalezy od 
czulosci wejscia mikrofonowego lub da- 
nych radiostaeji, ktore mozna sprawdzic 
w jej instrukeji. Do potqczenia radiosta- 
eji z komputerem nalezy uzyc kabla ek- 
ranowanego. Gtosniki komputerowe nie 
powinny bye pobjezone rownolegle do 
wejscia radiostaeji - jest to szczegolnie 
wazne w przypadku transmisji z szyb- 
kosci^ 9600 b/s - nalezy je podlqczyc 
do gniazda glosnikowego komputera lub 
jezeli go brak odlqczyc w ogole na 
czas pracy na pasmach. 

Do kluezowania nadajnika wyko- 
rzystywany jest jeden z sygnalow zl^cza 
szeregowego COM, najez^setej jest to 
albo RTS, albo DTR. Przykladowe sche- 
maty ukladow kluczujqcych przedsta- 
wione na rys. 2 i 3. Uklady te mog^ 
bye stosowane do pracy roznymi rodza- 
jami emisji jak np. PSK31, MFSK16, 
RTTY, SSTV a takze do Packet Radio. 
Przy pracy emisjami PSK31, SSTV albo 
RTTY mozna zreszt^ zrezygnowac z klu- 
ezowania nadajnika przez komputer 
I wykorzystac przel^cznik automatyez- 
ny (VOX) albo wl^czac nadajnik r^cz- 
nie. Emisje pakietowe wymagaj^j jednak 
kluezowania nadajnika przez program. 

W przeciwienstwie do pierwszych 
z wymienionych rodzajow emisji, dla 
ktorych dost^pny jest szeroki wybor 
programow, na praci emisji Packet 
Radio przy uzyciu systemu clzwi^kowe- 
go komputera pozwalaj^ tylko nielicz- 
ne: FlexNet32, SV2AGW i MixW32. 
W sklad pakietu FlexNet32, autorstwa 
Guntera Jobsta DK7WJ, wchodz^ ste- 
rowniki dla modemow typu BayCom 
i kontrolerow TNC z roznego typu op- 
rogramowaniem. FlexNet32 moze wi^c 
wspolpracowac zarowno z kontrolera- 
mi wyposazonymi w oprogramowanie 
TAPR w trybie KISS (s^ w nie wyposa- 
zone urz^dzenia produkcji amerykans- 
kiej, niektore produkcji niemieckiej 
i TNC zawarte w radiostacjach TH-D7E 
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Rys. 4. Okno gtowne flexctl 



Rys. 5. Okno parametrow kanatow 


i TM-D7000E firmy Kenwood), jak 
i z kontrolerami pracujqcymi w trybie 
podporzqdkowanym (ang. host mode) 
WA8DED (po przel^czeniu ich w tryb 
KISS), w ktore jest wyposazonych wiele 
modeli TNC produkcji polskiej i nie- 
mieckiej. Pozwala on tez na korzysta- 
nie z uslug i aplikaeji TCP/IP pod syste- 
mami Windows 9x/ME/2000 i XP. Mo- 
g3 to byd przykladowo programy sluz^- 
ce do wymiany poczty elektronieznej 
(Outlook Express, Netscape Messen- 
ger), wymiany plikow przy wykorzysta- 
niu protokolu FTP, przegl^darka inter- 
netowa (Netscape, Internet Explorer), 
telnet albo programy dla IRC/Con vers. 

W przeciwienstwie do rozpo- 
wszechnionego w Pofsce pakietu 
SV2AGW, w ktdrym moduly TCP/IP 
wymagaj^ odplatnej rejest raeji, pa k let 
FlexNet32 jest catkowicie bezplatny. 

MixW32 byf przedstawiany wielo- 
krotnie przy okazji omawiania PSK31 
i innych emisji cyfrowych, ana dysku 
SR-03 zamleszczono peln^ instrukeji 
obslugi, dlatego tez ograniezmy sii tu- 
taj do przypomnien ia, ze jako jedno 
z niewielu rozwi^zan pozwala on na 
transmisji AX. 25 nie tylko z przeplyw- 
nosciami 1 200 i 9600 b/s, ale i ze sto- 
sowanq na fa lach krotkich przeplyw- 
nosci^ 300 b/s. 

Fiexnet 

Achriwum FlexNet32 jest dostfpne 
w internecie m.in. pod adresem [1], 
w sieci Packet Radio oraz na dysku SR 
03. Najnowsza jego wersja jest dosto- 
sowana do pracy pod systemem Win- 
dows XP. Wersja zamieszczona na dys- 
ku pracuje pod starszymi odmianami 
Windows. Wersji pracujqcq pod Win- 
dows XP mozna rozpoznac po tym, ze 
po rozpakowaniu zawiera on a katalogi 
IP W2K_XP oraz IP W9X , w ktorych 
znajduj^ sii plrki instalacyjne ipover.inf 
odpowiednio dla podanych w nazwie 
systemow Windows. W starszyeh wers- 



jach FiexNet plik ten nosit nazw$ 
ipax.inf. Znaczenie plikow instalacyj- 
nych omdwimy w cz^ci po^wi^conej 
pracy TCP/IP. Sq one nieistotne dla 
uzytkownikow pragnqcych pracowad 
wytqcznie emisjq AX.25, 

Instalacja FlexNet32 do pracy emisjq 
Packet Radio (niezaleznie od rodzaju 
modemu lub kontrolera) wymaga sko- 
piowania archiwum do przeznaczone- 
go dla niego katalogu na twardym dys- 
ku i rozpakowania go. W odroznieniu 
od przewazajqcej liczby programow 
32-bitowych dla Windows nie potrzeba 
wywofywac zadnego programu instala- 
cyjnego (setup, install). Instalacja Flex- 
Net32 dla AX. 25 nie pozostawia wi^c 
zadnych sladow w rejestrze Windows, 
a jego usuni^cie polega tylko na skaso- 
waniu zawartosci katalogu. Wymiana 
starszej wersji programu na nowszq 
przebiega w ten sam sposob. 

Nast^pnym krokiem jest konfigura- 
cja programu, w trakcie ktorej wybiera- 
ne 53 sterowniki wspolpracujqce z po- 
siadanym sprz^tem. W tym celu nalezy 
wywolac Flexnet-Control-Center - 
flexctl.exe (jego wywotanie najlepiej 
jest umiescic w menu startowym lub na 
pulpicie), a nast^pnie za pomocq menu 
Tools/Parameters (narz^dzia/parametry) 
otworzyd okno konfiguracyjne. Okno 
glowne flexct! przedstawione jest na 
rys. 4, a okno parametrow kanatdw na 
rys. 5. Flexnet moze obstugiwac row- 
nolegle do 15 kanalow komunikacyj- 
nych oraz kanal p^tli wewn^trznej (lo- 
op). Po wybraniu kanatu za pomocq 
prawego klawisza myszy otwierane jest 
okienko wyboru i ew. konfiguracji ste- 
rownikdw. Do wspotpracy z kontrole- 
rami TNC pracujqcymi w trybie KISS - 
np. zawartych w radiostacjach TH- 
D7F i TM-D7000E - jest przeznaczony 
sterownik kiss, pr430 - do wspotpracy 
z kontrolerem wbudowanym do radio- 
stacji PR-430 skonstruowanej specjal- 
nie do tqcznosci z przepfywnosciq 
9600 b/s, natomiast 6pack - dla TNC 
wyposazonych w alternatywne dla KISS 
oprogramowanie 6PACK. 

Sterownik kiss jest zasadniczo prze- 
znaczony do komunikacji z komputera- 
mi, na ktorych pracuje oprogramowa- 
nie korzystajqce rowniez z tego trybu 
(np. oprogramowanie w^ztow albo 
skrzynek AX. 25) i nie przewidziano 
w nim mozliwosci przckazywania do 
podlqczonego urzqdzenia takich para- 
metrdw sterujqcych transmisjq jak 
TX DELAY, PERSISTENCE, SLOT TIME 
i TXTAIL. Oznacza to, ze przed wyko- 
rzystaniem sterownika do pracy z TNC 
w trybie KISS nalezy najpierw wywolac 
zwykty program terminaiowy (moze to 
bye HyperTerminal) 1 za jego pomocq 
wprowadzic wartosci powyzszyeh pa- 
rametrow oraz przetqczyc kontroler 
w tryb KISS. Dopiero potem mozna wy- 


wolac FlexNet32 i inne wspolpracujqce 
z nim programy. Na ogot procedure ta- 
kq wystarezy przeprowadzic tylko raz, 
a pozniej tylko w przypadku eweniual- 
nych zmian, poniewaz kontrolery TNC 
sq przewaznie wyposazone w bateri§ 
podtrzymujqcq i dane wprowadzone 
do ich pami^ci pozosiajq w niej po wy- 
tqczeniu urzqdzenia. Kontrolery wbudo- 
wane do wymienionych powyzej radio- 
staeji firmy Kenwood powracajq niestety 
po wylqczeniu i ponownym wtqczeniu 
do stanu poczqtkowego, co wymaga po- 
wtarzania procedury za kazdym razem 
po wlqczeniu radiostaeji. 

Alternatywq dla zwyklego trybu kiss 
jest oprogramowanie 6PACK. jest to 
udoskonalona odmiana KISS o bardziej 
precyzyjnie ustalonych zaleznosciach 
czasowych, dostosowanych do wymo- 
gow trybu DAMA, i pozwalajqca na 
pierscieniowe podtqczenie wi^kszej 
liczby kontrolerow do jednego ztqcza 
COM komputera bez zadnych dodatko- 
wych uktadow. Przewod TxD kompute- 
ra jest wowczas potqczony z wejsciem 
RxD pierwszego kontrolera, jego prze- 
wod TxD z wejsciem RxD nast^pnego, 
a przewod TxD ostatniego z nich 
z wejsciem RxD komputera. Ta ostania 
mozliwosc ma znaczenie raezej dla 
bardziej rozbudowanych staeji w^zto- 
wych lub skrzynek sieci, ale warto 
wspomniec o niej w tym miejscu. 

Plik sluzqcy do zaprogramowania 
pami$ci EPROM w kontrolerze TNC-2 
znajduje si$ na obu ostatnich dyskach 
CD I nosi nazwe 6PACK.LZH. W zalez- 
nosci od potrzeb operatora staeji moz- 
na go uzyc do zaprogramowania wy- 
miennej pami^ci EPROM o pojemnosci 
32 kB lub umiescic w pami^ci o pojem- 
nosci 64 kB zarowno oprogramowanie 
standardowe kontrolera, jak i 6PACK 
i przetqczac je za pomocq najwyzszego 
adresu pami^ci. 

W sklad pakietu FlexNet32 wchodzq 
takze dwa sterowniki sieciowe dla sieci 
lokalnych LAN: AXIP dla sieci Ethernet 
i IPX - dla sieci Novell, ale w przewa- 
zajqcej liezbie przypadkow znajdujq 
one zastosowanie w stacjach sieci Pac- 
ket Radio. W witrynie [1] dost^pne sq 
takze dodatkowe sterowniki do FiexNet 
dla modemu YAM - yamserl 6.lzh oraz 
par96 i epp dla modemow BayCom 
PICPAR96 i EPPFLEX. Z witryny BayCo- 
rnu mozna tez pobrac sterownik dla 
modemow dolqczanych do zlqcza 
USB. Pracuje on pod systemami Win- 
dows 98/ME/2000. 

Sterownik dla systemu dzwi^kowego 
(noszqcy nazw$ soundmodem) nie na- 
lezy rowniez do pakietu FIexNet32 
i trzeba si§ w niego zaopatrzyd od- 
dzielnie w witrynach [1], [2] albo 
w sieci Packet Radio. Autorem sterow- 
nika jest Tom Sailer HB9JNX. Archi- 
wum soundmodem-flex.zip nalezy roz- 


pakowac do katalogu zawiarajqcego 
F!exNet32 i skonfigurowac za pomocq 
programu soundmodemconfig.exe 
przed wykorzystaniem przez FiexNet. 
Rysunki 6, 7 i 8 przedstawiajq kolejno 
okno wyboru pod systemu diwi^kowe- 
go (jest to istotne tylko w przypadku, 
gdy komputer jest wyposazony w wi$- 
cej niz jeden podsystem dzwi^kowy) 
oraz ztqcza COM do kluezowanja na- 
dajnika (czas TxDelay jest podawany 
w drugiej karcie) i okno parametrow 
dla modemow 1200 i 9600 b/s. Menu 
konfiguracji zawiera tez punkt sluzqcy 
do uruchomienia diagnozy modemu 
(Diagnostics). W przypadku wyswietle- 
nia przez program diagnostyezny mel- 
dunku bi^du warto sprawdzic, czy pod- 
system dzwi^kowy nie jest zaj^ty przez 
jakis inny program oraz czy w katalogu 
Windows znajduje si$ plik dsound.dll. 
jest on cz^sciq skladowq DirectX i mo- 
ze bye w miar^ potrzeby pobrany z wit- 
ryny Microsoftu albo zainstalowany 
z ktoregos z dyskow dodawanych do 
czasopism komputerowych. Warto tez 
sprawdzic w mikserze Windows, czy 
uzywane kanafy sq wlqczone i skorygo- 
wac poziom wysterowania bqdz sygna-* 
fu wyjsciowego. Oprocz wersji dla 
Windows HB9JNX opracowal rdwniez 
wersji sterownika dla systemu Linux. 

Flexnet-Controf -Center - FCC - sta- 
nowi jqdro systemu FlexNet32 (rys. 13} 
wspolpracujqce z jednej strony z omo- 
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wionymi juz sterownikami sprz^towymi 
a z drugiej z programami terminalowy- 
mi AX. 25, aplikacjami TCP/IP lub pro- 
gramami dla APRS jak UIView32 (witry- 
na [6]). Dla wielu uzytkownikow najhar- 
dziej intersujqc^ spraw$ jest udost^pnie- 
nle w ten sposdb modem u diwi^kowe- 
go programom, ktore same z siebie nie 

dostosowane do korzystania z nlego. 

Program terminalowy Paxon wykry- 
wa automatycznle obecnosc w syste- 
mle biblioteki flxapl32.dll i umieszcza 
FlexNet w splsie obstugiwanych 
^urz^dzen", natomlast dla WPP (Win- 
dows Packet Program; witryna [5]) 

1 UlView32 (witryna [4]) konieczne jest 
odpowiednie zdefiniowante sciezek 
dostepu, tak aby znalazl si§ w nich ka- 
talog FlexNet. 

Paxon 

Paxon naiezy do nielicznych nowych 
(32-biiowych) programdw terminalo- 
wych dla emisji AX.25. Moze on wspot- 
pracowac zarbwno z kontrolerami TNC- 

2 i TNC-3 w trybie podporz^dkowanym, 
jak i z oprogramowaniem F!exNet32, 
ktorego obecnosd wykrywa on automa- 
tycznie. Paxon jest stosunkowo nie- 
skomplikowanym (i dz i^ki temu fatwym 
w konfiguracji i obstudze) programem 
terminalowym dla stacji indywidual- 
nych pracujqcych zardwno pod syste- 
mami Windows 9x jak i pod XP. W od- 
roznieniu od niektorych innych progra- 
mdw jak WinGT nie jest on wyposazony 
ani w lokaln^ skrzynk^ elektroniczn^, 
ani w w^zet Packet Radio. Paxon po- 
zwala na prowadzenie t^czno^ci 
w maks. 40 kanalach logicznych rdwno- 
legle (wartoSd domyslna, ktdr^ mozna 
zmienid wtrakcie konfiguracji wynosi 


8), transmisje plikdw w protokofach Au- 
toBin i Ditdadit i jest oczywiscie wypo- 
sazony wokno podgl^du (monitora). 

Program jest dost^pny w internecie 
pod adresem [3], w sieci Packet Radio 
i na dysku 6R-03. Pod ob nie jak w przy- 
padku FlexNet32 instalacja polega na 
zatozenlu odpowiedniego katalogu na 
twardym dysku i rozpakowaniu w nim 
archiwum dystrybucyjnego. Po pterw- 
szym wywotaniu programu otwierane 
jest okno informacyjne prowadzqce 
uzytkownika do dialogu konfiguracyj- 
nego. Dialog ten moze bye takze poz- 
niej wywotany za pomocq menu Ein- 
stellungen (Konfiguracja). Okno dialo- 
gowe zawiera 9 kart konfiguracyjnych 
(rys. 9). Na pocz^tek wystarezy wpro- 
wadzenie danych tylko w niektorych 
z nich: w karcie Dane ogdlne (Allge- 
mein) - podanie znaku i rozszerzeri 
SSID, w karcie Sprz$t ( Gerate } wybdr 
Flexnet - do pracy przez modem 
dzwi^kowy i inne lirz^dzema obstugi- 
wane przez FlexNet - lub TNC w trybie 
podporz^dkowanym (ang. host mode), 
wybor ztqcza COM i jego parametrow 
dla TNC i ewentualnie w karcie Teksty 
(Texte) zmiana tekstow powitalnych. 
Uzytkownicy pragn^cy korzystac wy- 
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kteznie z kontrolera TNC wyposazone- 
go w tryb podporzqdkowany nie musz^ 
oczywiscie instalowac Flexnetu. 

Do nawi^zania pof^czenia, jego za- 
kohezenia, transmisji plikow i wywola- 
nia na jcz^sciej uzywanych funkcji stu- 
zq przyeiski w pasku narz^dziowym 
(rys. 10). Wsrod licznych funkcji pro- 
gramu warto zwrdcid uwag^ na mozli- 
wo^d bezposredniego wywotania PGP 
w celu podpisania nadawanych wiado- 
mosxi lub sprawdzenia autentycznosci 
odbieranych. 

Analogi cznie jak Paxon rowniez 
WPP moze dzi^ki FlexNetowi korzys- 
tac z modemu dzwi^kowego, a nie tyl- 
ko z kontrolera TNC. Oprocz pracy 
emisji AX.25 pozwala on na wymian^ 
poczty elektronieznej przy uzyciu nale- 
z^cych do rodziny TCP/IP protokdtow 
SMTP I POP3 oraz na odblor biulety- 
ndw przy uzyciu protokotu NNTP. 
Szczegdtowe instrukcje do Paxonu 
i Flexnetu ukaz^ si^ na nast^pnym 
dysku Swiata Radio. 

TCP/IP 

Wykorzystanie protokdtow TCP/IP 
wymaga zainstalowania programowego 
kontrolera sieciowego FI ex Net za pomo- 

asystenta instalacji sprz^tu Windows 
2000/XP (pod Windows 9x: Panel stero- 
wania/siec) i wprowadzenia w jego kon- 
figuracji wtasnego adresu TCP/IP, maski 
podsieci oraz adresu najblizszej bramki 
TCP/IP. Procedura dla systemow Win- 
dows 9x zostala szczegotowo omowio- 
na winstrukcji zamieszczonej na dys- 
kach SR-02 i SR-03, dlatego tez tym ra- 
zem skoncetrujemy si^ na jej przebiegu 
dla systemu Windows XP. W celu wy- 
wotania asystenta instalacji sprz^tu Win- 
dows XP naiezy w menu startowym wy- 
brac Pulpit, za pomoc^ prawego klawi- 
sza myszy otworzyd menu kontekstowe 
(podr^ezne) i wybrac w nim pozycje 
Wfasciwofci . W oknie wtasciwo^ci wy- 
bieramy kart^ Sprz^t, na ktorej znajduje 
si$ przyeisk wywotania asystenta instala- 
cji. Po nacisni^ciu przydsku Przeszukaj 
w oknie asystenta wybieramy w katalo- 
gu FlexNetu wtasciwy plik informacyjny 
ipover.inf. 

Konfiguracja dodanego w ten sposob 
pot^czenia sieciowego wymaga otwar- 
cia Panelu Sterowania, wybraniu w nim 
pozycji Siec / polqczenia internetowe 
a nast^pnie w oknie sieci punktu Polq - 
czenia sieciowe . W spisie za insta I owa- 
nych pot^czen wybieramy „urz^dze- 
nie" o nazwie IPOVER Network Adap- 
ter \ po nadSni^ciu prawym klawiszem 
myszy w menu kontekstowym pozycji 
wtasciwosci (rys. 11). W oknie tym na- 
iezy zaznaezyd „ptaszkiem" protokot 
TCP/IP i za pomoc^ przycisku Wtatci- 
wosci otworzyd okno ad resow TCP/IP, 
w ktorym podaje si£ wtasny ad res TCP/ 
IP (naiezy otrzymac go od koordynatora 
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adresdw), mask§ podsieci i ad res naj- 
blizszego w^zla TCP/IP. Przykladowe 
dane dla stacji OE1KDA przedstawia 
rys. 1 2. W oknie rozszerzonej konfigu- 
racji TCP/IP otwieranym za pomocq 
przycisku widocznego na rys. 12 nie 
musimy dokonywac zadnych zmian. 
W dolnej cz^sci okna gfownego mozna 
ewentualnie wprowadzic adres IP ser- 
wera DNS, je^li jest on znany i dost^p- 
ny. 

R E 


Ze wzgl^du na to, ze w trakcie insta- 
lacji kontrolera sieclowego FlexNet32 
dokonywane 53 wpisy do rejestru Win- 
dows jego usuni^cie wymaga rowniez 
postuzenia $i£ asystentem instalacji 
sprz^tu. 

Nast^pnym kroklem jest wprowa- 
dzenie w FCC trasy dost^pu do najbliz- 
szego w$zta TCP/IP w oknie otwiera- 
nym przez menu Tools/AX.25 routes 
(narz$dzia/trasy AX.25) 1 adresu ARP 

K L A 


(znaku z rozszerzemem) w^zla za po- 
moc^ menu Tool s/I P routes (narzgdzia/ 
trasy IP). Program rejestruje automa- 
tycznie ewentualne dalsze trasy w trak- 
cie k^cznosci. 

Operator stacji TCP/IP moze oczy- 
wiscie korzystac ze wszystkich obslugi- 
wanych przez FlexNet32 urz^dzeh: 
modemu dzwi<*kowego, TNC, modem u 
YAM lub modemow BayCom, podob- 
nie jak w przypadku zwyklej emisjl 
AX.25. 

Operatorzy stacji sieci PR mogq po 
uruchomieniu obslugi TCP/IP przez 
Flexnet zainstalowac serwery HTTP, 
FTP lub poczty elektronicznej. jednym 
z takich uniwersalnych serwerow jest 
Sambar ([7]). Jako serwera FTP mozna 
tez uzyc Ftpserv. 

Krzysztof Dqbrowski OE 1 KDA 


Adresy internetowe 


[1] 

dlOtd.afthd.tu-darmstadt.de/~flexnet 

[2] 

www.baycom.org/~tom/ham/ 

soundmodem 

[3] 

www.paxon.de 

[4] 

www.aprs.de 

[5] 

wpp.dh3ww.de 

[6] 

www.microlct.com/yam 

[7] 

www.sambar.com 

18] 

www.microsoft.com 
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REXON RL 102 

- cz^stotllwoSd 138 - 174 MHz 

- max moc 5W 

- pojemnlk na baterie 6 x R6 

- CTCSS/DTMF - opcja 

* odstep mi^dzykanaiowy 12.5 kHz | 



MERX EXRD ■ PMR 

- czestotliwoSd 
446,000 - 446,100 MHz 

- moc 500 mW I 

-8 kanatdw , 

- wySwietlacf 



•VOX 


^0^0 j . 


- Radio FM 87,5 do 108,0 MHz 

- zasilanie 4 x R3 * d , * 
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DRAGON SY 130 

- cz<?stotliwo$d 136,00 - 173,995 MHz 

- moc 10 d£;50 W 

- odst^p^miedzykanatowy 5, 10, 12.5, 15, 20 i 25 kHz 

- zasilante;i3,8 V 

fm 

A/ ■ &£$&£ 

' i 

mm 

jffl 




PRZEWOZNE, NOSZONE RADIA UHF, VHF PROF ESJ O N ALN E I AMATORSKIF. « l il 

• ANTENYSAMOCHODOWE i BAZOWE ^*^** 4 — *****&*'• '****' 

• RADIOTELEFONY CB ORAZ OSPRZ^T 

• AKUMULATORK1: NICD, NIMH, ALKAUiZl® 

• IADOWARK1 DO AKUMULATORKOW Pm 


SYSTEMY TELEWIZJI PRZEMYStOWEJ 
CENY W OPARCIU O BEZPOSREDNl 
HOMOLOGACJE 




CB 407 MK4 


- czestotuwose 26,960 - 27,400 MHz 
J^Spilaiow 







Firma iVlaycom dostarczyfa 
nam do przetestowania 
kolejny radiotelefon z serii 
PMR o oznaczeniu MH-446. 
Jest to urzqdzenie 
przeznaczone do 
zastosowan profesjonalnych 
(posiada certyfikat 
potwierdzenia zgodnosci 
CLTB/C/2007/2002). 


Wybrane parametry 
i funkcje MH-446: 


- pasmo cz^stotliwosci: 446MHz, 

- moc wyjsciowa: 0,5W (500mW), 

- 8 kanalow (8 x 47CTCSS = 384 
subkanaly), 

- r^czna regulacja Squelch, 

- 47 tonow CTCSS oraz 83 kody 
DCS, 

- funkcja identyfikacji koresponden- 
ta, 

- funkcja BABY MONITOR (ALARM 
-I- kontrola zasiigu), 

- potwierdzenie nawiqzania Iqcznos- 
ci przez melody, 

- czytelny podswietlany wyswiet- 
lacz, 

- wySwietlacz kanalow lub cz^stotli- 
woSci, 

- nieulotna pami^c 10 kanalow i to- 
now, 

- 6 melodii sygnalizujqcych nadawa- 
nie (przywolania), 

- funkcja oszcz^dzania baterii - PS, 

- 4- i 10-punktowy wskaznik pozio- 
mu naladowania baterii, 

- funkcja skanowania wszystkich ka- 
nalow, 

- funkcja skanowania kanalow pa- 
mi^ci, 

- funkcja DW do monitorowania 
dwoch kanalow, 

- blokada klawiatury, 

- wlqczanie/wylqczanie funkcji syg- 
nalizacji Beep, 

- mozliwosc podlqczenia zestawu 
VOX, 

- zlqcze antenowe SMA, 

- gniazdo ladowania wolnej i szyb- 
kiej ladowarki, 

- funkcja klonowania, 

- pojemnik na baterie/akumulatory 
5 x AAA, 

- mozliwosc zasilania pakietem aku- 
mulatorow, 

- bogate wyposazenie opcjonalne. 



Przez te gniazda 
istnieje mozli- 
wos'c podlqcze- 
nia zestawu 
VOX (mikrofonosluchawki). Z boku, od 
strony anteny, jest zainstalowany przy- 
cisk nadawania PTT. Po jego nacisnii- 
ciu urzqdzenie jest gotowe do nadawa- 
nia. 

Ponizej przycisku PTT znajduje si^ 
przycisk funkcyjny [F] sluzqcy, wraz 
z innymi przyciskarni na plycie czolo- 
wej, do ustawiania dodatkowych funk- 
cji radiotelefonu. Z kolei po prawej 
stronie obudowy znajduje si§ gniazdo 
umozliwiajqce podlqczenie zewn^trz- 
nej ladowarki. Na plycie czolowej, 
z lewej strony wy^wietlacza, znajduje 
si$ przycisk [MO] do monitorowania 
sygnalow zawierajqcych kod tonowy. 

Kolejnym przyciskiem [Ts] mozna 
dokonac wyboru tonowego kodowania. 
Identyfikacji nadawcy przeprowadza 
sii poprzez przycisk [ij. 

Sam proces ustawiania jest doklad- 
nie opisany w instrukcji i nie b^dzie on 
w tym artykule omawiany. Warto jed- 
nak zwrocic uwagi na znaczenie dal- 
szych przyciskow. Zalqczenie na 4 se- 
kundy lampki podswietlajqcej jest do- 
konywane przyciskiem [*]. 

Do przeglqdania kanalow w pami^ci 
sluzy przycisk [MR], zas do skanowania 
kanalow przycisk [SC]. Pozytecznym 
przyciskiem jest [PS], bowiem mozna 
za jego pomocq wlqczyc funkcji 
oszczidzania baterii. 


Choc na temat PMR (Private Mo- 
bile Radio) byly juz obszerne arty- 
kuly w SR, to na wstipie wypada 
przypomniec kilka najwazniejszych 
informacji. PMR to nazwa systemu 
radiokomunikacyjnego, ktory bez 
zadnych oplat i pozwoleh zostal 
udostipniony rok temu wszystkim 
obywatelom Polski. Na swiecie 
wiele firm radiokomunikacyjnych 
produkuje radiotelefony przenosne, 
tzw. riczniaki, dzialajqce w pasmie 
446MHz, czyli w zakresie UHF (U- 
Itra High Frequency). Warto wie- 
dziec, ze w niektorych krajach 
(glownie w USA) system ten jest znany 
pod nazwq FRS - Family Radio Service. 

Radiotelefony PMR majq moc 
500mW i umozliwiajq prace simplek- 
sowq ("jeden mowi - drugi slucha") na 
8 kanalach. W ramach PMR przyjito 
nastipujqcy podzial pasma (nr kanalu- 
czistotliwosc [MHz]) 

1- 446,00625 

2- 446,01875 

3- 446,03125 

4- 446,04375 

5- 446,05625 

6- 446,06875 

7- 446,08125 

8- 446,09375 

W zakresie tym nie ma wyznaczone- 
go kanalu ratunkowego. W Polsce ka- 
nal 3 zostal przyjity jako ogolnokrajo- 
wy kanal wywolawczy (w wielu innych 
krajach europejskich jest nim kanal 8). 


Obudowa 


Radiotelefon MH-446 odznacza sii 
profesjonalnym wykonaniem obudowy. 
Przyciski sq ustawione na obudowie 
w sposob bardzo przemyslany, aby 
mozna bylo operowac nimi bez zbid- 
nych utrudnieh. Samo wlqczenie radio- 
telefonu zrealizowano poprzez galki 
regulacji glosnosci. Pomiidzy antenq 
a tym pokritlem znajdujq sii gniazda 
do przylqczenia mikrofonoglosnika. 
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Przed rozpocz^ciem eksploatacji ra- 
cliotelefonu nalezy zafozyc baterie al- 
kaliczne lub pakiet akumulatorkow Ni- 
MH dostarczanych wraz z radiotelefo- 
nem. Sam proces otwarcia pojemnika 
moze dla osob niewtajemniczonych 
wydac si$ nieco skomplikowany, ale 
w instrukcji jest dokladnie narysowane, 
co nalezy w tym celu zrobic. Zamonto- 
wany akumulator trzeba naladowac za 
posrednictwem zafqczonej ladowarki 
DC-072 W. W tym celu wystarczy wfo- 


speaker mic socket 


frequency 


transmit 


channel 


baby monitor 


volume & power 


keypad lock 


scan 


memory 


Rozmieszczenie elementow regulacyjnych 


zyc wtyk zasilania do radiote- 
lefonu, azasilacz do gniazda 
prqdu zmicnncgo na okolo 12 
godzin. 

Dokladny sposob obsfugi 
radiotelefonu jest opisany 
w zafqczonej instrukcji (w j§- 
zyku polskim), choc czasem 
trzeba si§ troch^ domys- 
lac, bo nie wszystkie 
numery oznaczeri 
przyciskow na 
rysunku sq czy 
telne. 

Zasiqg 

Testowany radiotele 
fon, w odroznieniu od po- 
dobnych urzqdzeri LPD, miat 
bardzo duzy zasi^g. Bierze sit* to 
z dopuszczalnej przepisami mocy 
500mW. W sprzyjajqcych warunkach 
za pomocq radiotelefonu MH-446y 
mozna osiqgnqcf maksymalny zasi^g 
nawet kilku km. Jest to uzaleznione od 
ilosci przeszkod, jakie sygnaf napotka 
na swojej drodze. Jak wykazaly waka- 
cyjne proby, najdalsze Iqcznosci osiqg- 
ni^to na jeziorze czy morzu, gdzie fala 
radiowa ma mozliwosc "s'lizgania si§" 
po wodzie nie napotykajqc zadnych 
przeszkbd i wtedy zasi^g, przy dobrej 
widocznosci, dochodzil nawet do 


Radiotelefon MH-446 z pakietem 
akumulatorow Maxi Pack 


5,5km. Oczywiscie podczas ulewnego 
deszczu czy burzy zasi$g ulegl gwat- 
townemu zmniejszeniu. 

Rowniez duzy zasi^g - rz$du 4-5km 
- osiqgni^to na polach i Iqkach. Z kolei 
2,5-3km uzyskano podczas Iqcznosci 
na terenach malo zurbanizowanych, 
czyli w malym miasteczku czy na 
przedmiesciu. W duzym miescie, np. 
w centrum Warszawy, zasi^g nie prze- 
kroczyl kilkuset metrow. Zdarzyfo si$, 
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Worsja MH-446 
z pakietem MAXI 
(6xAA ISOOmAh) 


Maycom AW *446 PMR 
Profesjonalny 

- 48 kodow CTCSS 

- 83 kodow DCS 

- zoawonsowany systom olormowy z kontrolq zasi?gu 

- rozpoznawanfe kodow QCSS 

- profesjonolne funkcje odbioru i nadawonio 

Akcesoria 

-szybka ladowarka DC-072 z aulomatykq i kontrolq ladowanfa 

- VOX WT-60 mikrofonosluchawka - zeslaw noglowny 


Wersja MH-446 
z pakietem 
(6xAAA 750mAh) 


Funkcje radiotelefonu: 

-0/5 swobodne przelqaanie 
z klawisza M1/M6, 

- mikrofon z programowanymi 
6 funkejami oraz Up/Down 

- wyswfetla wartosc napi?c'n zasilajqcego 

- RF gan regulacja aufosci odbioru, 

- filtry ACL i Noisy dzofajace w automatyce 

- blokada klawbtury 

- 7 pamiqci 

- przetqcznik kanahj 9/19 


Maycom EM-27 
Radiotelefon CB 
40 kanafow AM/FM 
ora* FM (PR27) 


Mayeont EH-446 
Radiotelefon PMR 

I - skrot mocy Hi/low 

URL - alarm samochodowy 

S|| -38 kodow QCSS 

j - VOX z regulacjq aulosci I opoznienia 


WM15 BuoPoger 
Radiotelefon PMR 446 

- 77 kanafow; 8 kanal6w PMR 50QmW, 69 kanatow LPD 20mW 
-38 kodow CTCSS 

- VOX z regulacjq czufosci 

- regulacja Squelch'a f ! 

- funktja Monitor I 

- wywoianie 8 lonow ( $ 

- PS; oszaqdzonfe baterii • JgJ.lf 

Cwa aruifo 295,00 PIN JK : : | ?: : f 

dla zestawu: 

- 2 x WT-415 PMR/IP0 

- 2 x pakiet baterii 4xAAA 750mAh 

- 1 x DuoCharger • podwojno lodowarka stolowa 


Dyktafony 

eyfrowe 


H- 111 21 74-84 MHz 

Certyfikat potwierdienia 
zgodnosci nr 301/2001 

Certyfikat uwzgkdnia uzytkowanie 
« w P°i az ^ oc h samochodowych do 5W. 
sjgF Radiotelefon noszony 5/2, 5/0, 5W 

krok 12,5 kHz , programowany, 74-84 MHz. 

j3| H112BT j.w. na pasmal46-174MHz 
|Sj Homologacja Mt 453/99 
38 H412BT1 f.w, na pasmo 410»450MHz 
Homologacja flit 156/00 


- 2 dzwonki pizywotonia 
- skaner 

- PS; osicz§dzanie baterii 
Akcesoria 

- szybka fadowarka DC-048 

- wolna ladowarka 

- futeral 


Dyktafony eyfrowe serii 2000 i 3000 
w cenach od 430,00 PLN brutto. 
Madele z mozliwosciq nagrywana 
w trybie LP do 64 godzin. 


Szczcootowo oplsy tethniezne, wykazy dost^pnych okcojorlfiw oraz iino radfetelefony profesjonalno: www.maycom.pl Wszyslkia podane ceny sq CEHAMI BRUTTO zaleznymt od kursu USD. 



ze aby nawiqzac Iqcznosc pomi^dzy 
dwoma firmami usytuowanymi w tym 
samym lub sqsiednim wiezowcu, trze- 
ba bylo porozumiewac si§... wycho- 
dzqc na balkon. 

Przyczynq duzego tlumienia fali jest 
zbrojenie w konstrukcji betonowej. 
Przypomina si$ tutaj zjawisko tzw. klat- 
ki Faradaya, wykorzystywane przy ek- 
ranowaniu urzqdzeri, zabezpieczajqce 
je przed niekorzystnym wplywem fal 
radiowych (np. zaklocenia). Podobnie 
bylo przy probach nawiqzania Iqcznos- 
ci dom-samochod lub mobil-mobil. 
Jednak nawet mimo tych utrudnien za- 
si§g w budynkach mozna oszacowac 
na okolo 50Um, tak samo, jak w Iqcz- 
nosci mi^dzy samochodami. 

Cz^sto rodzilo si$ pytanie co zrobic, 
by zwi^kszyc zasi§g. Oczywiscie nie- 
dozwolone sq zadne przerobki w kon- 
strukcji radia, w tym podwyzszenie 
mocy w.cz. Pozostalo zatem szukanie 
innych rozwiqzari. Duzy wptyw na po- 
prawienie parametrow Iqcznosci mialo 
zjawisko tzw. "widzenia si^" anten. 
Chodzi ni mniej, ni wi^cej, tylko o to, 
by rozmawiajqcy ze sobq byli tak usta- 
wieni, zeby przestrzen pomi^dzy ante- 
nami ich radiotelefonow nie byla ni- 
czym przesloni^ta, czyli by nie stal na 
tej drodze budynek itp. Czasem wystar- 
czylo podejsc do okna, wyjsc na balkon 


lub przejsc kilkanascie metrow, by 
wyjsc zza rogu budynku, wysiq£c z sa- 
mochodu, wejsc na szczyt wzniesienia 
itd. Ma to bardzo duze znaczenie 
zwlaszcza na granicy zasi^gu, bo nie- 
wlasciwe ustawienie si$, nawet tylko 
o kilka metrow, moze wr§cz uniemoz- 
liwic przeprowadzenie Iqcznosci. 


Zastosowania 

Po wielu probach mozna smialo po- 
wiedziec, ze jest wiele zastosowan dla 
tych radiotelefonow - w wielu sytua- 
cjach mogq one skutecznie zastqpic te- 
lefony sieciowe i komorkowe. Mozna 
takze za pomocq PMR-a bez przeszkod 
prowadzic dtugie rozmowy towarzys- 
kie. 

Radiotelefony takie z pewnosciq b$- 
dq niezastqpione na wszelkich wy- 
cieczkach - pieszych i rowerowych, na 
splywach kajakowych, na nartach, obo- 
zach harcerskich i koloniach. Mogq 
sluzyc do Iqcznosci zarowno pomi^dzy 
uczestnikami imprezy, jak i organizato- 
rami. 

Dost$pnych 8 kanalow daje szerokie 
mozliwosci zastosowania. 

W wielu firmach radiotelefony tego 
(darmowego) system u sq wykorzysty- 
wane przez agencje ochrony do Iqcz- 
nosci pomi^dzy pracownikami na tere- 
nie jednego obiektu, np. sklepu. 

Przydatne w radiotelefonie sq takie 
funkcje jak: przeszukiwanie kanalow, 
tworzenie grup uzytkownikow przez 
kodowany tonowo wyciszacz glosnika 
czy funkcja alarmu. 

Duzym udogodnieniem w obsludze 
radiotelefonu jest uzycie zestawu VOX 
(opcja) - czyli urzqdzenia wlqczajqcego 
nadajnik w chwili, gdy zaczynamy mo- 
wic cos do mikrofonu. 

Reasumujqc, radiotelefony te przy- 
dadzq si$ nie tylko prywatnym uzyt- 
kownikom, ale takze firmom. MH-446 
znakomicie nadajq si§ do komunikacji 
w ramach jednego osiedla, zaldadu 
pracy itp. 

Andrzej Janeczek 



tadowarka stofowa szy- 

bka 1h. Umozliwia szy- 
bkie i wygodne nalado- 
wanie akumulatorow w 
czasie okolo 1 godziny. 

Wygodna podstawka, 
w ktorej nalezy umiescic 
radiotelefon, jest wypo- 
sazona we wskaznik 
procesu ladowania. 
tadowarka stotowa 

wolna 12h. Umozliwia wygodne naladowanie akumulatorow w czasie okolo 12 
godzin. Wygodna podstawka, w ktbrej nalezy umiescic radiotelefon, jest wypo- 
sazona we wskaznik procesu ladowania. 

tadowarka sieciowa 12h. Standardowa ladowarka sieciowa. Czas pelnego lado- 
wania okolo 12 godzin. Nie posiada wskaznika procesu ladowania. tadowarka 
o podobnych parametrach jest dostarczana z radiotelefonem. 

Pakiet akumulatorow 1500mAh/7,2V/6xAA Maxi Pack. Pakiet akumulatorow 
zast^pujqcy pojemnik dostarczany fabrycznie. Sluzy do maksymalnego wydlu- 
zenia czasu pracy radiotelefonu w warunkach ekstremalnych. 

Pakiet akumulatorow 750mAh/7,2V/6xAAA. Pakiet akumulatorow zast^pujqcy 
pojemnik dostarczany fabrycznie. Umozliwia wygodnq i dlugq prac§ bez po- 
trzeby cz^stego ladowania. 

Zestaw mikrofonowo-sluchawkowy VOX. Umozliwia prac§ urzqdzenia bez 
uzycia rqk. Posiada plynnq regulacj§ czulosci mikrofonu, przelqcznik trybu 
pracy r^cznej lub automatycznej oraz praktyczny uchwyt. Urzqdzenie sterujqce 
jest odlqczane od zestawu sluchawkowo-mikrofonowego. 

Mikrofono-stuchawka z PTT. Zbudowana z ergonomicznej sluchawki oraz mik- 
rofonu z przyciskiem nadawania umieszczanego dzi^ki uchwytowi na ubraniu. 
Zalqczenie nadawania odbywa si§ r^cznie. 

Futerat Futeral zabezpieczajqcy radiotelefon przed uszkodzeniami mechanicz- 
nymi. 
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Korespondencyjny Kurs Krotkofalarski (9) 


Kontynuujemy omawianie 
podstawowych zagadnien 
z zakresu przepisow 
i operatorstwa. 

Prowadzenie tqcznosci 

Podczas fqcznosci powinno si? po- 
dawac korespondentowi nast?pujqce 
dane: 

- znaki wywofawcze (swoj i korespon- 
denta); 

- imi? operatora; 

- miejsce zainstalowania stacji (QTH - 
LOC); 

- raport o sfyszalnosci (informacje 
o warunkach propagacji); 

- ustalenie ew. wymiany kart QSL. 
Oprocz tych danych w fqcznosci 

mozna podawac informacje o stosowa- 
nym sprz?cie nadawczo-odbiorczym 
(moc nadajnika), mikrofon, antena. 

Mozna rozmawiac na wspolnie inte- 
resujqce tematy, unikajqc rozmbw 
o sprawach politycznych, handlowych, 
reklamowych, stanowiqcych tajemnic? 
pahstwowq czy sfuzbowq. 

tqcznosc mozna rozpoczqd przez 
wofanie korespondenta znajdujqcego 
si? na cz?stotliwosci lub przez wywofa- 
nie dowolnego korespondenta (wywo- 
fanie ogolne). Korespondenta znajdujq- 
cego si? na cz?stotliwosci wofa si? po 
zakonczeniu przez niego ^ fqcznosci 
z innq stacjq lub po zakonczeniu jego 
wywofania ogolnego. Wofajqc stacj? 
podaje si? najpierw znak stacji wofa- 
nej, a nast?pnie znak wfasnej stacji 
(wofanie mozna powtorzyc dwu- lub 
trzykrotnie). 

Przyklad wofania korespondenta: 
SP1 ABC (Stefan Pawel jeden Adam Bar- 
bara Celina) wofa ci? SP9XYZ (Stefan 
Pawef dziewi?c Xsantypa Ypsylon Zyg- 
munt). Przykfad wywofania ogolnego: 
Wywofanie ogolne podaje Stefan Pawef 
jeden Adam Barbara Celina (mozna po- 
wtorzyc dwa lub trzy razy), zaprasza do 
fqcznosci i przechodzi na odbior, pro- 
sz? nadawac. 

Przed rozpocz?ciem fqcznosci moz- 
na rowniez stosowac wywofanie kie- 
runkowe, ktore polega na okreSleniu 
w wywofaniu rejonu geograficznego 
lub stacji, z ktorymi chce si? nawiqzac 
fqcznosc. 

W kazdym razie przed rozpocz?ciem 
wywofania ogolnego operator powinien: 


- poszukac wolnej cz?stotliwosci, 

- posfuchac przez chwil? (2. ..3 minu- 
ty), by upewnic si?, czy na pewno 
cz?stotliwosc nie jest zaj?ta przez in- 
n^ stacj?, 

- zestroic nadajnik i przed wfqczeniem 
nadawania jeszcze raz upewnic si?, 
czy cz?stotliwosd jest wolna. 

Nieco inaczej wyglqda praca przez 
przemiennik amatorski FM. 

Kazdy przemiennik zajmuje dwa ka- 
nafy, przy czym cz?stotliwosc nadajni- 
ka jest na pasmie 2m nizsza o 600kHz 
od cz?stotliwo£ci odbioru. Dla przykfa- 
du, nawiqzujqc fqczno^c przez war- 
szawski przemiennik SR5A nadaje si? 
na 145,100 i sfucha na 145,700kHz. 
Przed zafqczeniem przycisku PTT nale- 
zy upewnic si?, czy mamy dobrze usta- 
wione cz?stotliwo£ci nadajnika i od- 
biornika oraz czy sygnaf akustyczny za- 
fqczajqcy przemiennik dziafa nalezycie 
(z regufy 1750Hz). Korzystanie z prze- 
miennika wymaga pewnej dyscypliny, 
a przede wszystkim nalezy nawiqzy- 
wad na nim fqcznosci jak najkrotsze. 
Nie jest on przeznaczony do normal- 
nych fqcznosci, tak jak kanafy simplek- 
sowe. Po nawiqzaniu fqcznosci nalezy 
w miar? mozliwosci przejsc na fqcz- 
nosc bezposredniq. Przemiennik moze 
bye wykorzystywany w akcjach ratun- 
kowych i dlatego nalezy zgfaszac si? na 
wofanie stacji proszqcej o pomoc, 


a w miar? potrzeby - zawiadamiad tele- 
fonieznie odpowiednie sfuzby ratunko- 
we. 

Jeszcze inaczej wyglqda praca DX- 
owa. Tutaj najwazniejszymi informa- 
ejami sq znak stacji oraz raport. Naj- 
lepszq receptq jest przysfuchiwanie 
si?, jak inni prowadzq fqcznosci. 
Oczywiscie nalezy brae przykfad tylko 
z poprawnie prowadzonych fqcznosci! 
Przede wszystkim nalezy tak praco- 
wac, aby nasze nadawanie nie utrud- 
niafo pracy innym staejom. Krotkofalo- 
wiec powinien miec swiadomoSc, ze 
oprocz jego korespondenta na pasmie 
jest jeszcze wielu sfuchajqcych, nie 
tylko w naszym kraju. W fqcznosciach 
starajmy si? uzywac naszej pi?knej 
mowy polskiej (bez sfow wulgarnych). 
W fqcznosciach zagranicznych pami?- 
tajmy, ze reprezentujemy naszq oj- 
czyzn?. Jezeli przekazalismy juz 
wszystkie informacje - zegnamy kore- 
spondenta i kohezymy fqcznosc. Takq 
postawq zyskamy opini? dobrego ope- 
ratora, nie tylko wsrod innych krotko- 
falowcow oczekujqcych na zwolnie- 
nie si? cz?stotliwosci. 

Operator przy radiostaeji powinien 
posiadac: 

- licencj? (zezwolenie); 

- dz iennik stacyjny; 

- schemat radiostaeji (dotyezy szczegol- 

nie radiostaeji amatorskich). 


Sposoby porozumiewania sip w przypadku niebezpieczenstw i klpsk zywiotowych 


Art. 32 Regulaminu Radiokomunikacyjnego nakazuje ograniezye nadawanie 
stacji amatorskich do uwag natury technicznej, dotyczqcych prob oraz uwag 
natury osobistej, jednak w przypadku niebezpieczenstw, zagrozenia zycia ludz- 
kiego i kl?sk zywiofowych, dopuszcza si? udziaf stacji amatorskich w akcjach 
ratunkowych. Wtakich przypadkach staeja amatorska moze wzywac pomocy 
poprzez sygnafy niebezpieczenstwa: 

- "SOS" - wzywanie pomocy radiotelegraficzne 

- "MAYDAY" - wzywanie pomocy na fonii. 

Staeja amatorska biorqca udziaf w akcji ratunkowej moze si? komunikowac: - 
z innymi staejami amatorskimi; 

- ze staejami Polskiego i Mi?dzynarodowego Czerwonego Krzyza oraz innych 
organ izaeji: Czerwonego Pofksi?zyca, Czerwonego Lwa i Sfonca, na cz?stotli- 
wosciach lezqcych na skrajach pasm amatorskich; podstawq jest tutaj zalecenie 
WARC 1979 dotyczqce przyznawania tym organizaejom cz?stotliwo£ci wza- 
kresie 3...30MHz przylegajqcych do pasm amatorskich; 

- ze staejami sfuzb panstwowych, ktore w przypadkach zagrozenia mogq korzys- 
tac z pasm amatorskich do komunikowania si? ze staejami radiowej sfuzby 
amatorskiej; podstawq jest tu Rezolucja Nr 640 WARC 1979 zezwalajqca na 
udziaf stacji amatorskich w akcjach ratunkowych i na komunikowanie si? stacji 
amatorskich biorqcych udziaf w takich akcjach ze staejami innych sfuzb pracu- 
jqcych czasowo w pasmach amatorskich. 

Staeja amatorska, ktora wzi?fa udziaf w akcji ratunkowej, jest obowiqzana do 
niezwfocznego powiadomienia wfasciwego Oddziafu URTiP o rodzaju i czasie 
akcji ratunkowej, tresci nadanych komunikatow i znakow wywofawczych stacji, 
z ktorymi si? komunikowano. 
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Dziennik tgcznosci 

Dziennik tqcznosci jest podstawo- 
wym dokumentem, zarowno stacji in- 
dywidualnej, jak i klubowej. W dzien- 
niku operatorzy bezposrednio po za- 
kohczonej Iqcznosci (lub w czasie jej 
trwania) dokonujq szczegofowych za- 
pisow dotyczqcych przeprowadzonej 
Iqcznosci. 

W dokumencie tym znajdujq si$ na- 
st^pujqce rubryki: 

- Nr QSO (numer kolejny Iqcznosci od 
momentu uzyskania licencji), 

- Data (data przeprowadzonej Iqcznos- 
ci), 

- Czas GMT (czas. uniwersalny rozpo- 
cz^cia nadawania odniesiony do cza- 
su w Greenwich pod Londynem; 
w Polsce, aby uzyskac czas GMT, na- 
lezy od lokalnego czasu letniego od- 
jqc 2h, a od zimowego - 1 h), 

- QRG (cz^stotliwosc pracy; mozna 
podac tylko pasmo, np. 3,5MHz), 

- Stacja wolana (znak stacji, ktorq pro- 
si lismy o Iqcznosc), 

- Wolany przez stacji (jw., jesli zosta- 
li£my poproszeni o Iqcznosc), 

- Rodzaj emisji (wystarczy podac ogol- 
ny symbol, np. CW, SSB, FM...), 

- Raport nadany (raport RS lub RST, 
z jakim odbieralismy korespondenta), 

- Raport odebrany (jw., jaki przekazal 
nam nasz korespondent), 

- Koniec QSO (czas zakonczenia Iqcz- 
nosci podany w GMT), 

- Notatki (zazwyczaj wpisuje si§ imi^ 
korespondenta oraz miejscowosc - 
QTH czy lokator), 

- QSL/W (oznaczenie wysylki karty po- 
twierdzenia Iqcznosci), 

- QSL/O (jw., jezeli otrzymalismy kart$ 
od korespondenta). 

Dziennik Iqcznos'ci mozna nabyc 
w Sekretariacie ZG PZK w Bydgoszczy, 
w Oddzialach Terenowych PZK bqdz 
bezposrednio w klubach Iqcznosci. 
W ostatecznosci dziennik taki mozemy 
przygotowac sobie sami, szczegolnie, 
jesli mamy komputer z drukarkq. 

Strona tytulowa dziennika powinna 
zawierac znak wywolawczy stacji, ad- 
res zainstalowania radiostacji oraz date 
zalozenia (rozpocz^cia nadawania). 
W przypadku stacji klubowej wpisuje 
sie rdwniez operatora odpowiedzialne- 
go. Dziennik stacji, podobnie jak licen- 
ce, nalezy bardzo starannie przecho- 
wywac i okazywac na kazde zqdanie 
komisji URTiP. Nalezy wiedziec, ze 
URTiP moze dokonywac co jakis czas 
kontroli zgodnosci radiostacji z warun- 
kami zezwolenia (gldwnie pod kqtem 
nieprzekraczania mocy nadajnika oraz 
emisji zakfoceri pozapasmowych - 
TV1). 

Do niezbednych dokumentow radio- 
stacji amatorskiej nalezy rowniez sche- 
mat i opis radiostacji oraz karty QSL. 



Karty QSL 

Potwierdzenie Iqcznosci kartq QSL 
stanowi podstawe do zaliczenia Iqcz- 
nosci z danym krajem oraz kwadratem 
QTH lokatora, jak rowniez podstawe 
do uzyskania dyplomu czy punktacji 
wzawodach. Podczas Iqcznosci nalezy 
umowic sie z korespondentem, co do 
wymiany QSL. Przed laty obowiqzywal 
zwyczaj potwierdzania kazdej pierw- 
szej Iqcznosci z danq stacjq (lub na da- 
nym pasmie). Karty QSL mozna przesy- 
lac poprzez biuro QSL lub bezposred- 
nio pocztq. Czlonkowie PZK sq obslugi- 
wani przez Okr^gowe Biura QSL w ra- 
mach sktadek czlonkowskich i nie po- 
noszq z tego tytulu dodatkowych kosz- 
tow. Karty QSL dostarcza si§ i odbiera 
osobiscie lub listownie z biur, ktore 
prowadzq Okregowi QSL-managero- 
wie. Karty QSL przeznaczone dla od- 
biorcow zagranicznych trafiajq do Cen- 
tralnego Biura QSL PZK do Bydgosz- 
czy, skqd sq rozsytane do biur QSL po- 
szczegolnych krajow. Oprocz kart, ktd- 
re wysylamy korespondentom jako po- 
twierdzenie Iqcznosci, mozemy otrzy- 
mywac karty od nasluchowcow. Krotko- 
falowcy ceniq sobie takie karty, bowiem 
dostarczajq one informacji ozasi^gach 
stacji czy jakosci sygnalu. Oczywiscie 
nadawca powinien odwzajemnic si? na- 
sfuchowcowi swojq kartq QSL z po- 
twierdzeniem nasluchu. Karty QSL moz- 
na zaprojektowc samemu i zamowic 
w drukami. W zaleznosci od tego, czy 
b^dziemy chcieli miec karty jednokolo- 
rowe czy wielobarwne, b$dq rozne ceny 
(zalezne jeszcze od jakosci papieru 
i wysokosci nakladu). Oczywis'cie sq 
rowniez tak zwane karty uniwersalne, 
gdzie wpisuje si$ swoj znak, ale kazdy 



Karta QSL o bogatszej grafice 



SiPllPil If SPOT 



Przyktad prostej dwustronnej karty QSL 


krotkofalowiec z reguly dqzy do posia- 
dania wlasnej karty-wizytowki o niepo- 
wtarzalnej grafice. W kazdym razie kar- 
ta QSL powinna zawierac wszystkie nie- 
zb^dne dane, podobnie jak w dzienniku 
stacji, rozszerzone o inne informacje 
m.in. co do uzywanego sprz^tu. 

Zalqczone projekty kart QSL pocho- 
dzq z kolekcji SP2PI. 

Ponizej podajemy zalecane wytycz- 
ne do projektowania, wypelniania 
i druku kart QSL. 

Kazda karta QSL musi spelniac kilka- 
nascie nizej podanych warunkow: 

1. Stwierdzenie, ze karta QSL potwier- 
dza dwustronnq Iqcznosc z tq samq 
stacjq i tq samq emisjq (CONFIR- 
MING 2 WAY QSO). Analogicznie 
karta SWL powinna zawierac stwier- 
dzenia nasluchu (HRD UR SIGS). 
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Jakie dokumenty powinien posiadac operator przy radiostacji? 

Jakie dane powinno sie podawac podczas Iqcznosci? 

W jaki sposob powinno sie rozpoczynac Iqcznosci? 

Przeliteruj znaki stacji: SNOHQ, SP1 ABC, OE1 KDA, SMOJHF? 

Jakie informacje nalezy wpisywac do dziennika Iqcznosci? 

Omow zasady komunikowania sie w przypadku niebezpieczenstw i 
zywioiowych. 

Jakie dane powinna zawierac karta QSL? 

Jak wysyfa sie karty QSL? 

Podaj adres CB QSL. 

Jakie wymiary powinna miec karta QSL? 


kl$sk 



2. Miejsce na wpisanie czytelnego 
znaku korespondenta (wpisywac 
duzymi drukowanymi literami). 

3. Godzine rozpoczecia Iqcznosci wg 
UTC (czas uniwersalny). 

4. Data przeprowadzonej Iqcznosci 
(rok - miesiqc - dzieri). 

5. Raport dla korespondenta (przy Iqcz- 
nosciach fonicznych - dwucyfrowy, 
przy telegraficznych - trzycyfrowy). 

6. Pasmo, na ktorym przeprowadzono 
tqczno^c (w MHz). 

7. Rodzaj emisji (wpisywac drukowa- 
nymi literami). 

8. Podpis operatora (pefny lub skrot). 

9. QTH (miejscowosc zainstalowania 
radiostacji; zaleca sie podawanie 
rowniez lokatora). 

10. WIasny znak nadawczy lub naslu- 
chowy (czytelny, duzymi drukowa- 
nymi literami). 

11. Znaczek organizacyjny (PZK lub 
ZHP czy LOK). 

12. Wymiary kart powinny wynosic 
90x1 40mm (waga nie wiecej jak 
4g). IARU zaleca pozostawienie 
w dolnej cz^sci karty QSL niezadru- 
kowanego marginesu o wysokosci 
12 mm. 

1 3. W przypadku kart jednostronnych 
wpisanie na odwrocie w lewym gor- 
nym rogu znaku korespondenta (dla 
ulatwienia ekspedycji w biurach). 

14. Podanie informacji o skrocie woje- 
wodztwa (np. WA for POLSKA 
AWARD). 

Oprocz ww. informacji obowiqzko- 

wych na karcie mozna zamieszczad na- 

stepujqce informacje dodatkowe: 


KOMUNIKAT 

Organizujemy dodatkow^ sesj? egzaminacyjn^ dla osob ubiegaj^cych si? o swiadectwo operatora 
urzQdzen radiowych w stuzbie radiokomunikacyjnej amatorskiej klasy: A, B, C, D, ktora odb?dzie si? 

4 pazdziernika 2003 roku, o godzinie 9, w klubie SP8ZKB w Kupnie koto Kolbuszowej (okolice 
Rzeszowa), lokator KOOOVG. 

Posiadamy mozliwosc zakwaterowania i wyzywienia oraz chcemy wszystkich zaprosic do firmy 
zajmuj^cej si? kasacj^ sprz?tu radiokomunikacyjnego z Agencji Mienia Wojskowego. 

Zainteresowanych prosimy o pilny, bezposredni kontakt z organizatorami na cz?stotliwosci 145.525 lub 
telefonicznie 017-2272245, 0605941123 - Jarek SP8HDC. 

Prezes Klubu Jaromir Wojtas SP8HDC 


Jesli planujesz zakup 
sprz^tu audiofilskiego, 
to masz nadzwyczajn^ okazjf 
zao$zcz?dzenia kilkuset 
do kilku tysi^cy ztotych. 

Takie mozliwosci stwarza wspol- 
na akcja promocyjna redakcji 



- typ uzywanego sprz^tu nadawczo- 
odbiorczego, 

- typ stosowanej anteny, 

- dokladny adres operatora lub stacji 
klubowej, 

- adres centralnego biura QSL, 

- informacje o QSL (PSE/TNX/QSL), 

- informacje o przynaleznosci klubo- c 
wej czy zdobytych dyplomach, 

- zdjecie lub rysunek, jako wizytowka 
indywidualnego krotkofalowca. 

Adresy CB QSL 
i Okr^gowych Biur QSL 

CB QSL (Polski Zwiqzek Krotkofa- 
lowcow, Centralne Biuro QSL): skrytka 
pocztowa 54, 85-61 3 Bydgoszcz 1 3 
SP1: Wfadysfaw Wdowczyk 

SP1AEN, Osiedle 35-lecia 7/1 4, 77-310 
Debrzno 

SP2: Jerzy H. Wojniusz SP2PI, ul. 
Matejki 56/39, 87-100 Toruri 

SP3: Adam Gawroriski SP3EAX, ul. ^ 
Roosevelta 62/2, 64-920 Pita 

SP4: Tadeusz Bres SP4GFG, skrytka 
pocztowa 147, 15-957 Biafystok 2 
SP5: Jan, Sylwester Pielaszek 
SP5XOL, al. Niepodleglosci 148 m. 1, 
02-554 Warszawa 

SP6: Stanisfaw Nowak SP6GNO, 
skrytka pocztowa 40, 59-900 Zgorzelec m 
SP7: Jerzy Sleznik SP7CVW, skrytka 
pocztowa 221, 25-953 Kielce 

S8: Aleksander Karamon SP8ASP, 
skrytka pocztowa 48, 38-200 Jasfo 
SP9: Polski Zwiqzek Krotkofalow- 
cow, Jacek Kowalczyk SP2QVU, skryt- 
ka pocztowa 54, 85-61 3 Bydgoszcz 1 3 


z sieci^ sklepow 

‘ 

Salony audio - video 

TOP Hi-Fi 

Promocja sprowadza si? 
do prosteqo mechanizmu: 
kupujesz prenumerat? rruesi^cz- 
nika AUDIO, czyli inwestujesz 
12X11 zt = 132 zt, 
a nast^pnie idziesz’z dowodem 
wptaty do jednego ze sklepow 
w sieci Top-HiFi i otrzymujesz 
rabat 


17 % 


czyli - przyktadowo - przy zaku- 
pie sprz|tu za 1 0.000 zt 
zaoszcz^dzisz 1 .700 zt. 

Kup w jakimkolwiek kiosku 
egzemplarz miesi^cznika AUDIO 
9/03 i dowiedz si$ wszystkich 
szczegotow na temat funkcjono- 
wania tej promocji. 

Top Hi-Fi to salony ze sprz?tem hi-fi i systemami 
kina domowego zaopatrzone w produkty naj- 
bardziej renomowanych marek. Znajdziesz w 
nich m.in.: 

• kolumny B&W, Pro-Ac, Eltax, Triangle, Martin 
Logan, Vienna Acoustics, 

• wzmacniacze, amplitunery i odtwarzacze 
Yamaha, Rotel, Marantz, Copland, Primare, 
Krell, Musical Fidelity, Classe Audio, 

• przewody i akcesoria Monster Cable, 
Audioquest, Real Cable, 

• projektory wizyjne InFocus, SIM. 

Adresy sklepow TOP Hi-Fi: > 

TOP Hi-Fi Krakow, ul. Chodkiewicza 4, 
tel. (0 12) 421 38 42 

TOP Hi-Fi Poznan, ul. Garbary 26, 
tei. (0 61) 852 86 48, 851 52 38 

TOP Hi-Fi Sopot, Al. Niepodleglosci 677/4, 
tel. (0 58) 551 13 65 

TOP Hi-Fi Warszawa, ul. Gen. Andersa 12 
tel. (0 22) 635 64 63, 635 65 70 

TOP Hi-Fi Warszawa, ul. Nowogrodzka 44, 
tel. (0 22) 628 81 24 





Synteza przetomu 

Z uwagi na jonosferyczne wlasci- 
wosci propagacyjne cz?stotliwosci wo- 
kol 7MHz maj^ dla uzytkownikow wy- 
jqtkowe znaczenie. Pozostaj^ czynne 
nawet w tych gl?bokich minimach 
plam slonecznych, kiedy obnizaj^ca si? 
MUF (objasnienia skrotow osobno) czy- 
ni niewiele wyzsze cz?stotliwosci juz 
martwymi. 

W1927 r. przyznano sluzbie ama- 
torskiej calego swiata wylqcznosc 
w pasmie 7000-7300kHz. W latach 
1 938 i 1 947 odebrano radioamatorom 
czterech kontynentow dost?p do 2/3 te- 
go pasma i naruszono integral nose tego 
segmentu widma w sposob drastyeznie 
sprzeezny z zasadami gospodarki cz?s- 
totliwosciowej. Wreszcie dopiero 
WRC-2003 postanowila, ze: 


Agenda Item 1.23 As Decided by WRC-2003 Conference 
Allocations after 29 March 2009 Present allocations 



Rys. 1. Sytuacja wokol 7MHz przed i po WRC- 
2003 w duzym uproszczeniu, z pomini?ciem 
uwag do Tabeli, sporzgdzona przez K. 
Slomczynskiego SP5HS. Kompletn^Tabel? 
zamiescimy po ostatecznych korektach 
Komisji Redakcyjnej ITU 


- radiofonia krotkofalowa, po raz pierw- 
szy w historii radia, zwolni wazny seg- 
ment widma na rzecz innej sluzby 
(amatorskiej) i przesunie si? o 1 00kHz; 

- w Regionie 1. i 3. wyl^cznie amator- 
skie pasmo 7000 - 7100 zostanie po- 
dwojone do 7000 - 7200kHz (patrz 
rys. 1); 

- drzwi do dalszej raejonalizaeji na na- 
st?pnej konfereneji s^ otwarte. 

Dlaczego przez ponad pol wieku za- 
wodzily wszelkie usilowania calkowitej 
lub cz?sciowej naprawy szkodliwej sy- 
tuaeji wokol 7MHz? Dotyczy to prze- 
ciez nie tylko krotkofalowcow. 

Historia pasma 7MHz nieodl^cznie 
wpleciona jest w dramatyzm epoki. Bez 
tego nie mozna zrozumiec ani tla decyz- 
ji z 1 938 r., ani 65 lat uporu w zachowa- 
niu tego, wojennego przeciez status- 
quo. Jakie czynniki zadecydowaly nie 
tylko w roku 1938, ale takze w 1947, 
1 959, 1 979, 1 992 i odezwaly si? ponu- 
rym echem nawet na WRC-2003? Autor 
wspolpracowal z ekspertami i decyden- 
tami polskimi i zagranieznymi, notujqc 
zadziwiaj^cq nieznajomosc calosci 
problemu; wokol 7MHz krzyzujq si? 
bowiem wszelkie mozliwe interesy: hu- 
manitarne, dyplomatyczne, propagan- 
dowe, militarne, wywiadow, kontrwy- 
wiadow, sluzb specjalnych, przemytni- 
kow itd. Niniejszy artykul, przeznaczo- 
ny nie tylko dla krotkofalowcow, przy- 
taeza te aspekty, a takze rosn^c^ mate- 
rialnq i emocjonalnq wartosc dost?pu 
do cz?stotliwosci radiowych. 

Tto historyezne 

Swiatowa Konferencja Radjotelegra- 
fiezna (Waszyngton 1927), protoplasta 
pozniejszyeh WARC/WRC, przeznaczyla 
cale pasmo 7000-7300kHz dla sluzby 
amatorskiej (AS) we wszystkich trzech 
Regionach ITU. Jak dzis - ponizej 
7000kHz, ulokowane byly sluzby stale 
(FS) i ruchome l^dowe (LM). Powyzej 
7300kHz radiodyfuzja (radiofonia - BS). 
Konferencja w Madrycie (1 932) potwier- 
dzila t? decyzj? i tak pozostalo do 1 938 r. 

Lata trzydzieste minionego stulecia 
nie byly tak beztroskie jak w kabareto- 
wej piosence. Swiat gorzal. Roslo zna- 
czenie radia dla potrzeb wojny propa- 


gandowej i wojny pola bitwy, co pobu- 
dzalo rozwoj technik radiowych i za- 
potrzebowanie na cz?stotliwosci. Nie- 
miecka doktryna militarna zakladala 
poprzedzenie uderzenia ofensywq ra- 
diow^ dla oslabienia morale przeciwni- 
ka. Dqzqc do swiatowej rewolueji, so- 
wiecka propaganda nadawala emisje 
juz w ponad 20 j?zykach (planowano 
ponad 70 j?zykow), przy czym niektore 
audycje zawieraly szyfrowane instruk- 
taze dla agentow wywiadu oraz parti i 
komunistycznych. Paiistwa kolonialne 
zwi?kszaly liczb? godzin emisji, by pod- 
trzymac kontrol? nad swoimi zamorski- 
mi obszarami oraz przeciwdzialac ru- 
chom wyzwolehczym. Wywiad i kontr- 
wywiad, szpiedzy wszelkiego autora- 
mentu powszechnie poslugiwali si? ra- 
diem, udoskonalano techniki szyfrowa- 
nia (np. "Enigma"), a wi?c i deszyfraeji. 

Na obszarze Regionu 1. trwala od 
1936 wojna domowa w Hiszpanii, po- 
ligon niemieckiej, wloskiej i sowieckiej 
techniki wojskowej, a rok 1938 byl jej 
kulminacjq. W marcu 1938 Austria zo- 
stala przylqczona do hitlerowskich Nie- 
miec, a wkrotce takze czeskie Sudety. 
Po dlugotrwalej kampanii Mussolini 
pokonat bosonogich, ale bohatersko 
broniqcych si? Abisynczykow, zajmu- 
j^c Abisyni? (Etiopi?) i Somali?. Po- 
wstala polityezno-militarna "os" Berlin 
- Rzym, pozniej przedluzona do Tokio. 

W Regionie 3. Japonia zajmuje Man- 
dzuri? (1931), Mao rozpoczyna Wielki 
Marsz (1934), a w 1935 o Chiny bili si? 
juz komunisci, nacjonalisci i Japonczy- 
cy, ktorzy w 1937 oficjalnie wypowie- 
dzieli Chinom wojn?. 

Obraduj^ca w 1 938 roku w tak go- 
r^cym (nomen-omen) klimacie Konfe- 
rencja ITU w Kairze, na wniosek admi- 
nistraeji Mussoliniego, ulokowala ra- 
diofoni? w pasmie amatorskim 7200- 
7300kHz. 

Przed zmian^ obronil si? Region 2., 
gdzie dominowal wplyw USA, a w USA 
glos spolecznosci amatorskiej zawsze 
si? liczyl. J. D. Kraus (klasyka teorii an- 
ten), G. Jacobs (swiatowy autorytet pro- 
pagaeji KF), A. Collins ("Collins Radio 
Co"), W. Eitel ("Eimac"), W. Halli 
("Hallicrafters Co") - to wielkie nazwis- 



Wrzesien 2003 Swiat Radio 





ka z amatorskim rodowodem i czolowe 
firmy, ktore wyznaczaly swiatowy po- 
st^p technologiczny i przemyslowy 
w radiokomunikacji, a tym samym row- 
niez wplywaly na parlament i administ- 
racj$. ARRL i juz wowczas stutysi^czna 
spolecznosc amerykariskich radioama- 
torow stanowila sama w sobie wplywo- 
wq sil^. Po wielkim kryzysie Stany 
Zjednoczone lizaly swoje ekonomiczne 
rany i rade byly trzymac si§ jak najdalej 
od europejskich i azjatyckich konflik- 
tow oraz ich propagandowej wojny; nie 
chcialy rozwijac radiofonii krotkofalo- 


cja Regionu 1 . IARU, w kilka lat pozniej 
podobne organ izacje Regionu 2. i 3. 

Cdy radio wkroczylo w kosmos, 
w1961 roku odbyla si^ w Genewie 
pierwsza specjalna Konferencja ITU 
(Space-WARC-61). IARU byla juz zdol- 
na do skutecznego dzialania: doprowa- 
dzono do traktatowego uznania ama- 
torskiej sluzby satelitarnej (ASS) oraz 
dodania jej do wszystkich wylqcznie 
amatorskich pasm cz^stotliwos'ci, 
w tym 7000-71 00kHz. 

Na 1 979 ITU zaplanowala w Gene- 
wie bezprecedensowy trzymiesi^czny 


I Na WRC-03 zapadla bardzo wazna decyzja - zakres 40m zostanie za 5 lat 
poszerzony do 7,2MHz. 


wej, ale w rozwoju radioamatorstwa 
widzialy interes gospodarczy i militar- 
ny (radioamatorzy byli w krajach ang- 
losaskich najbardziej cenionym trzo- 
nem radiokomunikacji wojskowej). 

Nie min^lo 10 lat, jeszcze nie ucich- 
ly strzaly II wojny swiatowej, gdy po- 
wstala "zelazna kurtyna" i rozpocz$fa 
si^ "zimna wojna", ktora byla przede 
wszystkim wojnq w eterze. Zwiqzek 
Sowiecki zwielokrotnil liczb§ wieloj$- 
zycznych emisji, reagowal na to row- 
niez wieloj^zycznie Zachod. Konferen- 
cja ITU w Atlantic City w 1947 r. prze- 
znaczyla w Regionie 1. i 3. segment 
7200-7300kHz wylqcznie dla radiofo- 
nii, a 71 00-71 50kHz do wspoluzytko- 
wania, praktycznie amatorzy utracili 
wi^c dalsze 50kHz pasma i pozostalo 
im juz tylko 7000-7100kHz; Region 2. 
pozosta! bez zmian. 

Z punklu widzenia racjonalnej gos- 
podarki widmem zostalo ono w segmen- 
cie 7100-7300kHz okaleczone. Srednia 
ERP stacji radiofonicznych w Regionie 
1 . i 3. to 1 0OkW, podczas gdy amators- 
kich - 100W (1000:1). Ale emisje radio- 
foniczne z Europy czy Azji przeznaczo- 
ne dla Ameryki sq w tym segmencie i tak 
nieskuteczne, poniewaz intensywny tra- 
fik amatorski uniemozliwia ich odbior. 

By! jednak i pozytywny bodziec. Nie- 
skutecznosc IARU w r. 1938 i 1947, 
oczywista w dwczesnej strukturze, po- 
budzila srodowiska amatorskie. W 1 950 
roku powstafa autonomiczna organ iza- 


maraton WARC-79, poswi^cony catko- 
witej rewizji traktatu RR, od przedmo- 
wy do zalqcznikow, oczywiscie wraz 
z Tabelq Cz^stotl i wosci. Wydawalo si§ 
to wspaniafq okazjq do naprawy okale- 
czonego pasma 7MHz. Mimo znakomi- 
tego przygotowania IARU i doskona- 
!ych rezultatow (trzy nowe pasma KF, 
wiele pasm UKF i wyzszych) - pasmo 
7MHz pozostalo bez zmian. Region 2. 
stanql murem w obronie 300kHz dla 
sluzby amatorskiej, zyskujqc przedziw- 
nego sojusznika w bloku sowieckim, 
ktory wolal istniejqcq wadliwq sytuacj^ 
niz jakqkolwiek zmian^. 

WARC-79 zredagowal i pozostawil 
jednak Uchwaly Nr 10, wzywajqcq ad- 
ministracje do usuni^cia stacji radiofo- 
nicznych nadajqcych w 7000-7100kHz. 
Ciekawostka: nizej podpisany odby! 
w Genewie dluzszq rozmow$ z szefem 
delegacji rzqdowej PRL wiceministrem 
Iqcznosci K. Kozlowskim i przedlozyl 
mu stosowne memorandum. Polska nie 
tylko zabrala glos za tq uchwalq (inz. 
Wesolowski), ale i za niq glosowala. 
Uchwala przeszla wi^kszosciq zaledwie 
jednego glosu, ale przeszla i znalazla si$ 
w Aktach Koricowych. ZSRR i blok glo- 
sowaly przeciw niej. Byl to jedyny zna- 
ny mi przypadek, ze delegacja PRL na 
jakqkolwiek konferencja ITU glosowala 
przeciwnie do bloku sowieckiego. 

Nie wsz^dzie przestrzegano posta- 
nowien uchwaly. Starsi krotkofalowcy 
pami^tajq zablokowanie cz^sci pasma 


7MHz przez Radio Pakistan i Radio Ti- 
rana (owczesnq tube Pekinu). Na 
WARC HFBC-87, IARU doprowadzila 
do jej nowelizacji jako Uchwaly 641/ 
RevHFBC87. T$ wykorzystywalismy 
dosd skutecznie. 

WARC-92 (Torremolinos) miala 
w swoim porzqdku dziennym HFBC, 
aw tym kontekscie harmonizacje pas- 
ma 7MHz. Wniosek USA, popierany 
przez CITEL, przewidywa! przeznacze- 
nie dla sluzby amatorskiej pasma 6900- 
7200 kHz; wniosek CEPT 6900- 
7100kHz. Liderami opozycji byla Wiel- 
ka Brytania i Rosja. Poniewaz zapotrze- 
bowania cz^stotliwosciowe HFBC oka- 
zaly si$ kontrowersyjne, podzielono je 
na obszar powyzej 10MHz (latwiejszy) 
oraz ponizej 10MHz (trudny). Ponizej 
10MHz zgodzono si$ przeznaczyc dla 
BS dodatkowo tylko 200kHz na emisje 
SSB, w tym tylko 50kHz w obszar ze 
7MHz (7300-7350); harmonizacja pas- 
ma 7MHz zostala zablokowana. Ru- 
chem ostatniej szansy ze strony IARU 
i popierajqcych admin istracji bylo Za- 
lecenie 718, ktore stalo $i$ platformq 
powrotu pod obrady przyszlej Konfe- 
rencji ITU, juz w aspekcie amatorskim 
jako pierwszoplanowym. 

Zalecenie 718 nie wystarczylo, by 
wprowadzic sprawy 7MHz ponownie 
pod obrady WRC przez niemal dekad§. 
Przyczyny i preteksty byly roznorakie: 
strukturalna reforma ITU, rekonstrukcja 
traktatu RR, nowe technologie naziem- 
ne i satelitarne domagajqce si^ cz^stot- 
liwosci itd. A porzqdek dziennv WRC 
ustala si§ na 4-9 lat wczesniej. 

Dzi^ki wysilkom IARU, WRC-2000 
(Stambul) umiescila wreszcie 7MHz 
w porzqdku dziennym WRC-2003 jako 
punkt nr 1.23, niepodporzqdkowany 
HFBC. Ponowne niepowodzenie na 
WRC-03 utrwaliloby wadliwq sytuacje 
na co najmniej 25 lat. Znacznie pogor- 
szonq, bo uchylenie obowiqzku egzami- 
nacyjnego Morse'a podwoi liczb§ uzyt- 
kownikow pasm amatorskich KF i zwie- 
lokrotni zajmowane przez z nich widmo 
(SSB zajmuje co najmniej 4x wi^cej niz 
CW). Stawka wi^c wysoka, a opozycja 
ogromna. Kosci zostaly rzucone. 

Wojciech Nietyksza SP5FM 
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W Polsce zabronione i karalne jest 
rozpowszechnianie informacji na temat 
panstwowych sluzb rzqdowych i wojs- 
kowych, ktore pozyskane zostaly drog^ 
nasluchu okreslonych zakresow wjdma 
fal radiowych. Stanowisko polskiego 
prawa jest w tej sprawie jednoznaczne 
i nie podlega dyskusji. W niektorych 
krajach sytuacja przedstawia si? jednak 
nieco bardziej liberalnie. Mowa tu 
m.in. o Holandii. 

Artykul ten zostal opracowany na 
podstawie dzialaj^cego od kilku lat ho- 
lenderskiego serwisu internetowego, 
dost?pnego pod adresem <http:// 
www.dutchmil.com>. Jego autorzy wy- 
daj^ takze ukazujqcy si? raz w roku - 
wysoko oceniany w kr?gach naslu- 
chowcow - biuletyn zatytulowany 
„Goldwave", zawieraj^cy najwazniej- 
sze informacje pojawiajqce si? na stro- 
nie internetowej, wzbogacone przez 
dodatkowe opisy. Glownym przedmio- 
tem zainteresowah tworcow witryny 
jest nasluch sil lotniczych Holandii 
(NAF - Netherlands Air Forces), jednak 
w ramach, na jakie zezwalaj^ tamtejsze 
przepisy prawa. Uwaga obserwatorow 
skupia si? przede wszystkim na bazach 
wojskowych w Leeu warden i Gilze-Ri- 
jen. 

Zapewne wielu amatorow nasluchu 
niejeden raz zastanawialo si?, na ile 
procedur y radiokomunikacyjne stoso- 
wane przez wojska lotnicze odbiegaj^ 
od znanych z lotnictwa cywi Inego. Ce- 
lem artykulu jest proba wyjasnienia kil- 
ku zagadnieri z tego tematu, wlasnie na 
przykladzie wojsk holenderskich. Moz- 
na zakladac, iz w tej materii istnieje 
sporo analogii do pozostalych -dyspo- 
nujqcych rownie wysoko zaawansowa- 
nym technologicznie wyposazeniem 
wojskowym - panstw b?dqcych czlon- 
kami NATO. Wymieniona wyzej witry- 
na prezentuje tylko wybrane aspekty 
komunikacji w wojskowych sluzbach 
lotniczych. Zawarte tarn cz?stotliwosci 


oraz znaki rozpoznawcze pochodz^ 
z nasluchu lotow rutynowych, manew- 
row pokojowych, lotniczego rozpozna- 
nia pogody czy pokazdw lotniczych. 
W£r6d informacji brak jest danych 
o znaczeniu strategicznym, obj?tych 
klauzul^ tajnosci lub dotyczqcych dzia- 
lari stricte bojowych. Nie wymaga to 
wyjasnien. Oczywiscie nasluch oma- 
wianych stacji z terytorium Polski - nie 
tylko z powodow fizycznych - jest nie- 
wykonalny. Serwis zawiera jednak 
cz?sto aktualizowane pliki audio z za- 
rejestrowanymi przykladami procedur 
radiokomunikacyjnych stosowanych 
przez NAF. Atrakcvj nos'd dodaje mu 
dodatkowo oprawa graficzna w postaci 
licznych fotografii tematycznych i map 
z naniesionymi trasami lotow. 

Zasadniczo holenderskie wojska lotni- 
cze wykorzystuj^ w komunikacji radio- 
wej trzy pasma: 30...50MHZ (VHF- 
LOW)-emisja F3E-NFM, 1 1 8...144MHz 
(VHF-MID) - emisja A3E-AM oraz 
220. ..4UUMHz (VHF/UHF) - emisje 
NFM i AM. Na wszystkich wymienio- 
nych pasmach obowi^zuje staly raster 
rowny 25kHz. Generalnie daje to blis- 
ko 9000 kanalow roboczych. Wiele 
wojskowych statkow powietrznych NA- 
TO wyposazonych jest w srodki l^cz- 
nosci pracujqce tak ze w pewnym za- 
kresie fal krotkich (HF) i urzqdzenia 
wykorzystujqce w okreslonych celach 
zakres SHF. W wi?kszosci panstw 
zwi^zanych Paktem Polnocnoatlantyc- 
kim przyj?tym w lotniczej radiokomu- 
nikacji telefonicznej j?zykiem jest an- 
gielski. Celem usprawnienia procedur 
sluzby te opracowaly tez specyficzny - 
rozniqcy si? znacznie od cywilnego - 
slang. 

Znak wywolawczy (ang. callsign) sa- 
molotu lub smiglowca, zwany tez kryp- 
tonimem taktycznym, zwyczajowo 
sklada si? z nazwy (wyrazu) i numeru 
lub samej tylko nazwy. Przy tworzeniu 
znakow wywolawczych zazwyczaj wy- 


korzystuje si? pospolite - najcz?sciej 
angielskie - nazwy rzeczy, miejsc, 
zwierz^t, zjawisk itd. Nast?puj^cy po 
nim numer to jedno- lub kilkucyfrowa 
liczba. Znak wywolawczy moze wi?c 
przyj^c postac np. Twister 42. Nalezy 
wtym miejscu podkreslic, iz zamiesz- 
czone wtabeli kombinacje cz?stotli- 
wosci i oznaczeii nie s^ na stale przypi- 
sane danym jednostkom ruchomym. 
W praktyce kryptonim maszyny i kanal 
roboczy mogq zmienic si? w dowolnie 
wybranym momencie. Informacji uj?- 
tych wtabeli w zaden sposob nie 
nalezy wi?c uznawad za aktualne. To 
tylko typowe przyklady mogqce nigdy 
wi?cej nie powtorzyc si? w eterze. Ka- 
nalem roboczym moze stac si? dowol- 
na cz?stotliwosc zlokalizowana w ob- 


Tab. 1. Holenderskie wojska lotnicze 


3HP 

>'v - 7) .’-: i~- - - •’ r- : -*y • • • ~ -• • ^ 

40,850 

Snake 1 

F-16 


Hammer 46 

A-10 

47,800 

Shark 2 

F-16 


Junker 1 

Tornado 

138,500 

Falcon 14 

F-16 


Pelican 

Chinook 

140,725 

Basic 71 

F-16 


Angel 19 

F-16 

141,875 

Sabre 03 

AH-64 


Redskin 05 

AH-64 

143,050 

Diamond 15 

Mirage 


Strike 07 

F-15 

225,875 

Viper 81 

F-16 


Bullet 45 

F-14 

245,150 

Audi 32 

Tornado 


Storm 6 

Tornado 

256,750 

Matrix 41 

F-16 


Vegas 77 

F-16 

261,325 

Flame 94 

F-16 


Razor 1 

Tornado 

276,650 

Rocket 1 

F-4 


Sniper 1 

F-104 

282,150 

Venom 08 

Mirage 


Eagle 18 

F-15 

299,400 

Dancer 36 

F-16 


Thunder 3 

F-4 

301,150 

Hunter 77 

F/A-18 


Rider 49 

F/A-18 

311,425 

Sting 21 

F-16 


Devil 51 

F-16 

336,425 

Killer 

Mirage 


Zenith 80 

Tornado 

350,825 

Beast 1 

F-16 


Viking 85 

F/A-18 

364,925 

Lion 2 

F-16 


Mace 61 

F-16 

371,375 

Knife 01 

F-16 


Cobra 1 

F-16 

387,175 

Igloo 69 

F-16 


Quid 409 

KC-135 

399,750 

King 19 

F-16 


Reaper 38 

F-15 
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r^bie ktoregos z wymienionych wyzej 
pasm, znakiem wywotawczym zas ja- 
kakolwiek nazwa. Tabela zredagowana 
zostala w oparciu o wspomnianq strong 
internetow^ wyfqcznie w celu ukazania 
zarysu pewnego wzorca obowi^zujqce- 
go umownie w NATO-wskich struktu- 
rach lotniczych. Rownie dobrze infor- 
macje te moglyby zostac wymyslone 
przez holenderskich nasluchowcow. 
Nie sposob tego zweryfikowac. 

Srodki tqcznosci samolotow i smig- 
towcow bojowych NATO przyblizyc 
mozna na przykladzie urzqdzeri mon- 
towanych na pokfadach popularnych 
mysliwcow Lockheed-Martin serii F-16. 
Jednostki tego typu bywajq wyposazane 
w wysokiej klasy radiostacje Raytheon 
AN/ARC-232 „StarBlazer". Oproczana- 
logowej, „otwartej" fonii umozliwiaj^ 
one prac§ w systemach Have Quick II 
i Saturn. Oznacza to realizacj§ potq- 
czeh radiowych m.in. w trybie FH (ang. 
Frequency Hopping), podczas ktorego 
cz^stotliwosc nadawania i odbioru sta- 
cji skokowo zmienia si§ (np. 200 razy 
w ciqgu sekundy) wedfug okreslonego 
wczesniej umownego algorytmu. Syn- 
chronizacj$ z pozostalymi stacjami sie- 
ci uzyskuje si§ dzi^ki wykonywaniu 
przez nie - zgodnie z obowiqzujqcymi 
aktualnie kodami - identycznych ope- 
racji (tzn. zmian kanafu) dokladnie 
w tym samym czasie, co zapewnia za- 
chowanie ciqglosci transmisji. Stacja 
pozbawiona mozliwosci pracy w trybie 
FH lub uzytkownik nieposiadajqcy wy- 
maganych kodow nie jest w stanie 
wejsc do sieci, czegokolwiek efektyw- 
nie nadac ani odebrac. Ponadto radio- 
stacje te dysponuj^ integralnym cyfro- 
wym urz^dzeniem koduj^cym zgodnie 
z NATO-wskim standardem KY-58. 

Do l^cznosci z naziemnymi stano- 
wiskami dowodzenia a takze z innymi 
jednoslkami ruchomymi stuzy rdwniez 
cyfrowy terminal do wymiany danych, 
kompatybilny z NATO-wskimi protoko- 


tami Link-11 i Link-16. Zestaw taki 
gwarantuje pewnq i skutecznq komuni- 
kacj§ w kazdych warunkach wspofcze- 
snego pola walki. Jest wszechstronnie 
zabezpieczony przed podsluchem i od- 
porny na elementy wojny radioelektro- 
nicznej (WRE). Nawigacja i kierowanie 
uzbrojeniem odbywa si§ za pomoc^ sa- 
telitarnego systemu GPS (wariant mili- 
tarny), na bazie obowiqzujqcych w NA- 
TO standardow MIL-STD 1760 i MIL- < 
STD 1553B. Podobne warunki spelniac 
b$dq takze srodki l^cznosci i nawigacji 
instalowane w wybranym dla polskich 
Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrz- 
nej wielozadaniowym samolocie bojo- 
wym. 

Mozna uznac z prawdopodobieris- 
twem bliskim absolutnej pewnosci, iz ^ 
zaden nastuchowiec-amator nie b^dzie 
w stanie przechwycic opisywanych tu 
kodowanych cyfrowo transmisji. Co 
wi^cej: przy zastosowaniu trybu FH nie 
zdofa on nawet zauwazyc uzytecznego 
sygnalu! Jesli wi$c wojskowe sluzby 
lotnicze - nie tylko Holandii - podczas 
wykonywania zadari o charakterze stra- <c 
tegicznym postanowi^ uniemozliwic 
monitoring ich pracy potencjalnym nie- 
pozqdanym sfuchaczom (a gtownie si- 
iom nieprzyjaciela), uczyniq to z cal^ 
pewnosciq bardzo skutecznie. 

Interesujqco problem komunikacji 
w wojskach lotniczych NATO prezen- 
tujq programy dokumentalne emitowa- _j 
ne czasem na zagranicznych popular- 
nonaukowych kanatach telewizji sate! i- 
tarnej czy kablowej, a takze niektore 
filmy fabularne. Rol$ f^cznosci radio- 
wej na wspdlczesnym polu walki bar- 
dzo realistycznie i niebanalnie przed- 
stawil Ridley Scott w swojej superpro- 
dukcji pt. „Black Hawk Down" (wersja ^ 
polska: „Helikopter w ogniu"), ktorej 
oparty na faktach scenariusz opowiada 
o interwencji zbrojnej amerykanskich 
wojsk w Somalii, w 1 993 roku. 

Marcin Gomdika 




AKSEL Sp. z o.o. 44-207 Rybnik, ul. Lipowa 1 7 
tel. (032) 42 95 100 fax (032) 42 95 103 
e-mail: aksel@aksel.com.pl www.akset.com.pl 


MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


Sieci i systemy radiokomunikacyjne 
Telemetria i telesterowanie 
Specjalistyczne szkolenia 
Analizy propagacyjne 


projektowanie-sprzedaz-montaz-serwis 
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W ostatnim czasie jestesmy zasvpy- 
wani gadzetami w postaci bardzo ta- 
nich miniodbiornikow FM. Mozna je 
spotkac w kiosku z gazetami jako do- 
datek do kolorowych miesi^cznikow 
dla dzieci, a nawet kupuj^c witaminy 
w aptece. Testowany odbiorniczek FM 
byl zal^czony jako dodatek wfasnie do 
"Marsjanek". 

Prezentowany na zdj^ciu Jukebox 
jest odbiornikiem monofonicznym FM 
(88...1 08MHz), co z reguly wywiera 
duze wrazenie nie tylko na mlodym od- 
biorcy, do ktorego jest kierowany (nie 
nadaje si§ dla dzieci ponizej 3. roku 
zycia). 

Uruchomienie radia polega na wlo- 
zeniu dwoch baterii typu AAA (zasila- 
nie 3V) i pokr^ceniu pokr^tlem VOL 
w prawo. 

Przestrajanie odbiornika odbywa si$ 
za posrednictwem przycisku SCAN. Za 
kazdorazowym nacisni^ciem tego przy- 
cisku radio automatycznie przechodzi 
na kolejne cz^stotliwosci. Przycisk RE- 
SET sluzy do ustawiania poczqtkowej 
wartosci cz^stotliwosci okolo 87,5MHz. 

Po nacisni^ciu przycisku LIGHT od- 
biornik mozna wykorzystac jako latar- 
k?. 

Testowany odbiorniczek w Warsza- 
wic i okolicy spisywal si$ bardzo dob- 
rze, odbierajqc wszystkie warszawskie 
stacje FM. Jednak po intensywnym 
uzytkowaniu przez przedszkolaka... 
przestal odbierac. Kompletna cisza 
w sluchawkach sugerowala, ze moze 
nastqpila przerwa w obwodzie zasila- 
nia (zly kontakt lub nawet odwrotnie 
wlozone baterie), ale okazalo si$, ze 
win$ ponoszq bardzo delikatne slu- 
chawki, ktore nie 53 przystosowane do 
psotnych mlodych rqczek. Z reguly 
przerwa w doprowadzeniach nast^puje 
przy wejsciu przewodu do wtyku jack 
stereo. 


Jezeli ktos chciatby msec kieszonkowy miniodbiornik FM 
za kilka ztotych - nie warto go budowac od zera, lecz 
wystarczy rozejrzec si? po kioskach z gazetami lub pojs'c 
do... apteki. 



Wymiana sluchawek na inne rozwiq- 
zala problem, bo naprawienie przerwy 
okazalo si$ niemozliwe. Nierozbieralny 
wtyk oraz bardzo cienkie, slabe przewo- 
dy nie zach^caly do naprawy. 

Na temat pracy odbiornika mozna 
napisac tylko tyle, ze odbiera zaskaku- 
j^co dobrze, ale nalezy si$ nim obcho- 
dzic bardzo ostroznie, aby nie spowo- 
dowac uszkodzenia mechanicznego, 
zwlaszcza przewoddw od minisfucha- 
wek. 

Po zajrzeniu do srodka nawet przez 
przezroczystq obudow$ widac, ze cala 
elektronika jest oparta na monolitycz- 
nym ukladzie scalonym wykonanym 
w technice SMD - TDA7088T (Philips). 
Uklad ten zostal opracowany glownie 
z myslq o przenosnych radioodbiorni- 
kach FM, gdzie wymagane byly male 
wymiary i niski koszt. 

Po dokladnym przyjrzeniu si§ napi- 
sowi na ukladzie (SMD jest przylutowa- 
ny od strony druku, zas pozostale ele- 
menty s^ po przeciwnej stronie plytki) 
okazalo si§, ze w testowanym urz^dze- 
niu znajduje si$ wersja chihska z ozna- 
czeniem D7088. 

Dla ciekawych, co jest w srodku ta- 
kiego ukladu, na rys. 1 przedstawiamy 
schemal blokowy TDA7088. 



VOL 

w^czenie/wy^czenie 
regulacja gloSnoSci 


SCAN 

automatyczne 
szukanie stacji/ 
strojenie radia 


RESET 

kasowanie 

aktuainej 

stacji 


UGHT 

swiatlo 


Rozmieszczenie elementow regulacyjnych 


Dzialanie ukladu jest proste. Sygnal 
wejsciowy w.cz. jest podany na wej- 
sciowy stopien w.cz., a nast^pnie na 
mieszacz. Rownoczes'nie na drugie 
wejScie mieszacza jest skierowany syg- 
nal z lokalnego generatora VCO, o kto- 
rego cz^stotliwosci decyduje drugi stro- 
jony obwod rezonansowy. Sygnal 
z wyjscia mieszacza podlega selekcji 
we wzmacniaczu/ograniczniku cz^stot- 
liwosci posredniej. Zastosowanie nis- 
kiej cz^stotliwosci posredniej (okolo 
70kHz) pozwolilo na wyeliminowanie 
selektywnych obwodow LC i uzycie 
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tylko elementow RC. Narzucenie taklej 
cz^stotliwosci zmusilo do zastosowa- 
nia kompresji dewiacji sygnalu p.cz. Po 
ograniczniku p.cz. znajduje si$ demo- 
dulator fazy, a dale] detektor i prze^cz- 
nik wyciszania. Uktad wyciszania eli- 
minuje zaszumione sygnafy wej&riowe. 
Wazn$ wlaSciwosciq ukJadu scalonego 
jest p^tla synchronizacjj cz^stotliwosci 
(FLL) z cz^stotliwosci^ posredni^ 
70kHz. 


Na wyjsciu ukladu wyst^puje sygnal 
m.cz. o wartoSci kilkudziesi^ciu mV, 
co zmusza do stosowania koncowego 
wzmacniacza m.cz. 

W testowanym odbiorniku zamiast 
wzmacnaicza m.cz. (rysunek 2 ) na 
ukladzie scalonym zastosowano 
wzmacniacz na dwoch tranzystorach 
bipolarnych. 

Na wyjsciu wzmacniacza $3 wlqczo- 
ne poprzez dfawik w.cz. stuchawki 


w taki sposob, ze jedna z zy! stanowi 
anten$ odbiornika. 

Maksymalna moc wyjsciowa odbior- 
nika wynosi okolo 20mW (gfosnosc 
50dB), co w zupelnosci wystarczy do 
dobrego odbioru nawet podczas pro- 
wadzenia samochodu czy spaceru na 
uiicy. 

O zrobieniu frajdy dziecku juz nie 
wspomn^. 

Andrzej janeczek 




„Radio Express” jest specjalnym serwisem dla prenumeratorow Swiata Radio. Aby regularnie otrzymywac 
wazne wiadomosci, ktore z uwagi na cykl wydawniczy nie znajd^ si$ w najblizszym numerze, nalezy na stronie 
swiatradio.com.pl podac swoj e-mail wraz z numerem prenumeraty. 

Cz^sto zdarza si^, ze w momencie, kiedy numer jest juz w drukarni, redakcja otrzymuje wazne wiadomosci 
z prosbq o ich opublikowanie. B^dziemy tego typu pilne wiadomosci wysylac do naszych subskrybentow, 
podobnie jak najnowsze informacje ze stron www oraz biez^ce ogloszenia z dzialu „Rynek i Gielda”. 

Osobom, ktore nie sq prenumeratorami, a zapisz^ si^ na naszej stronie, b^dziemy wysylac spis tresci nast^p- 
nego numeru SR (na tydzien przed ukazaniem si^ numeru w kioskach) oraz informacje o nowosciach wydaw- 
niczy ch i promocjach Wydawnictwa AVT. 

Drodzy Czytelnicy Swiata Radio - czekamy na Wasze adresy e-mailowe! 

Redakcja Swiata Radio 
i Dzial Prenumeraty AVT 

MAGAZYN: WSZYSTKfCH U2*TKOWN8C6W ETERU 



Swiat Radio Wrzesien 2003 


47 





“ 42 i 

> ■§ to 

3 .92 £= 



1 ° I 


" '^iSlllllilC^^g fe~i 

— • *£L, ] 



I *— ■ 

TT 'i.^v , ' / , 1 

,: ■'.-. — ••■? . 1 


TT ■! - , ' / , 9 

J5 -& . . 1 

ti 5 1 

> -~ 


pi 

vmm 


I i;v i : i i: J ■- : :--:;-:"-:::v;; ::■» 

11;-':^ ^ ;T? : ' ■ <J - 

SSf ffi;§|:-| 

' ■'•v r, J • /> >/• ji jl 

r*ms-. : ^ c, I 


Lv'’''‘^i L 4 Ak- 1 '' 1 ' -- '* v-'- "- - y 't i'i‘ *-- .' '*. - Jj '■- - "• -I- 

i '; ■;' -y ;-; ;.u. .f;.:;^ 

I$s® 

it 





. > 

Pill 

J 

1 

1',-V 1,4 1 


!:;: '||i|g : ^^^ Jp | ||| f| ||| ||| ||| | I V I % : : I I f|f|{ : I f|f Jp|§ H f 


Uprawnienia czlonka „Klubu AVT-e” nabywa 
kazdy prenumerator jednego (lub kilku) 
z czterech pism AVT, poswi^conych 
elektronice: 



Elektronik 


t/Za 


swiat s« 


Cztonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzi§ki 
ktorym kazdq zlotowk? wtozonq w prenumeraty moze odzyskac z nawiqzkq. 
Wiele atrakcyjnych przywilejow udziela Cztonkom Klubu Wydawnictwo AVT, 
a pozatym „Klub AVT-e" rozwija wspOtpracy z firmami partnerskimi, ktore 
udzielaja specjalnych rabatow wyt^cznie Czlonkom Klubu. 


Przywileje od Wydawnictwa AWT 


1* Cztonek „KIubu AVT-e” moze kupowac numery archiwalne*> 
ww. czterech pssm w symboHcznej ceme 1 zt/egz. (nie dotyczy EPoL) 
(Zamowione numery sq dostarczane wraz z wysyfkq prenumeraty, 
dziqki czemu nie pobiera si$ kosztdw przesyfki.) 

2. Cztonek „K(ubu AVT-e” moze korzystap z nastppuj^cych rabatbw: 

• 30% na ptytki (kity A) w limicie do 40 zt co miesicjc. Powyzej tego 
Jimitu rabat wynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zestawy 8, C). 

• 1 0% na kity Veilemana. 

• 1 0% na kity SMART-a 

• 10% na zestawy TOK 

• 1 0% na ksi^zkl oferowane w „Ksipgarni Wysyikowej AVT' 

• 5% na wszelkie inne towary zamawiane 
w wysytkowym sklepie internetowym 


Cztonek , .Klubu AVT-e” moze co miesi^c otrryniywac wysytkowo ptytki drukowane (o wartosci do 
40,00 zt), nie ponosz^c kosztdw wysytki; oszcz^dza zatem w ten sposob 14,80 zt miesiecznie. 
Zamawiane ptytki sg dostarczane wraz z przesyika prenumeraty. 


Jezeli jestes juz prenumeratorem Swiata Radio 
korzystaj z tych przywilejow, 
a kwote wtozon^ w prenumeraty zwrocisz sobie 
wielokrotnie. 


Twoim numerem identyfikacyjnym czlonka "Klubu AVT-eiektronika" jest numer prenumeraty. 
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Abel&Pro-Fit CUSJLiS 
92-516 tbdz, ul, Puszkina 80 
tel. (42) 64928 28, tax (42) 6/7 04 74 
www. pro- tit. com p! , biuro @pro-fi1. com.pl 

Radiotelefony profesjonalne * rabat do 10%, 
radioteletony bez zezwoleb - rabat do 12%, 
urzqrizenia tecbniki antypodsiuchowe} - 
rabat 7%, mierniki czystotliwosci, tokatiza- 
tory, detektory * rabat 7%, anteny i akceso- 
rta antenowe * rabat 10%, reftektometry, 
sztuczne obciqzenia ■ rabat 8%, rejestrato- 
ry rozm6w tetsfonicznych - rabat 11%, 
lelefoniczne zmieniacze gtosu - rabat 12%. 
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AJM Partner Conrad Electronic 

00-550 Warszawa. Pi. Konstytucji 6 
let.: (22) 627 80 80, tax: (22) 627 41 60 
conrad@ce.cam.pt, www.conrad.pl 

5% rabatu na caiy katatog. Inne rabaty: 
Zestawy etektroniczne 10% 

Etementy etektroniczne 10% 

Efiergia i Srodowtsko 8% 
idea & Design 9% 

Swiatlo i dzwipk 7% 

Technika pomiarowa 6% 

Swiat radio 6% 


ALARM-TECH U 

31 -834 Krakow, 0s. Jagiellonskie 19 ^ 

tel. (12) 641 66 69, 0601 45 41 57. i 
fax (12) 641 62 72 

Tetewizja przemystpwa - 5%- Systemy 
atarmowe - 7%. Domofony - 6%. 


ALF1M 


61 -680 Poznan, ut. Gronowa 22 
tel. (61)820 5811 

Rabat 5% pray zakupie padzaspoiow w 
firmie 


AllTecH 


ALLTECH 

20-067 Lublin, ul. Przy Stawie 4/53 
tetytax (81)533 59 33 
wwwalttecbnetpl 
bkjro@alitech.net.p! 

PC - Block - immobilizer do komputera - 
10% rabatu, programator ISP ALTERA - 5% 
rabatu, programator AVR ATMEL - 5% 
rabatu. Rabaty dotyczg zakupow w naszym 
sklepie internetowym. 


ARC0MP riilWJU 

93479 L6dz, ul. Sw. Frsiciszka 77a 
let. 0607 7550 438, (42)68 00 122 
wwwarcomp.pl, info@arcomp.com.p! 

Rabat 1% na sprz^t kompulerowy, 3% na 
piyty CD oraz 5% na opakowania na CD 
(etui, segregatory, knperty) 


ARMAND 


PPHU ..ARMAND” 

05-806 Komorow, ul. Ryszarda 44 
lei.; (22) 758 73 48, www.anmnd.pl 

Rabat 5% na wykrywacze metali - 
6 typow od 499 zf nefto 


ART0N 

59-4K) Jaww. ul. Moniuszki 11 
leiyiax: (76) 870 25 55, 0603 54 44 85, 
www.atonaudio.com.pl 

Sprzgi naglasniai^cy. 

Rabat 5%-25% na wybrane towary 
wyiqcznie dla cztonkdw Klubu. 




Rabaty Partnerow Klubu AVT-e 


AXES SYSTEM MWiM 

80-284 Gdaisk, ul. Zamenhofa 15, eiCAiJ .i U 
www.axes.com.pf 

Rabat 5% na radiopowiadomienla 
Millenium FX do samodzielnego montazu, 
radiotelefony IPO, PMR + akcesoria. 


BAJTEL 

lei.: (22) 651 86 80. fax: (22) 651 8692 
www.bajteUom.pl, info@bajlel.com.pl 

Rabat 5% na anteny dia odbiorcow 
detallcznych przy pierwszym zakupie. 


Barel H rel ) 

05-800 Pruszkow, uL Armii Krajowej 46, S 
tel. (22) 75811 66 

wwiivbarel.waw.pl, baret@barel waw.pl 

Rabat 5% na regulatory temperatury, 
termometry, regulatory mocy. Przy zakupie 
przez Internet +5% rabatu dta 
Klubowiczdw, 


/bastard 

F.P.H.U. BASTAR ^ 

41-400 Myslowice, ul. Katowicka 74 
lei.: (32) 2222 504, fax: (32) 7591 651 
www.bastaf alpha.pl, bastar@alpha p! 

Rabat 10% na naklejki wypukfe oraz 
stiekery • plomby gwarancyjne 



feiyfax (58) 322 11 91,92,93 

Rabat 5% na aparaty pomiarowe, narzg- 
dzia, technik? lutowniczq z naszej oterty. 


Box Electronics 

80-881 Supol, ul. Cleszyflskiego 4 

lel^fec (58) 550 66 46, 551 90 05 www.box.com.pl 

Rabat 5% + dostawa gratis na wszystkie 
produ kty - aparatura naglasniajgca 

r „ n Mzmw 

CEAD 

ul.Wolynste 36, 1 5-206 Bialystok 24, 
skr. poczt. ?27 

tel. (85) 743 31 69. telTfax 743 31 51 
www.ceada3.pl, cead@a3.pi 

Rabat: 

5% - radiotelefony KENWOOD, YAESU {tylko 
pasma amatorskie - obowiqzufe licencja) 
7% - anteny i akcesoria (tylko pasma 
amatorskie) 

9% - zasifacze i akumulatory do wszystkich 
typow radioteletonow amatorskich. 

5% - radiotelefony CB Midfand-Alan, 
UNIDEN fz homologacjg i certyfikatem) 

7 % - anteny i akcesoria (tylko pasmo CB) 
10% * na naprawy po gwarancyjne sprzgtow 
amatorskich i CB-radio 


set 


CYFRONIKA Zaklad Elektroniki 

30-385 Krakow, ul. S^siedzka 43 
telefax: (12) 266 54 99, www.cyfronika.com.pl 

Rabat 10% przy zakupie czgsci 
elektronicznych przez Internet 

ELNEX 

26-500 ftadom, ul. Bracka 35 
let.: (48) 367 13 13, fax: (48) 366 33 77 
www.elnex.com.pj, info@efnex.com.pi 
www.sklep.eSnex.com.pl 

Rabat 5% na akumutatory i anteny do 
rack otelefo now. Rabat 3% na radiotelefony 
MOTOROLA T6Z22 


ESCORT 

70-556 Szczecin, ul. Energefykow 9 

tel : (91) 462 43 79, 462 44 08. fax: (91 ) 462 43 53 

www.escortxom.pl 

Radiotelefony profesjonalne - rabaf od 10 
do 15%, radioslacje amatorskie - 10%, 
anteny i akcesoria - 5-10%, serwis 
pogwarancyjny 10%, elektronika morska 
i jachtowa 5-1 0%. 

J^j evatronix 

Evatronix 

43-300 Bielsko Biafa. ul. 1 Maja 8, 
feiyfax: (33) 812 2596 

www.evafronix.com.pl, bielsko@evabonix com.pl 

Rabat 5% na broszure ..Poznajemy Protei 
99 SE”. Rabat 5% na program Protei oraz 
inne programy firmy Allium: Tasking, Peak 
FPGA, Circuit Maker i CAMtasic! Rabat 3% 
na oprogramowanie firmy Autodesk 
zakupione razem z jednym z programow 
wymienionych wyzej. Firma Evatronix 
gwarantuje 5% Eub 3% zntzki niezafeznie od 
akiualnych promocji t upustow. 


Feryster 

68-120 Ifowa, ul. Trauguffa 4 
tel./fax: (68) 360 00 76 
www.ferysfer.com.pl, feryster@wp.pl 

Rabat 10% na wyroby katatogowe - 
podzespoty elektroniczne 


43-200 Psjczyna, ul. Zielona 27 1 1 

tel.: (32) 449 15 00, fax: (32) 4491502 
kable@ceLpl, www.cet.pl 

Rabat 5% na wszystkie kable z grup: 

- przewody symetiyczne sfaboprgdowe w.cz„ 

- przewody koncentryczne, 

- przewody mikrofonowe; 

• przewody telekomunikacyjne stacyjne 
i montazowe, 

- przewody do odbfornikdw rucbomych, 

- przewody przyfgczeniowe z wtyczkg. 
dia Kiu b cwiczbw i zakupie przez internet. 

GoNTf2ANJS> TI 

CONTRANS TI 

51-180 Wroclaw, ul. Sufowska 43 

tel.: (71) 325 26 21 wew. 31,fax (71) 325 44 39 

www.conbans.com.pl 

Rabat 5% na starter klty do procesorow 
MSP430 (firmy Texas Instruments). 
Dcdalkowo rabat 2% na pamigc FRAM. 


NEKMA Alarm System 

910408 lodz, ul. Pomorska 38 

lei. (1 2) 632 37 01, 630 28 78, fax 630 28 79 

www.sysfentyalarrnowe.pl 

Przy zakupach w siedzibie firmy rabaty: 
systemy afarmowe - 5% , tefewizja przemy- 
stowa - 6%, wideodomofony - 7%, kontrola 
dnst^pu - 4%, akumulatory, kable - 5%. 


NORO Elektronik s.c. JLA * 

76-270 Ustka. ul. Kopemika 22 iiaB . 

leMax: <59)81461 54 
wwwnord-eleklronik.com.pl, 
biuro@nordeiekbonik.pl 

Rabat 5%-25% na wybrane zestawy elek- 
troniczne do samodzielnego montazu (50 
pozycjr). 


omRon 


OMRON Electronics Sp. z o.o. 

02-790 Warszawa, ul. M. Sengera Xichego" 1, 
tel (22) 645 78 60. fax 645 78 63, 
www.omron.coni.pl 

Rabat 10% na mikrosterowniki ZEN + 
akcesoria. 


Page Comm 


LARO s.c. iARO> 

65-018 Ziefona Gbia ul. Jednosci 19/1 ^ 
tellax (68) 32 44 984 
www.larocom.pl. Iaro@laro.com.pl 

Rabat 10% na zakupy w sklepie 
intern etowym 

1 QQlMCn 

uidu icu 

LABIMEO O,octron,cs 

02-930 Warszawa, ul. J. Sobiesktego 22 
te^ax (22) 642-16-23. tel. (22) 642-19-73 
www.labimed.com.pS 

Rabat 6% na wszystkie multimetry firmy 
HiOKI i MAXCQM 

H maszczyk 

ZAKLAD TWWtZYW SXTUCflfrCH 

Maszczyk 

05-071 Sulejdwek, uL Mickiewicza 10 
tel/fax: (22)783 4520,783 9085. 
www.maszczyk.pl, maszczyk@maszczyk.pl 

Rabat 5% na wszystkie wyroby - obudowy 
do urzgdzeh elektronicznycb 

M-IVl Elektronik 
M-M Elektronik 

58-200 Dzierzoniow, ul. Swidnicka 37B 
tel/fax: (74) 831 14 67 

Rabat 5% na wszystkie wyroby ..DiORA” 
i me tylko oraz na usfugi 


PAGE COMM 

ul Chorzowska 25, 41 -902 Bytom. 
lei. (32) 282 20 27. fax. (32) 282 19 64, 
tenwood@p3g^ . wmpagecormcrmpi 

Rabat 5% na transceiver 4 - akcesoria 


Firma Piekarz s.c. 1 

Urszula Piekarz, Zdzrslaw Piekarz M B^la 

Mulownta cz$$ci elektronicznych [£j WIKI 

Warszawski Wolumen - pawilon 66 
i Warszawska Giefda Elektroniczna - pawilon 15 

10% rabetu przez 1 miesigc na nowoSci 
z firmy HIGLY ELECTRIC. 50% rabatu na 
katalog „ Audio Video” wydawnictwa H ELION. 


0 PRIINJTY 
POLAND 

PRINTY POLAND SP. Z O.O. 
Technologie laserowe 

41-902 Bytom, ul. Smolenia 16 
tel (32) 282 60 54, fax: (32) 282 76 31 

Rabat 2% na kazdg nowg maszyng firmy 
Universal Laser Systems. Inc. 


PRO OFFICE PRO OFFICE 

Warszawa, Al. NiepodlegioSci/Frasa Lazienkowska - 
Warszawska Giefda Elektroniczna, paw. 37 

Materiaty ekspfoatacyjne do drukarek. 
Rabat 20% na materiaty regenerowane, 
15% na regenerate pojemnikdw 
atramentnwych i zamtenniki do drukarek, 
5% na materiaty oryginalne. 


P.P.H.U. R-mik S. Skrzynski 

87-500 Rypin, ul. Mfawska 16/6 
filia: 04-377 Warszawa ul. Dwemickiego 19/65 
let (22) 870-21-73, fax (22) 871-51-45 
kom. 602-807-873 

e-maii: into@r-mik.com.pi, www.r-mik.com pi 

Rabat do 15% na sprzedawane urzgdzefiia - 
programatory, symufatory, dekodery clip, 
moduty do central telefonicznych. 

fr a dTo 1 

1 CEtVTRUN/J * 

RADIO CENTRUM 

04-028 Warszawa, Al. Sfanow Zjednoczonych 68/C2 
tel.: (22) 870 03 44, fax: (22) 870 03 45 

Rabat 10% na radiotelefony CB (rgczne): 
Alan 42, Atan 39, Alan 37 


SAMAL 

Warszawa, ul. Ratuszowa lip. 110 
tel ./fax: (22) 618 86 97 
tel. 619 22 41 w. 158 
www.samal.pl 

Telewizja przemysfowa. 5% rabatu wedtug 
cennika w Internecie. 

Semicon s^on 

01-912 Warszawa, ul. Wolumen 53 
teiyfax: (22)6158340-5, 61573 75 
www.semkmcom.pS, info@semicon.ccm.pi 

Czgici elektroniczne: rabat na 

diody laserowe 10%, modufy Pelbera - 7%, 

fumpery - 20%, 

listwy Pinheadery - 10% 


^ smartel 


smartel smarim 

uLBystra 30. 03^50 Warszawa 
tel: (22) 678 92 91. fax (22)678 91 71 
krzysztof.radka@smartel .rad.pl 
http 7/www.smartel .rad.pl 

1 5% rabat na pakiety akumufatornwe 
i akcesoria audio do radioteiefondw Yaesu. 


#>w elektronik 


SPID Elektronik & SATTRACK 

96-300 Zyrardow, ul. I Krasihsldego 16 
tel (46) 855 07 36. 0-600 442 765 
tel (46) 855 90 24. 0-604 411 340 
e-mail: spid@afpha,pi, wvvw.spid alpha pi 

Rabat 5% na rotor RAU ze sterowaniem. 


TATAREK Zakfad Elektroniczny 

50-559 Wroclaw, ul. Swieradowska 75 
tel. (71) 367-21-67, lax: (71) 373-14-58 
www.tatarek com pi 

Rabat 5% na regulatory temperatury kotia 
miatowego oraz 5% na zasifacze przezna- 
czone do kamer przemystowych. 


R-MIK 


68 ^lSo*Zagan ■ 

tel.: (68) 477 46 56 
e-mail: pptech@2com.pl 

Rabat 5% na oprogramowanie montazu. 

[technokabel] ® 

TECHNOKABEL SA 

04-343 Warszawa, ul. Nasielska 55 
tel: (22) 516 97 97. tax. (22) 516 97 81 
tech@technokabel com pi, wwwJechnofeabd ,com.pf 

Rabat 15% na wszystkie produkty. 


TELMATIK 

81-577 Gdynia, ul Ksi?zycewa 20 

telAax (58) 624 93 02, 

e-mail; telmatik@telmatik.pl, wvAv.telmatik.pt 

15% rabatu na sterowniki programowania 
i moduty foniczne, 15% rabatu na proste 
alarmy obiekfowe, iiczone od cen 
podawanych na stronie intern etowej 


TOP-ARM 

02-804 Warszawa, ul. Jasbz^bia 7, 
tel. 0501 199 948, a!army@zpl 

Alarm bezprzewodowy USA. Komplet na 
caty domek lub mteszkanie. Cena 
katalogowa 558 zt -15%! 

Wykrywacze radardw, najnowsze modele 
foto/wideo - 10%t Qeneratory mtkrofalowe 
i laserowe - fammery -1 0% 


TRANSFER 

MULTISORT ELEKTRONIK 

93-350 Lodz, ii U^ronna 41, 

tel. (42) 645-70-21 , fax: (42) 640-01-07 

www.tme.pt 

Rabat na wybrane towary. SzczegOty na 
naszej stronie intern etowej. 







Potrajacz waraklorowy na pasmo 70cm 


Jednym ze sposobow generacji mocy 
w pasmie 70cm jest zastosowanie po- 
trajacza cz^stotliwosci z diod^ pojem- 
nosciowq (waraktorow^). 

Dioda waraktorowa jest elementem 
wykazuj^cym nieliniowq. pojemnosc 
zl^cza przy polaryzacji w kierunku za- 
porowym i wysterowaniu sygnalem wy- 
sokiej cz^stotliwosci. Dzi^ki temu, wy- 
korzysfuj^c nieliniowy przebieg cha- 
rakterystyki pojemnosci, mozna zbudo- 
wac powielacze cz^stotl iwosci 

0 bprawno^d okoio 60 do 80% przy 
notrojeniu ze 144 MHz (2m) do 
432MHz (70cm). 

Sprawnosc jest w tym przypadku 
okreslana jako stosunek mocy przy 
cz^stotiiwosci wyjsciowej do mocy ste- 
ruj^cej przy cz^stotliwosci wejsciowej 

1 jest zawsze mniejsza od 1. Zalet^ ta- 
kiego powielacza jest fakt, ze nie wy- 
maga on zasilania ze zrodla energii 
pr^du staiego (jest elementem pasyw- 
nym). 

Powielacze takie byiy stosowane 
glownie w nadawczym sprz^cie profes- 
jonalnvm. Przyktadem moze bye tutaj 
radiotelefon ZEW na pasmo 300MHz 
produkcji dawnych Warszawskich Za- 
kladow Ware!. 

W urz^dzeniu tym na wyjsciu ante- 
nowym nadajnika by! zastosowany po- 
dwajaez watraktorowy, ktory przy do- 
prowadzeniu sygnalu 150-170MHz za- 
pewnial pokrycie wycinka 300- 
340MHz. 


Wykorzystuj^c taki powlelacz 
(przedstawiony na fotografii), mozna 
zbudowac potrajacz waraktorowy na 
pasmo 70cm. 

Przystosowanie takiego podwajaeza 
polega glownie na odpowiednim prze- 
strojeniu obwodu wyjsciowego na trze- 
ci^ harmonicznei oraz dodaniu obwodu 
jaiowego, poprawiajqcego sprawnosc 
ukladu. 

Schemat ideowy opisywanego ukla- 
du jest pokazany na rysunku 1. 

Zasadnlczym elementem tego ukla- 
du jest dioda waraktorowa BAY96. Naj- 
wazniejsze parametry charakteryzujqce 
diode BAY96: UBR - 120V, Cj6 - 35pF, 
Fgo - 25GHz, Rth - 7,5‘C. 

Do zestrojenia ukladu mozna wyko- 
rzystad ir6dla sygnalu 2m, ktdrym mo- 
ze bye nadajnik 144MHz FM lub CW 
o mocy 1-5W, sztuczne obciqzenie 
500 (np. dwa rezystory 1 00n/2W polq- 
czone rownoiegle) oraz odbiornik z S- 
metrem. 

WyjScie powielacza 432MHz obci^- 
za si^ rezystorami, zas sygnal z nadaj- 
nika 144MHz doprowadza si^ na wej- 
scie ukladu. Na pocz^tku strojenia usta- 
wia si$ kondensatory Cl C2 oraz induk- 
cyjnosc (sciskaj^c lub rozci^gajqc zwo- 
je), aby w punkeie X uzyskac maksy- 
malne napi^cie w.cz. (kontrola slabo 
sprz^zonym odbiornikiem z S-metrem, 
sond^ w.cz. lub oscyloskopem). W na- 
st^pnym etapie ustawia si$ kondensato- 
ry C4 C5 i C6 w taki sposob, aby uzys- 
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50mm 
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Wyjscse 432MHz 
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Bys. 1. Schemat ideowy potrajaeza waraktorowego na pasmo 70cm 


kac na wyjsciu sygnal 432MHz o mak- 
symalnej mocy. Po uzyskaniu sygnalu 
w zakresie 70cm dostraja $i$ kondensa- 
tor C3 do uzyskania punktu, w ktorym 
nast^pi gwaitowne podwyzszenie mocy 
wyjsciowej. Koniecznym jest dot^cze- 
nie rownoiegle do tego trymera dodat- 
kowej pojem no£ci staiej okoio 20pF. Po 
tej czynnosci, czyli zestrojeniu pulapki, 
ponownie dostraja si$ wszystkie tryme- 
ry i cewki sprzsgaj^ce L3 oraz L7 na 
maksymalnq moc sygnalu 432MHz. Na 
koniec nalezy powrocic do obwodu 
wej^ciowego i ustawid trymery Cl i C2 
na najmniejszy wspolczynnik SWR na 
wejsciu. 

Powielacze waraktorowe mozna lat- 
wo zdobyc od kolegow uruchamiaj^- 
cych radiotelefony ZEW innq metodq, 
np. poprzez dobudowanie do wyjscia 
plytki z radiotelefony RADMOR, np. 
z FM306. 

Mozna takze zbudowac uklad od 
podstaw, kieruj^c sif zamieszczonym 
rysunkiem. Pewien problem moze sta- 
nowte zdobyc ie dobrej jakosci tryme- 
row powietrznych (cewki mozna wyko- 
nac z drutu CuAg2mm). 

Zamiast rozbudowanych obwodow 
wyjSciowych LC, jak na rysunku 1, 
mozna uzyc uproszczonych^obwodow 
spotykanych wiasnie w ukladzie ZEW 
(zdj^cie). Wtedy na wyjsciu potrajaeza 
zaleca si$ zastosowac dodatkowy filtr 
na pasmo 70cm, np. typu it, celem stlu- 
mienia niepoz^danych sygnaiow - 
glownie 4. harmonieznej, ktora moze 
powodowac zaklocenia pozapasmowe 
(2. harmoniezna jest zwierana do masy 
za pomoc^ pulapki L2C3). 

Warto dodac, ze zamiast diody 
BAY96 mozna uz yd innych diod, np.: 
1 N4386, 1 N4387 czy BAY66. Ta ostat- 
nia pozwala na uzyskanie 8W mocy 
wyjsciowej 432MHz przy sterowaniu 
sygnaiem 1 44MHz/1 2W. 

Dioda 8AY96 pozwala na doprowa- 
dzenie sygnalu o mocy okoio 25W ze 
sprawnosci^ ponad 60%. 

Duze doswiadezenie w konstruk- 
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Rys. 2. Schemat montazowy potrajacza 
waraktorowego na pasmo 70cm 

cjach powielaczy waraktorowych ma 
Piotr SQ2WKL, ktory zademonstrowat 
sposob przestrojenia na pasmo 70cm 
powielacza od radiotelefonu ZEW pod- 
czas Bydgoskiego Spotkania Mikrofalo- 
wego. 

Powielacz cz^stotlio¥/sci 
432/1 296MHz 

Zasada dzialania potrajacza 432/ 
1 296MHz, ktorego schemat zamiesz- 
czony jest na rysunku 3, oraz jego moc 
i sprawnosd jest taka sama jak opisane- 
go wczesniej uktadu. Natomiast wybor 
elementow strojeniowych jest w tym 
przypadku bardziej krytyczny. Trymery 
powinny bye bardzo dobrej jakoscl (np. 
powietrzne) o nast^puj^cych pojem- 
noSciach: 



^ JM 


Drut CuAg 2mm 

- Cl, C3, C4: 10pF, 

- C2: 20pF, 

- C5: 5pF. 

Wszystkie trymery mogq miec 
mniejszg pojemnosc, np. okoto 5pF, ale 
nalezy wtedy rownolegle do nlch dolu- 
towac dobra ne kondensatory state* 
Wsztskie polqc2enia powinny miec 
minimalnq dlugosc doprowadzeii. 

Dioda waraktorowa (wraz z rezysto- 
rem R - 1 00k) moze bye BAY66 iub po~ 
dobnego typu* Cewka 11 i kondensato- 
ry Cl i C2 tworz^ obwod rezonasowy 
szeregowy o cz^stotliwo^ci 432MHz. 
Obwod szeregowy L2-C3 to pulapka na 


7r 



C5 


L4 


WyjScie 1296MHz 


T P 


864MHz. 

Linia L3 wraz z kondensatorem C4 
tworzy pierwszy obwod rezonansowy 
d I a trzeciej harmonieznej czyli 
1296MHz. Jest on sprz^zony z rowno- 
leglym obwodem rezonasowym L4-C5. 
Sygnat 1 296MHz jest odbierany po- 
przez petl$ sprz^gaj^c^ 15. 

Dane obwodow rezonasowych {po- 
wietrznych): 

- LI: 3 zwoje CuAg 1,5mm na srednicy 
5mm, 

- L2: 1 zwoj CuAg 1,5mm na srednicy 
5mm, 

- L3: 10mm CuAg 2mm (w odlegtosci 
1 mm od L4), 

- L4: 40mm CuAg 6mm {rurka posreb- 
rzana), 

- L5: 5mm CuAg 1 mm {do BNC rowno- 
legle do L4). 

Poszczegolne obwody rezonasowe 
powinny bye mi$dzy sob^ ekranowane, 
np. za posrednictwem specjalnej kon- 
strukcji obudowy, jak w potrajaezu 
ZEW. 

Andrzej Janeczek 



Rys. 4. Inna konstrukeja potrajacza 432/1296, zamieszczona w ksiqzce „Poradnik 
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UKF w 

W Polsce pasma amatorskie powy- 
zej 30MHz nazywane ultrakrotkofa- 
lowyml (UKF). S3 to: 50MHz, 70MHz 
(w Polsce jeszcze niedost^pne), 
144MHz (VHF), 432MHz (UHF), 
1296MHz (SHF), 2300MHz, 3400MHz, 
5650MHz, 10GHz, 24CHz, 47GHz, 
76GHz, 122GHz, 134CHz, 241 GHz. 
Jest wi^c 15 pasm UKF-owych. Zwy- 
czajowo pasma powyzej 1000MHz 
(1GHz) nazywane S3 pasmami mikrofa- 
lowymi, zas pasma powyzej 1 GHz na- 
zywane 53 pasmami milimetrowymi. 

Pierwsze powazniejsze informacje 
na temat UKF zacz^to publikowac sys- 
tematycznie w UKW Berichte (kwartal- 
nik od 1 960 r.) oraz w DUBUS (w 1 973 
r. wydawany na powielaczu spirytuso- 
wym, obecnie drukiem). Cz§sd z tych 
informant byla przekazywana w Biule- 
tynie PK UKF, wydawanym w tym okre- 
sie takze metodq powielaczow^. Pierw- 
sze informacje na temat pasm 23cm 
i 13 cm w UKW Berichte pojawify si§ 
w 1968 r., a opisy generatorow z diod^ 
Gunna dla pasm 5GHz i 10GHz juz 
w 1969 r. Obecnie w obu kwartalni- 
kach publikowane S3 konstrukcje wy- 
korzystuj^ce najnowoczesniejsze tech- 
niki w zakresie UKF, cz^sto b^d^ce 
jeszcze w badaniach laboratoryjnych. 

Pionierem eksperymentow w zakre- 
sie UKF w naszym otoczeniu by! Pavel 
Sir, OK1AIY kt6ry wydaJ w 1992 r. 
ksi^zk^ "Radioamatorskie konstrukcje 
dla pasm mikrofalowych". Jej drugie 
wydanie z 2001 r., przetfumaczone na 
j^zyk polski przez SP6LB, znajduje si$ 
w sprzedazy w AVT. 

W Europie juz ponad 25 lattemu ra- 
dioamatorzy zacz^li eksperymentowac 
w zakresie mikrofal i fa I milimetro- 
wych. Szybko odkryli oni, ze na falach 
tych wyst^pujq pewne zjawiska propa- 
gacyjne, niedoceniane przez tradycyj- 
nych uzytkownikow profesjonalnej te- 
lekomunikacji i wojskowych, ktbrzy 
traktowali je jako "zaburzenia". T'ymi 
szczegolnymi przypadkami zaj^li si$ 
amatorzy. Jednym z pi on ie row na tere- 
nie Niemiec byl Michael Kuhne 
DB6NT. Szybko stwierdzil, ze na rynku 
^wiatowym brak jest urz^dzen przydat- 
nych dla amatorow do pracy na mikro- 
falach, takze u tradycyjnych dostaw- 
cow elementow mikrofalowych. Opisy 
urz^dzeil mikrofalowych, publikowane 
w czasopismach amatorskich, choc 
dobre . i sprawdzone, byty sif^ rzeczy 
technicznie opoznione. Post^p techni- 
ki, w zwi^zku z rozwojem komunikacji 
satelitarnej, byl i jest bardzo szybki. 



W tej sytuacji Michael zacz^l konstruo- 
wad wlasne urz^dzenia mikrofalowe. 
W krdtkim czasie za ich pomocq uzys- 
kal swiatowe rekordy w nawi^zywaniu 
l^cznosci SSB w pasma ch 10GHz do 
41 1GHz. Michael zacz^l pocz^tkowo 
specjalizowac si^ w konstruowaniu 
maloszumnych przedwzmacniaczy, 
konwerterow i wzmacniaczy mocy na 
GaAs-FET, wykorzystuj^c najnowo- 
czesniejsze elementy pofprzewodniko- 
we, techniki projektowania i montazu. 
Wielu amatorow w Europie szybko do- 
cenilo wysoki poziom techniki stoso- 
wanej przez DB6NT i wymusilo uru- 
chomienie produkcji urz^dzen mikrofa- 
lowych na nnafq skal$. Walory tych 
konstrukcji spowodowaly zaintereso- 




Rys. 1 Podstawowy uktad transweriera 
1 0368IVlHz/1 44IVIHz (moc wyjsciowa 20QmW) 


W dzisiejszych warunkach 
zbudowanie transwertera 
10GHz bez podstawowych 
przyrzgdow mikrofalowych 
i doswiadczenia 
w konstruowaniu sprz^tu 
mikrofalowego jest 
zupetnienieoptacalne. 

Z tych powodow rosnie 
nasze zainteresowanie 
sprz^tem produkowanym 
profesjonalnie. 

wanie si§ sluzb profesjonalnych i osro- 
dkow naukowych, poszukuj<|cych spe- 
cjalizowanych urz^dzeh mikrofalo- 
wych. Michael i Jutta Kuhne otworzyli 
zatem przedsi^biorstwo, pocz^tkowo 
na bazie pracy dodatkowej, a w 1 994 
r otworzyli petnowymiarowe przedsi^- 
biorstwo produkcyjne. W kwietniu 
2002 przeniesli si$ do nowego zakladu 
w Berg i obecnie zatrudniaj^ 20 praco- 
wnikow. W pracowniach bogato wypo- 
sazonych w Srodki pomiarowe wyko- 
nuje si$, reguluje i dostraja urz^dzenla 
amatorskie jak wzmacniacze mafo- 
szumne 0,1...50GHz, wzmacniacze 
mocy 1 ...50GHz>1 00W, konwertery, 
tran swertery, nadajniki TV mikrofalo- 
we. Analizator widma do 500GHz oraz 
analizatory wektorowe do 50GHz po- 
zwalaj^ na optymafizowanie ukladow. 

Na terenie Polski dziata firm a pro- 
wadzona przez Edward a SP9WY, ktora 
takze specjalizuje si$ w podobnym 
asortymencie, a jego konstrukcje przy 
umiarkowanych cenach znajdujq na- 
bywcow krajowych, Dysponuje on no- 
woczesn^ aparaturq, a na zjazdach 
technicznych w Dusznikach Zdroju 
prezentuje swoj sprz^t I wykonuje po- 
miary mocy i cz^stotliwosci do 24GHz. 



Rys. 2, Schema! blokowy podstawowego modutu transwertera (VIKU 10 G2 10GHz/144MHz 
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Wykorzystanie pasma 10GHz 

Wsrod mikrofal pasmo 23cm uzna- 
wane jest jako "konwencjonalne", wy- 
korzystywane w zawodach, pasma 
krotsze (1 3, 9 i 5cm) majq mniejsz^ po- 
pularnosc, natomiast pasmo 10GHz 
(3cm) robi niebywat^ karier^, gtownie 
za spraw$ "rozproszenia deszczowego 

- Rainscatier". Na czympolega ten typ 
propagacji opisano w Swiecie Radio 
07/2001 . Pokrotce poiega ona na odbi- 
janiu si$ fal elektromagnetycznych od 
cz^steczek pary wodnej skondensowa- 
nej w chmurach, w szczeg6lno£ci bu- 
rzowych. Przy antenach kierunkowych, 
skierowanych na stref§ chmur, juz przy 
mocach ponizej 1 wata uzyskuje si$, 
w wynlku rozproszonego odbicla, moz- 
Iiwosc dotarcia do stacji odbiorczej 
w odiegtosci nawet do 800 km. Przy 
czym eksperymentalnie badane $q mo- 
dy SSB, FM i CW. W roznych warun- 
kach kazdy z nich ma okreslonq prze- 
wag§. Pocz^tkowo pofskie stacje mikro- 
falowe 1 0GHz startowaty w zawodach. 
Na przyklad w zawodach w maju 2002 
w pasmie 10GHz starowalo 10 stacji, 
zai jerzy SP9FG zrobil 14 QSO z ODX 
518km. Wczesniej, w zawodach w lip- 
cu 2001 r. Stanistaw SP6GWB zrobil 63 
QSO z ODX 753km. Rosn^ca popular- 
nose tego pasma spowodowala, ze wie- 
le stacji probuje przeprowadzac Iqcz- 
nosci poza okresem zawodow - wyko- 
rzystuj^c nadchodzqcy front burzowy. 
Pomagajq w tym mapki radarowej ob- 
serwacji troposfery. Na przyklad Zenon 
SP3JBI poleca: 

- www.qsl.net/okl jkt - na stronie jest 
dost^p do radarow, DX-Clustra 
OH2AQ, WW-Convers i wlelu nie- 
zb^dnych informacjl 

- www.lmgw.pl - w dziale SOK zna- 
lezc mozna polskie radary pogodowe 
oraz informaeje o burzach w Polsce 

- http://home.hccnet.nl/uffe.noucha/ 
radar.htm - umozliwla precyzyjne 
wyznaczenie SCP (scater point), po- 
wiqzane z rad a rami 

- http://sr4dxc.ampr.pl/ - DX-Cluster 
Przykladem moze bye front burzowy 

17 lipca 2003 r., za ktorego posrednict- 
wem SP3JBI przeprowadzit 8 QSO 
z ODX 468km, a ostatnlo 27 lipca 2003 



Rys. 3. Uklad transwertera z dofgczonym 
wzmacnlaczem mocy dajqcym 1 lub 2W na 
wyjsciu 



Rys, 4. Ten sam uktad podstawowy moze 
sterowac wzmacniacz o mocy wyjsciowej 
ponad 4W 


+12 V 



Rys, 5. Do pracy wyezynowej warto do uktadu 
z rys. 4 dodad niskoszumny przedwzmacniacz 
na HEMT 


SP4MPB przeprowadzit 10 tqcznosci na 
odiegtosci ponad 700 km, zas SP3JBI 
6 QSO z ODX 630km. Liczba stacji SP 
pracuj^cych w pasmie 10GHz przekro- 
czyta juz 20 I szykuj^ si^ nast^pne. 

Cz^stotliwosc wywotawcza stacji 
w pasmie 10GHz wynosi 10368MHz. 
Po nawiqzanlu t^cznosci lub przy um6- 
wionych skedach mozna stosowac 
cz^stotliwosci od 10368 do 10370MHz 
przez proste przestrojenie transceivers 
w pasmie 144-1 46MHz. 

Sprz^t 

Podstawowq rzeczq jest dysponowa- 
nle dobrym sprz^tem. W dzisiejszyeh 
warunkach zbudowanie transwertera 
10GHz bez podstawowych przyrzqdow 
mikrofalowych i doswiadezenia w kon- 
struowaniu sprz^tu mikrofalowego jest 
zupelnie nieoplacalne. Z tych powo- 


dow rosnie nasze zainteresowanie 
sprz^tem produkowanym profesjonal- 
nie, np. przez firm$ Kuhne electronic, 
ktora zaezyna wchodzic na nasz rynek. 

Minimalne wyposazenie stacji na 
10GHz to: parabola 48-60cm, pro- 
miennik, transwerter mocy 200mW 
i transceiver 144MHz do 5 W, np. 
FT290RII. Jesli dodac wzmacniacz mo- 
cy 1-2W na 10GHz j zastosowac ante- 
o wi^kszej srednicy, to po odpo- 
wiednim dopasowaniu uktadu uzyskuje 
si$ moz Iiwosc pracy poprzez "stabsze" 
fronty burzowe, a nawet wysoko polo- 
zone chmury gradowe (10 do 15 km). 

Na rys. 1 pokazano wersj? podsta- 
wowq transwertera MKU 1 0G2 o mocy 
wyjsciowej 200mW i poziomie szu- 
mow 1,2dB. Wymaga on zastosowania 
przekaznika wspofosiowego do przet%* 
czania anteny z obwodu odbiornika do 
obwodu nadajnika. W cenniku Kuhne 
uktad ten kosztuje 509 euro (z VAT 
16%) awwersji do zmontowania we 
wtasnym zakresie (kit) 287 euro (bez 
VAT). Jego schemat blokowy poka- 
zany jest na rys. 2. Widzimy tam trzy 
gat^zie: oscylator z powielaczami, tor 
nadajnika i tor odbiornika. Zamiast 
wbudowanego oscylatora mozna dotq- 
czyc oscylator zewn^trzny o wi^kszej 
stabilnoSci. 

Na rys. 3 pokazano sposob powi^k- 
szenia mocy przez dodanie wzmacnia- 
cza MKU101N lub H. Uzyskuje si$ 
wtedy odpowiednio 1W lub 2W mocy 
wyjsciowej. 

W przypadku zastosowania wzmac- 
niaeza MKU102X (rys. 4) uzyskuje si$ 
moc 4W, a szczytowym rozwiqzaniem 
bytaby staeja jak na rys. 5, w ktorej za- 
stosowano specjalny wzmacniacz 
mocy, dajqcy na wyjsciu ponad 8W, 
oraz przedwzmacniacz MKU 101 
HEMT z poziomem szumow 0,7dB. 

Praca na 10GHz staje si$ bardziej 
atrakcyjna niz pofowanie na ES w pas- 
mie 2m, gdyz zjawiska meteorologicz- 
ne, przesqdzajqce o warunkach propa- 
gacji daj^ $i$ obserwowac, podezas 
gdy warstwa Es pojawia si^ w sposob 
zupelnie nieoczekiwany i trudny do 
przewidzen ia. 

Zdzisfaw SP6LB 


World-wide the smallest transverters with the best performance! 


We develop and manufacture professional 
devices for frequency range 1 ...50 GHz 
according to customers specification/ like 
amplifiers, mixers, oscillators. 

'ft A L.-ip 


I UHIME electronic GmbH 

l\ MICROWAVE COMPONENTS 


Type: 

Kit 13 G2 

Kit 23 G2 

Kit 57 62 

Kit 10 G2 

RF: 

1296 MHz 

2320 MHz 

5760 MHz 

10368 MHz 

IF: 

144 MHz 

144 MHz 

144 MHz 

144 MHz 

NF: 

0,8 dB 

0,8 dB 

1,0 dB 

1,2 dB 

Gain: 

20 dB 

>20 dB 

>20 dB 

>20 d 3 

Out: 

>1,5 W 

>1 W 

>0,2 W 

>0,2 W 

Price (without VAT): 

220 EUR 

243 EUR 

264 EUR 

287 EUR 


For more technical details, 
please visit our website. 
www.db6nt.de 

E-mail: kuhne.db6nt@t-online.de 


Kuhne electronic GmbH 
Scheibenacker 3 
D - 95180 Berg / GERMANY 
Tel. 0049 (0) 9293 - 800 939/ Fax: 800 938 


VtSA 
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Antena francuska 

Na prosb? wielu krotkofalowcow zamieszczamy opis 
wykonania miniaturowej anteny UKF o duzym zysku, tak 
zwanej francuskiej. 



Rys. 1. Ogdlny szkic anteny w pozycji 
pionowej 


Antena na pasmo 2m, autorstwa 
F6HLZ/FC1MZO, po opublikowaniu 
opisu we francuskim miesi^czniku 
RADIO REF 12/89, byla testowana 
przez warszawsklch krdtkofalowcow, 
a nast^pnie opisana w Krotkofalowcu 
Polskim 6/92 przez SP5AY. 

Rowniez w tym roku anteny t<? wy- 
konalo kilku krotkofalowcdw z okolic 
Warszawy. S3 oni bardzo zadowoleni 
z osi^ganych wynikow, lepszych ni± 
przy stosowaniu anteny GP. 

Zamieszczone zd j$ci a przedstawlaj^ 
anteny na pasmo 70cm wykonanq 
i sprawdzon^ w redakcji Swiata Radio. 

Koszt wykonania taklej anteny z dru- 
tu miedzianego (DY 4 po zdj^ciu izola- 
cji igelitowej) wynosi przystowiow^ 
zlotowk?. 

Jak widad na pierwszy rzut oka, kon- 
strukcja anteny jest inna niz w rozwi^- 
zaniach spotykanych dotychczas 
w praktyce amatorskiej, a nawet i pro- 
fesjonalnej. 

Po dokladniejszym przyjrzeniu si$ 
konstrukcji mozna dopatrzyc si$ cech 
anteny dipolowej z pojemnosciami 
koricowymi. Pewne punkty S3 fazowa- 
ne, sumuj^c energy, co wraz z pol^- 
czeniem fidera koncentrycznego o scis- 
le okreslonej dlugosci daje znaczny 
przyrost energetyczny (zysk). 

Na rysunku 1 przedstawiono ogolny 
szkic anteny w pozycji pionowej. Pod- 
staw^ anteny 53 zwarte trdjk^ty rowno- 
boczne, ktorych bok ma dfugosc 1/8 
lambda. Trojk3ty S3 pof3CZone ze sob3 
elementami A -A' i D-D' oraz pr^tem C. 
CafoSd powinna bye wykonana z jed- 
nakowego materialu, np, rurki lub pr<=>ta 
mosi^znego lub miedzianego. Punkty 
t3czenia nalezy lutowac lub spawac. 


Anteny mozna wykorzystac w pola- 
ryzaeji pionowej (bez reflektorow) 
o charakterystyce dookolnej, jak 
grand-plane. Zysk wyniesie wtedy co 
najmniej 6d8. Przy zastosowaniu re- 
flektorow zysk moze wzrosn3c do 
1 8dB. Reflektory S3 wykonane w posta- 
ci trzech pr^tdw 0 odpowiedniej dlu- 
gosci. Mozna tez zastosowac np. siatk$ 
drucian3. Polaryzacje poziom3 uzysku- 
je si$ przez skierowanie trojk3tow pros- 
topadle do ziemi. 

Niedogodnoscia t anteny jest dobor 
wfasciwej dlugo$ci fidera koncentrycz- 
nego (wpiywa on na dopasowanie 
t wielkosc SWR). Powinna ona wynosic 
nieparzyst3 wielokrotnosc L/2. W przy- 
padku zastosowania fidera z izolacj3 
polietylenow3 nalezy dodatkowo 
uwzgl^dnic wspotezynnik skrocenia 
w stosunku do tali w prozni (0,68). Na 
przykfad dla pasma 2m dfugosc kabla 
musi wynosic nieparzyst3 wielokrot- 
nosc 0,68m. 

Wymiary anteny w zalezno^ci od 
wymaganego pasma i impedaneji fide- 
ra zestawiono w tabeli 1 . 

Poprawnie zbudowana antena nie 
powinna zmieniac swoich parametrdw 
zardwno w czasie, jak i przy roznych 
warunkach atmosferycznych. Wazne 
jest, aby poszczegdlne elementy nie by- 
ty l3CZone srubami, ale spawane. Wyj3- 
tek stanowi odcinek A-A', ktorego dlu- 
gosc reguluje si^ na najmniejszy SWR. 
Praktycznie osi3ga si$ SWR 1 :1 .1 , a po- 
dobno byli tacy, ktorym udafo si$ uzys- 
kac SWR 1:1. Po zestrojeniu sruby nale- 
zy mocno dokr^cic i zabezpieczyc 
przed zluzowaniem, np. pokrywaj3C je 



Polaryzacja plonowa 

klejem typu Distal lub Epidian. Podane 
w tabeli 1 dlugosci odcinkow zostaly 
dobrane praktycznie I stanow^ tylko 
wskazowk$. Do kazdego pasma nalezy 
podchodzic indywidualnie, poniewaz 
na parametry anteny wplywa wiele 
czynnikow. Szczegoln3 uwag^ nalezy 
zwrdcid na miejsce po^czenia kabla 
koncentrycznego z fiderem i anten3. 
Zaleca si$ zalozenie metalowego piers- 
cienia (np. mosi^znego) na z\$cze, 
przykr^cenie do plytki ze szkla epoksy- 
dowego i wbicie pierscienia do rury 
PCV (rysunek 2). Po zestrojeniu na naj- 
mnmiejszy SWR nalezy zalozyc puszk$ 
izolacyjn3 celem zabezpieczenia przed 


Tab. 1. Wymiary elementow anteny w zaleinoScf od pasma (wszystkle wymiary w cm) 
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kabeJ 
koncetryczny 
50 lub 750 


Rys. 2. Antena F8HLZ/FC1MZ0 w ukfadzie 
polaryzacji poziomej ze skroconym 
pr$tem „C M 


Polaryzacja pozioma 



Krotkie wrazenia z prob anteny F6HLZ 


Rrzeglqdaj^G wspolnie z ko!egq SP5NHK liczne publikacje dotyezqce mafowy- 
miarovyych anten znalazbm op is konstrukcji F6HLZ. Zaciekawily nas cechy cha- 
rakterystyczne t<ej anteny: szerokie pasmo pracy, bardzp male wymiary j stosunko- 
wo duzy zysk (< 5dBd). 

Konstrukcja wydawata sip prosta, wipe na poczqtek postanowililrny wykonac 
takq antenpria zakres 70cm. 

Jestesmy z niej zadowoleni, jednak strojenie anteny oraz ]e] duza wraztiwosc na 
otoczenie jest wieikim utrudnieniem. Duzy wplyvv na jej wspolczynnik WPS ma 
fider koncentryczny. jak sugerovvano, jego dtugosc powmna by£ nieparzystq wielo- 
krotnosciq dlugosci fa I i radio we j pomniejszonq o wspdfczynnik skrocenia. W cza- 
sie prob z konstrukcjq na pasmo 70cm i wspolczynniku WF5 1 ;1 udab $rp uzyskac 
sygnal radiowy o okofo 2dBd wipkszy od artteny 5/8X, aipo dodaniu ekranu zysk 
wzrosf w przyblizeniu do pkoJo 15^1 6dBd. 

„ Prowadziiisrny proby w t otwartynv antena byla zawieszona 1,5m nad 

zierniq, przy doktadnosci pomiarowej przeciptnego radiotelefonu FM. 

Trudnosci zwiqzane z uzyskaniem wlaSciwego dopasowania probowalismy roz- 
wtqzac przez zastosowame symetryeznego zasilania, 1 :1 , co zmniejszyfo wrazlh 
wosc na otoczenie oraz wyeliminowafo wpfyw fidera koncentrycznego na impe- 
danejp anteny, Jecz;WF5 wzr6si do okolo 2, 

Nasze doSwiadczenia z tq konstrukcjq sqjeszcze w toku. Postaram sip w najbliz- 
szym czasie poinformowac o efektach pracy. 

:| Pozdrawiafh j zaeh|cam ihriych do prdb z antenq „francuskq". 

Bogdan SQ5UC 


wptywami atmosferycznymi, a szczeli- 
ny zalac klejem epoksydowym. 

Do anteny mozna stosowac kabel 
koncentryczny 50 lub 750. Trzeba tyl- 
ko wiaSciwie zestroic odcinki A - A' na 
najmniejszy SWR (patrz tabela 1). 

Rysunek 2 przedstawia antenp 
F6HLZ/FC1MZO w uktadzie polaryza- 
cji poziomej ze skroconym pr^tem „C". 
Tak wykonana antena wykazuje wi^k- 
szy zysk, a przede wszystkim ma tylko 
jedno maksimum w kierunku promie- 
niowania i jest ono w pebi symetrycz- 
ne. Dla tego przypadku, dla minimum 
SWR, odcinki A - A' wypadajq troch^ 
dluzsze I dla kabla 750 wynoszq one 
po 19cm, natomiast odcinek „C" wyno- 
si ok. 45cm. Dla kabla koncentryczne- 
go 500 wyniosq one ok. 1 7cm (dobrac 
eksperymentalnie). 

Nalezy pamiptac, ze antena i pr^ty 
reflektora muszq bye przestrzennie 
w tej samej polaryzacji. 

Antena o polaryzacji pionowej, 
szczegolnie w ukladzie bezkierunko- 



wym (bez reflektorow, jak na zdjpciu) 
ma pr$t „C" dtuzszy - tak jak podaje 
tabela 1 . 

W okolicy anteny w promieniu przy- 
najmniej 1/2L nie powinno bye wi^k- 
szyeh mas metalowych. 

Antena zalecana jest glownie na pas- 
ma UKF i UHF, ale przy odpowiednim 
doborze wymiarow mozna jq wyko- 
rzystac rowniez na KF (szczegolnie 
2 8M Hz i CB). 

Antena jest szczegolnie polecana ur- 
lopowiczom pracujqcym na UKF-ie, 
poniewaz jest ona mala, iekka i - co 
najwazniejsze - znaeznie lepsza od do- 
tychczas spotykanych: wykazuje 
znaezny zysk i kierunkowosc. 

Redakcja 
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Aby udowodnic, ze nie tylko 
krdtkofalowcy potrafia 
organizowac spotkania 
plenerowe (zjazdy 
klubowe), prezentujemy 
krotkie relacje z kilku 
ostatnich letnich 
meetingow CB-stow. 


World DX’ers Meeting 2003 

World DX'ers Meeting, ktory odby! 
si? w dniach 2-4 maja br., by! imprezq 
integracyjn^, zorganizowan^ dla 
wszystkich grup DX oraz sympatykow 
pasma 11m. Organizatorem spotkania 
by! Marek 161AT373. 

Spotkanie mia!o miejsce w Osrodku 
Wypoczynkowo-Szkoleniowym „Ma- 
zowsze" w Soczewce (1 0 km na za- 
chod od P!ocka; miejsce pobzone na 
skraju lasu na terenie Gostyninsko- 
W!oc!awskiego Parku Krajobrazowego 
nad jeziorem Soczewka w poblizu rze- 
ki Wisty). 

W meetingu uczestniczyli operato- 
rzy z wielu klubow radiowych z kraju 
i zagranicy (USA, Luksemburg, Belgia, 
Holandia, Niemcy, Biabrus i, oczywis- 
cie, Polska) oraz osoby towarzyszqce. 


W spotkaniu prym wiedli czbnko- 
wie grupy Alfa Tango. 

Warto przypomniec, ze AT zrzesza 
swiatowq el it? jedenastometrowcow. 
Grupa ta zostala zabzona w 1 978 r. 
w Asti we Wtoszech przez Aldo 
(1 AT001 ). Wtadze grupy AT, czyli 
prezydent, wiceprezydenci 
(Headquarter) oraz zabzy- 
ciel Aldo urz?duj3 w Asti. 

W poszczegolnych dy- 
wizjach S3 dyrektorzy. 

Oficjalnym organem 
grupy jest wbska edycja 
Eleven News. Czbnkow 
AT nagradza si? ponad 
stoma roznymi dyploma- stk 
mi. Za potwierdzone j^cz- 
nosci z dywizjami nadaje si? 
klasy (najwyzsza, S-class, przy- 
s!uguje za sto potwierdzonych dywizji). 
Kilka razy do roku 53 organizowane 
kontesty (krajowe i zagraniczne) oraz 
ekspedycje i aktywacje. 

AT stworzyto system znaku wywo- 
!awczego dla pasma, ktory sk!ada si? z: 

- prefiksu liczbowego od 1 przydzielo- 
nego stacjom z W!och do 333 z Eryt- 
rei (1 61 - Polska) 

- literowego oznaczenia grupy 

- unitu (sufiksu) 3-4 cyfrowego 
Jednq z kartek potwierdzaj3cych 

!3Cznosci (QSL) drukowanych przez 
Marka 161AT373 zamieszczamy obok. 

W tegorocznym spotkaniu w So- 
czewce, oprdcz czbnkow i sympaty- 
kow klubu Alfa Tango, uczestniczyli 
takze przedstawiciele klubow Sugar 
Delta i Echo-Echo oraz operatorzy 
HAM (w sumie okob 1 00 osob). 

Realizacja oficjalnego programu me- 
etingu mia!a miejsce 2 maja: uroczyste 


otv/arcie meetingu, wr?czenie dyplo- 
mow i pucharow dla najlepszych DX- 
menow. Z innych atrakcji mozna wy- 
mienic: ognisko z pieczeniem kietba- 
sek, grill, darmowe piwo, superdyskote- 
ka, tombola - loteria z atrakcyjnymi na- 
grodami. 

Spotkanie przyczynib si? 
do nawi3zania nowych 
^ przyjazni i znajomosci 
oraz lepszej wspo!pra- 
cy pomi?dzy grupami 
z 1 1 metrow. 

W przysz!ym roku 
planuje si? zorganizo- 
wanie podobnego me- 
etingu w tym samym 
czasie, przypadnie to na 
dzieh wstqpienia Polski do 
Unii Europejskiej. Zapowiada 
si? ciekawa impreza. 






2003 ^ 


X Meeting Echo-Echo 2003 

Jubileuszowy X Meeting Grupy 
Echo-Echo odby! si? w dniach 19-22 
czerwca br. w Osrodku Sportu i Rekre- 
acji w Korniku, 20km od Poznania. 
Osrodek jest pobzony malowniczo 
nad Jeziorem Kornickim. 

Grupa Echo-Echo jest mi?dzynaro- 
dowq grup3 radiow3 zrzeszajqc3 ope- 
ratorow pasma 11 metrow, dzia!aj3C3 
od 1989 roku. Czbnkiem EE moze zo- 
stac operator rekomendowany przez 
stacj? z klubu z minimum rocznym sta- 
zem. Drugim warunkiem jest posiada- 
nie potwierdzenia ^cznosci z 20 dy- 
wizjami (pahstwami), ponadto klub jest 
otwarty dla wszystkich, niezaleznie od 
narodowosci, wyznawanej religii, prze- 
konafi politycznych czy przynaleznosci 
do innych grup. Do EE nalez3 juz ope- 
ratorzy z ca!ego swiata. Wszystkich !q- 
czy jedno - ch?c poznania ludzi o po- 
dobnych zainteresowaniach. Corocznie 
S3 organizowane w pasmie 1 1 m zawo- 
dy krajowe i mi?dzynarodowe, a takze 
spotkania i zloty. 

W tegorocznym, X Meetingu, uczes- 
tniczyli czbnkowie grupy i sympatycy 
z kraju i zagranicy. Wiele osob z okolic 
Poznania przyjezdzab na caiy dzieh, 
a wieczorem wracato do swojego 
QTH. Byta rowniez mozliwosc zakwa- 
terowania w domkach, przyczepach 
campingowych i namiotach. 

W czasie trwania zlotu pracowata 
specjalna stacja okolicznosciowa 161 
EE-KM10. Do dyspozycji byb kilka ro- 
dzajow transceiverow (Icom, Raenger, 
Lincoln) oraz antena dookolna 5/8, usy- 
tuowana na jednym z domkow ok. 1 0m 
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Uczestnicy spotkania w Korniku 





Justyna 161EE146 wrgcza dyplomy 


nad ziemi^. Stacja obstugiwato kilku 
operatorow, a efektem ich pracy jest 
bogaty dziennik t^cznosci. 

Szczegolnie wazne bylo zebranie 
grupy Echo-Echo w trzecim dniu trwa- 
nia meetingu, tj. w sobot$ 21 czerwca. 
Spotkanie rozpocz^to minut^ ciszy, po- 
swi^conq pami^ci kolegi 1 61 EE01 6 Jur- 
ka z Rumii, dyrektora na wojewodztwo 
pomorskie. Zebranie otworzy! i prowa- 
dzii Prezydent EE -161EE146 Andy. 
Omowiono sprawy biezqce i organiza- 
cyjne, a takze podsumowano i ogfoszo- 
no wyniki zawodow. Obecnym pucha- 
ry i dyplomy uroczyscie wr^czata justy- 
na 1 61 EE01 3 - sekretarz grupy. 

Oto wyniki najlepszych operatorow 
(info na stronie klubowej http:// 
www.echoecho.ebd.pl/): 

General DX-man Trophy 2002 (po- 
twierdzone dywizje pod wszystkimi 
znakami uzywanymi na 1 1 m) 

1. 161EE035 Ryszard - 241 div. EE 
DX-man Trophy 2002 (potwierdzone 
dywizje tylko pod znakiem EE) 

1 . 1 61 EE 40 Mario - 262 div. EE Di- 
vision Trophy 2002 {potwierdzone dy- 
wizje pod znakiem EE w roku 2002) 

1. 161EE112 Wojtek - 54 div. EE 
IOTA Trophy 2002 (potwierdzone wys- 
py pod znakiem EE w roku 2002) 

1 . 1 61 EE1 1 2 Wojtek - 1 4 pkt. Echo- 
Echo World Contest 2002 (zawody 
£wiatowe) 

1 . 1 61 EE61 1 Maciek - 920 pkt. Po- 
lish Contest EE 2002 (zawody polskie) 

1. 161EE101 Multi (op. #101, #611) 
-312 pkt. 

Po cz^sci oficjalnej odbyta si$ przy- 
gotowana wczesniej „minitombola", 
w ktorej kazdy los wygrywaf. Do \vy- 
grania byfy: pakiety kart QSL, renewale 
na rok 2004, mapy azymutalne, znacz- 
ki klubowe, dzienniki t^cznoSci oraz 
inne niespodzianki sponsorowane 
przez uczestnikow spotkania. 

Wi^cej informacji na stronie interne- 
towej http://www.echoecho.ebd.pl/. 


Oto krotka wypowiedz uczestniczki 
spotkania, Iwony Bejma: 

Spotkanie „X Meeting EE - Kornik 
2003" byto udane, atmosfera gor^ca 
pom i mo deszczowej pogody, a uczest- 
nicy zrelaksowani i pelni wrazeri wy- 
jezdzali, zegnaj^c si$ do spotkania za 
rok. B^dzie to okazja szczegolna, bo 
15. rocznica istnienia Klubu Echo- 
Echo. 

Uczestnicy spotkania mieli mozli- 
wosc zwiedzenia wielu miejsc zabytko- 
wych w Korniku i okolicach, mogli tez 
skorzystac z rejsu statkiem po przepi^k- 
nym i malowniczym jeziorze Kornic- 
kim. 

W tym miejscu nalezy szczegolnie 
podzi^kowac HQEE: 161EE146 And- 
rzejowi - prezydentowi, 161EE013 Jus- 
tynie - sekretarzowi grupy, 161EE077 
Blance - tfumaczce i woskiej koordyna- 
tor oraz 161EE078 Teresie - dyrektoro- 
wi na wojewodztwo wielkopolskie, 
a zarazem organizatorowi meetingu za 
przygotowanie spotkania. Serdeczne 
podzi^kowania kierujemy rowniez do 
wlodarzy miasta Kornik i kierownictwa 
osrodka, gdzie moglismy s\q wspaniale 
bawic i zarazem wypoczywac. 

Sfowa podzi^kowania nalezq si$ tez 
samym uczestnikom meetingu za stwo- 
rzona wspaniat^ atmosfer^. Wszyscy 
czulismy si§ jak jedna, wielka rodzina. 
A wi§c do spotkania za rok!" 


II Zachodniopomorski Meeting 
Grupy Sugar Mike 

Spotkanie 
klu bowiczow 
i sympatykow 
grupy Sugar Mi- 
ke odbyto si$ 
w dniach 26-27 
lipca br. na tere- 
nie Drawskiego 
Parku Krajobra- 
zowego w miej- 
scowosci Sto- 
wianki nad je- 
ziorem Siecino. 

Organizatorami 
meetingu byli: 

161SM206 Ja- 
nek, 161SM077 Przemek, 161SM098 
Szymon. Do dyspozycji uczestnikow 
byto pole namiotowe oraz pokoje gos- 
cinne w patacyku. Dojazd do miejsca 
spotkania organizatorzy podawali 
przez radio. Na cz^stotliwosciach 
27,515 i 26,450 USB pracowafa oko- 
licznosciowa stacja meetingowa 
1 61SM-ZM2. Podczas meetingu odbyly 
si§ m.in. dyskoteka, zawody i konkursy 
(takze dla dzieci). 

Wi^cej informacji na stronie interne- 
towej http://sugarmike.hg.pl 



Polish DX Group 

SUGAR MIKE 

Po box 5. 34-330, Zywiec-3 Poland 


27,905 Mhz USB 




Uczestnicy spotkania grupy Sugar Mike 
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Pierwsze proby nowych emisji 

W numerze 5/2003 ,,Swiata 
Radio " na stronach 38 39 znaj- 
duje si? ciekawy artykut dotyczqcy eks- 
perymentainego odbioru radiofonii cyf- 
rowej. Swiat idzie bardzo szybko do 
przodu i wydaje mi si?, ze w dobie co- 
raz wi?kszego tla i zaj?tosci pasm , emis- 
je cyfrowe i radiofonia cyfrowa sq kie- 
runkiem, w ktorym w najblizszym cza- 
sie b?dziemy podqzac. Jestem krotkofa- 
lowcem z ponad 30-letnim stazem i pa- 
mi?tam swoje i kolegdw pierwsze eks- 
perymenty z technikq SSB . Koncowka 
I at 60. i poczqtek 70. w SP to ekspery- 
menty z tq nowq wtedy technikq. Po- 
waznym wsparciem dla eksperymentow 
by\y wtedy tzw. prace przejsciowe 
wzgi?dnie dypiomowe w niektorych 
szkoiach srednich i uczefniacb nadzoro - 
wane przez wykfadowcow krotkofa low- 
cow wzgl?dnie radioamatorow interesu- 
jqcych si? elektronikq. Przy wsparciu 
sprz?towym uczelni i szkol srednich 
przynosilo to wymierne efekty, ale wra - 
cam do artykulu o eksperymentalnym 
odbiorze radiofonii cyfrowej. 

Zakres wiedzy, schematy, adresy inter- 
netowe, gdzie mozna znalezc niezb?d- 
ne oprogramowanie, oraz poszerzyt 
wiedz?, sq w ww. artykule zamieszczo - 
ne. Moim zdaniem jest to bardzo 
wdzi?czny temat na wszelkie prace 
przejsciowe / dypiomowe w szkoiach 
Srednich / wyzszych . Ich zakres i zgl?- 
bienie tematu moze bye bardzo zrozni- 
cowane, poczynajqc od wykonania 
uktadow, „sciqgni?cia" z Internetu nie- 
odplatnych programow i uruchomienia 
odbiornika do odbioru radiofonii cyfro- 
wej a na dokladnych analizach , pomia- 
rach i wspomagajqcych program ach 
kohczqc. Poddajqc powyzsze wywody 
pod uwag? redakcji i osob szukajqcych 
ciekawych tematow dla uezniow i stu- 
dentow, pozdrawia staly czytelnik 

Tadeusz SP8DXZ 


Red. Ch^tnie opublikujemy cie- 
kawe opisy dotycz^ce ekspery- 
mental nego odbioru radiofonii 
cyfrowej. Oczekujemy na kofejne mate- 
riaty na ten temat. 



0 AIfabet fonetyezny 

Chciafbym poruszyc spraw ? 
tzw. alfabetu fonctyczncgo, 
czyli literowania, albo inaezej zglosko- 
wania. Sq pewne ustalenia pod tym 
wzgl?dem i uwazam, ze powinno si? 
ich przestrzegac, bo inaezej przy utrud- 
nionej propagaeji uniemozliwia to 


wr?cz prawidiowe odezytywanie zna- 
kow korespondentow - co si? tez cz?sto 
slyszy, zwlaszcza na 80-ce! Taka dowol- 
nosc powoduje, ze imiona brzmiqce po- 
dobnie cz?sto sq zle odezytywane, jak 
np. nie wiadomo czy ktos mowi janina, 
Halina , Kalina, Crazy na, Balbina, Celina 
itp . bzdury, bo chce by 6 oryginalny, 
a nie pojmuje, ze korespondent zle zapi- 
sai chocby jego znak i potem bezsku- 
teeznie oczekuje karty QSL, ktora krqzy 
po kraju i wraca do wlasciciela! Ale co 
si? dziwid kolegom, skoro w publika- 
cjach tez panuje dowoinosc? Przypad - 
kowo wpadl mi w r?ce „SR" 9/99, w kto- 
rym kilka alfabetow fonetycznych opub - 
likowal p. Marcin Gomolka. I coz w nim 
widzimy - az si? roi od bf?ddw; w sa- 
mym polskim alfabecie uzyl imion nie- 
prawidlowych jak Celina, Irena , Marek, 
Tadeusz, Waclaw i Ypsilon , zamiast Ce- 
zary, Ignacy, Maria, Tomasz , Wanda 
i Igrek! Nie mowi? juz o czeskim, bo 
Czesi nie uzywaja Iveta, Natalie, Of a /car, 
Sylwa i Wastopl - lecz Ivan, Neruda, 
Otokar, Svatopluk i Wiliam! Tak samo 
w rosyjskim j?zyku nie jest Centor, Gali- 
na, lakob, Siemion , Viktor, Xsawier, Yp- 
silon i Zenon - tvlko Centr, Grigori j, 
Ivan, Siergiej, Zenia, Znak, Igrek i Zinaj- 
da! Jestem ogromnym przeciwnikiem 
dowolnosci i tzw. „popisywania si? ory- 
ginalnosciq", bo to moim zdaniem 
zwykla glupota utrudniajqcq sprawnq 
prac? na pasmach , a przy zlej propaga- 
eji wr?cz uniemozliwiajqcq prawidiowe 
przeprowadzenie QSO! (...) 

Zbyszek SP6HHS 

Jmejl Red. Ostatnio zamieszczone 
zgtoskowanie alfabetu w Kore- 
KT > spondencyjnym Kursie Krritko- 
falarskim jest poprawne. 



Komunikat po konsultacjach 
projektu Rozporzqdzenia 
Ministra Infrastruktury w 
sprawie rodzajow, warunkow 
uzyskania oraz okresow 
waznosci pozwolen dla sfuzby 
radiokomunikacyjnej amatorskiej z 
dnia 2.0B.2003 r. 

W dniu 17 lipca 2003 zgodnie z ustale- 
niami odbyia si? kolejna runda konsulta- 
cji w sprawie ww. projektu . W naradzie 
uezestni czyli przedstawicieie: Ml, 


MON, URTi P, CBS oraz PZK . 

PZK bylo reprezentowane przez Kol. Ro- 
berta Lusni? SP5XVY, Post a do Sejmu RP 
oraz przeze mnie , tj, prezesa PZK. 

Na wst?pie podkresiam, ze bylo tyiko 
spotkanie konsultacyjne, ktorego wyniki 


majq bye pomocne w tworzeniu kolej- 
nej (bye moze ostateeznej) wersji rozpo- 
rzqdzenia . 

W zwiqzku z tym jego wynik nie jest 
wiqzqcy dla tworcow tego aktu prawne- 
go. Ostateczne decyzje podejmie minis- 
ter infrastruktury. 

W trakeie konsultacji przedstawicieie 
URTiP wyjasnili poj?cie mocy uzywane 
wtekscie projektu. Moc wyjsciowa na- 
dajnika ok res i ana jest jako moc izotro- 
powa i np. w przypadku 150 W oznaeza 
ok. 59 W mocy wyjsciowej . Pojecie mo- 
cy wyjsciowej lub wypromieniowywa- 
nej jest stosowane w przepisach doty - 
czqcych ochrony srodowiska. 

Oznaeza to, ze pozwolen ie kat . I zakla- 
dajqce mozliwosc pracy z mocq 
1 SOW nie powoduje koniecznosci sto- 
sowania wobec nas przepisow wynika- 
jqcych z Rozporzqdzenia Rady Minist- 
row z dnia 24 wrzesnia br. (Dz.U. 
02.179.1490). 

W tekscie projektu zostala dopisana spra- 
wa systemow antenowych (§2 pkt. 1 i 2). 
Rowniez doprowadzono do zgodnosci 
punktow mdwiqcych o wieku osob mo - 
gqcych otrzymac pozwolenia z przepi- 
sami prawa cywilnego. jest to wiek 18 
I at (zwiqzane z posiadaniem obywatels - 
twa), w pozostalych przypadkach (mniej 
niz 18 I at) konieezna b?dzie zgoda opie * 
kunow prawnych . 

W § 8 pkt. 2 uzupefniono osoby, ktorych 
zgoda jest potrzebna dla wydania po- 
zwolenia o wlasciciela budynku ( doty- 
czy to przypadkdw opisanych w §8). 
Wykreslono wszystko, co obligowaloby 
jednostki URTiP do wymagania jakich- 
kolwiek opinii tub weryfikaeji przy 
zmianie limitdw mocy jako niezgodne 
z aktami prawnymi wyzszego rz?du. 
Rowniez wykreslono tresci stanowiqce 
o obowiqzkowej wymianie dotychczas 
wydanych pozwolen przed upfywem 
terminu ich waznosci . 

W trakeie konsultacji do projektu wpro- 
wadzono zap is u wydawaniu pozwoleh 
bezterminowych. Oznaeza to, ze po- 
zwolenia wydawane zgodnie z nowym 
rozporzq dzen iem b?dq wydav/ane na 
czas nieokretiony. 

Tyle informaeji po konsultacjach . Teraz 
pozostaje nam czekac na opublikowanie 
kolejnej wersji rozporzqdzenia. 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, Prezes PZK 


Witam Wszystkich ! 
Przepraszam, ze zmuszam Was 
do odezytania kolejnego listu, 
ale nie mog? wezwany do tab I icy tego 
przemilczec. 
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W komunikacie PZK z dnia 2 sierpnia 
zakradi $i$ powazny blqd ( nieprawdzi - 
wa informacja). 

Cytat „W trakcie konsultacji przedstawj- 
dele URTiP wyjasnili poj^cie mocy uzy- 
wane w tekscie projektu . Moc wyjfcio- 
wa nadajnika okres I ana jest jako moc 
izotropowa i tip. w przypadku 150W 
oznacza ok. 59 W mocy wyjsciowej. Po- 
j$cie mocy wyjsciowej lub wypromie- 
niowywanej jest stosowane w przepi- 
sacb dotyczqcych ochrony srodowiska. " 
Prawda jest taka: na spotkaniu w Ml 
dnia 17 czerwca w sprawle rozporzq- 
dzenia w trakcie omawiania limitow 
mocy w pozwoleniach amatorskich Pre- 
zes PZK zaproponowal zmian $ zapisu 
mocy 150W na WOW uzasadniajqc to 
zagrozeniem wynikajqcym z wymogow 
„Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 
24 wrzesnia 2002 roku w sprawie okres- 
lenia rodzajow przedsi$wzi$d mogq- 
cych znaczqco oddzialywad na irodo - 
wisko oraz szczegolowych kryteriow 
zwiqzanych z kwalifikowaniem przed- 
si^wziec do sporzqdzania raportu o od- 
dziafywaniu na srodowisko" (Dz.U. Nr 
179 poz. 1490), zgodnie bowiem z § 2 
ust. 1 pkt . 9g rozporzadzenia posiadacz 
pozwolenia radiowego (rowniez radio - 
amator) o mocy promieniowanej izotro - 
powo v/i^kszej niz WOW zobowiqzany 
jest przedlozyc raport okreslony w przy- 
toczonym rozporzqdzeniu . Stwierdzil, 
ze raport musi przygotowac osoba fub 
organ do tego uprawniony na koszt po- 
siadacza pozwolenia , zas skutki raportu 
sq latwe do przewidzenia szczegolnie 
dla instalacji radiostacji amatorskiej 
w srudowisku miejskim . 
Zaproponowalem odrzucenie wniosku 
PZK (co przyj$to), wyjasniajqc , ze 
w rozporzqdzeniu (Dz. U. Nr 179 poz. 
1490) jest mowa o mocy 100W EIRP, 
a w pozwoleniach amatorskich okretlo- 
na jest moc wyjsciowa . 
jako przyklad podafem wyliczenie, ze 
uzywajqc urzqdzenia radiowego o mocy 
wyjsciowej 1 50W, przy tiumieniu fidera 
4dB zero zysku anteny moc EIRP wynosi 
tylko 59, 7W, zatem limit 150W mocy 
wyjsciowej nie jest zagrozeniem dla ra- 
dioamatorow uzywajqcych prostych an- 
ten z zerowym zyskiem. 

W przypadku 500W i anteny z zyskiem 
kilkudB ...? 

Nie jest prawdq, jakoby URTiP zabiegaf 
o zmiant ? definicji mocy w pozwole- 
niach amatorskich. 

Z powazaniem 

Marek Ambroziak SP5IYI 
(M.Ambroziak@urtip.gov.pl) 

Szanowni Koledzy, Prezesie! 
Czas pfynie a wraz z jego uply- 
wem rozporzqdzenie jest coraz 
bardziej dla nas przyjazne, momentami 
nawet za bardzo . 

Jestem umiarkowanie sceptyczny wiec 
dorzuc $ do tematu iyzkt? dziegciu. 

Skoro 5 I at waznosci licencji klubowych 
(§ 1 0) to dobry term in, to dlaczego 50 lat 



dla indywidualnych to tez dobry termin 
waznosci . Dla mnie to bez sensu. 50 lat 
to cafe zycie czfowieka, wj$c rownie 
dobrze mogfoby bye bezterminowe. 

Z drugiej strony o wiele korzystniejszym 
terminem bytoby 10 lat z automatyez- 
nym przedluzaniem na wniosek zainte - 
resowanego i bez oplat. Dlaczego? 

Otoz termin 50-letni spowoduje, ze 
gwaltownie zaeznie nam przybywac na 
papierze osdb z licencjami, trzeba b$- 
dzie zagospodarowac kolejne prefiksy, 
a to tylko z tego powodu , ze juz doklad- 
nie nikt nie bgdzie wiedzial, czy statys- 
tyezny osobnik jest jeszcze zaintereso- 
wany krot kofa la rstwem, czy nie. Dowie- 
my si$ o tym w 50 lat po wydaniu licen- 
cji. Mam tylko nadziejg, ze URTiP si$ 
opami^ta i dokona korekty . 

Kolejna sprawa to § 3- rodzaje pozwoleh. 
Tu nic si$ nie zmienilo. To dobrze i zle . 
lie , bo oznacza, ze nie dotkni^to 
w ogole tematu CW w kontekscie rodza- 
ju kategorii licencji. Jesli w przeciqgu 
dwoch miesi$cy minister Pol zlozy pod 
tekstem swoj podpis, to na pewno na - 
st$pne rozporzqdzenie szybko nie po- 
wstanie. A z informaeji docierajqcych 
z Europy wynika , ze „zaraza" odcho- 
dzenia od CW szerzy sit? dose gwaltow- 
nie. Nie jestem w tej sprawie za ani 
przeciw, ale jesli organizaeja reprezen- 
tuje zarowno zwolennikdw jak i prze- 
ciwnikow CW, to przyzwoitosc nakazu- 
je podniesd ten temat , a przynajmniej 
zapytac, jak do ewentualnej zmiany UR- 
TiP jest nastawiony i przygotowany do 
wprowadzenia zmian. 

Wiem , plenum nie ustosunkowalo s/£ do 
tematu , bo zostalo nim zaskoezone, my 
zyjemy nadal w wieku pary i elektrycz- 
nosci, a pan Bell wynalazl niedawno te- 
le f on. Wipe Prezes ma zwiqzane r$ce. 
Szkoda! Bo proszg laskawie zauwazyc, 
ze np. takie IARU, do ktorego nalezymy, 
nie dziala od plenum do plenum, a jego 
prezes nie zachrzania sam ze wszystki- 
mi sprawami, tylko posilkuje si $ we 
wszystkim tzw. komisjami czy komiteta- 
mi powolywanymi do rozwiqzywania 
problemow. Prezes tylko kontroluje, 
nadzoruje i rozlicza, a czlonkowie tych 
komisji czy komitetew dyskutujq glow- 
nie za pomocq wynalazku zwanego In- 
ternetem . W ten sposob oszczgdzajq 
swoj czas i pieniqdze organizaeji. 

Za bardzo pozytywny uwazam zapis 
par. 8 dotyczqcy kiubdw. Uporzqdkuje 
on bafagan z klubami. A I bo organizaeja 
zmieni statut i wchlonie kluby, albo 
obudzi si$ z r$kq w nocniku po tym, jak 
kluby zacznq si$ usamodzielniac - jedne 
poprzez rejestracj? stowarzyszenia, a in- 
ne po prostu znikac. A jesli chodzi 

0 sam zapis, to moim zdaniem moglyby 
wystarezye deklaracje dwoch osob do 
otrzy mania licencji, a nie trzech. 

1 oczywiScie jest tez potrzebny zapis, do 
kiedy kluby muszq dostosowac swdj sta- 
tus prawny do wymagah rozporzqdze- 
nia. (...) 

Andrzej SP9ENO 



Najnowsza wersja Projektu Roz- 
porz^dzenia Ministra Infrastruk- 
tury dot. stuzby radioamatorskiej 
po ostatniej rundzie konsultacji znajduje 
si$ na stronie PZK: www.pzk.org.pl. 

Oto co na temat tego projektu napisai 
Prezes PZK w specjalnym Komunikacie 
Sekretariatu PZK 



Zafqczony projekt charakteryzu- 
je si$ wyjqtkowq spojnosciq. 
Zwracam uwag$ na ponizsze 
kwestie: 

- Na nasz wniosek doprecyzo- 
wano podstawowe pojgcie ja- 
kim jest radiostaeja amatorska. W §2 
pkt. 1) i 2) okresla sig jednoznaeznie , ze 
jest to „urzqdzenie radio we nadawcze 
lub nadawezo-odbioreze wraz z syste- 
mem antenowym uzywane w radioko- 
munikacyjnej sfuzbie amatorskiej " 

- Ujednolicono takze okreslenie doty- 
czqce swiadectw operatorskich. 

- VV §3 sprecyzowano zgodnie z naszy - 
mi sugestiami przypadki, w ktdrych 
maksymalna moc nadajnika moze wy~ 
nosic 1500 W. 

Te kwestie u prose ily i rozjasnify brzmie- 
nie nast^pnych paragrafow projektu roz- 
porzqdzenia. 

- Uprawnienia krotkofalowcow zagra- 
nicznych ubiegajqcych si $ o pozwolenia 
na terenie RP zostaly zrownane z naszy- 
mi, pod warunkiem posiadania przez 
nich swiadectw rdwnowaznych, co pre- 
cyzuje §2 pkt. 3). 

- Uzupelniono §8 pkt 2) oraz §9 pkt 2) 
o wlasciciela budynku, co moze miec is- 
totne znaezenie w wyjasnianiu kwestii 
spomych dotyczacych wyrazania zgody 
na instalacji radiostacji klubowych lub 
bezobslugowych . 

- Zapisy §10 wychodzq naprzeciw na- 
szy m oczekiwaniom . 50 lat waznosci 
pozwolenia wydanego osobie fizyeznej 
ma ulatwid powrot do krotkofalarstwa 
krotkofalowcom, ktorzy z roznych przy- 
czyn pauzujq w uprawianiu naszego 
pi^knego hobby. Z kolei 5-letni okres 
waznosci pozwolen klubowych czy dla 
staeji bezobslugowych ma na celu zapo- 
biezenie pozostawania martwych zna- 
kow wywolawczych przydzielonych ak- 
tualnie nieistniejqcym podmiotom. 

- 1 wreszeie bardzo wazna kwestia pozo- 
stawienia waznosci pozwoleh wyda- 
nych przed wejsciem w zycie rozporzq- 
dzenia tez zostafa pozytywnie zalatwio- 
na. Mowi o tym §12. 

Projekt posiada niestety brak zapisu na 
temat kryteriow, ktore powinny spelniac 
osoby ubiegajqce si$ o 500 lub o 1500 
(na okres 12 mies'i^cy). Rodzi to pewne 
obawy. Te kwestie mamy nadziej$ ure - 
gulowac w trakcie rozmowz URTiP.C..) 

Prezes PZK 
Piotr Skrzypczak SP2jMR 
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DARCAftOF- 




funkspon 


Die Nr. 1 in Europa! 

Intern. Amateurfunk-Ausstellung 
54. Bodenseetreffen des DARC 


27.-29.6.2003 


Neue Messe Friedrichshafen 


W dniach 27-29 czerwca mialo miejsce w Nie- 
mczech we Friedrichshafen (w nowym miejscu - w po- 
blizu portu lotniczego) mi^dzynarodowe spotkanie 
krdtkofalarskie HAM RADIO 2003. Przemowienie ot- 
wieraj^ce wyglosif wiceprezydent DARC Unglaub 
DL4EBK, zas imprez^ otworzyf Tadashi Maebayashi, 
dyrektor generalny ICOM Europa. 

212 wystawcow z 35 krajow pokazafo szerok^ ga- 
m§ produktow radiowych z catego swiata. Szacuje si$, 
ze okofo 17 tysi^cy osob odwiedzito to europejskie 
miejsce spotkari krotkofalowcow - nieco mniej niz 
w latach ubiegfych. 

Pomimo spadku liczby odwiedzaj^cych, w porow- 
naniu z najwi^kszymi wystawami krotkofalarskimi 
w Dayton (USA) i w Tokio, HAM RADIO nadal cieszy 
si§ duz$ popularnosci^. 

Uczestnicy z calego swiata byli mile zaskoczeni 
now^ lokalizacj^ (ponad 10 tysi^cy metrow kwadrato- 


HAM RADIO 2003 


wych - jedna z najwi^kszych hal tego 
typu w Europie) i wynikajqcymi z tego 
nowvmi mozliwosciami. 

Zarowno organizatorzy, jak i wy- 
stawcy byli bardzo zadowoleni z im- 
prezy - zwiedzajqcy szukali coraz lep- 
szego sprz^tu, mieli duzo pytarl. Doko- 
nano wielu zakupow. 

Jak wynika z ankiety przeprowadzo- 
nej wsrod zwiedzajqcych - ok. 80% 
twierdzi, ze przybylo na HAM RADIO 
z zamiarem zakupow, a 87% ocenifo 
wysLaw^ jako dobrq lub bardzo dobr^. 
Nast^pne HAM RADIO we Friedrichs- 
hafen odb^dzie si§ w dniach 25-27 
czerwca 2004 r. 
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TRANSCEIVERY 


Sprz^t - akcesoria - serwis 
nowe i uzywan'e z gwarancj^ 


P.H.U. Alpksjnder SP9NLK 

mmm 

Sielsko -8 iaf a . uh8a bia^rska 1 1 
lei. (33} 498-93-06, tax (33) 819 26-36 
tel. kam.60H 78-997 
a- mail: sp9nlk<§> nelmail.pt 

www.aicom-bb.prv.pl 



KUPlt; 

Grzatki sylitowe, krahcowki WK5DM, WK5W, 
WK10DF sterownik PLC S7-200 OZK styczn^ki. TeL 

(74)81780 89, 0604 993 013. 

loom 765 lub 781 . Sieradz, tel. 693 626 247. 

Kabel t^cz^cy radiostacj? czolgowq R113 zzasila- 
czem, zamieni? R8M1 na R123. Grcegorz, tel, (43) 

82041 84,0803 505 711. 

Ksi^zke J. Ruszczyca „A$embler-6502”, male radia, 
demobil od 1 10MHz. iodz, SMS natel. 0608 81 0 534. 
RTX lcom 1C 720 lub Yaesu FT 707, Kenwood 430S, 
440 z rozblokowanym TX za cen$ do 230 zl Tel 0602 

452 384. 

Schema! PRUF Generator 100 kHz-1 8MHz, M2 746 
na lampach 2xEF1 1 . Tel. 0504 646 406. 


Skrocon^ instrukcj? obstugi w jgzyku polskim do TRX 
Yaesu FT 747 GX kupi^. Krzysztof, tel. 0609 368 741 

po godz. 16. 

Sprz§t Jgcznosci do 1945 r. + literatura. Tel 0608 

571 552. 

TRX KF SSB home made QRP kupi$. Krzysztof, tel 

0609368 741 po godz. 16. 

Uszkodzone TRX-KF, UKF, CB: sprzedam video - ka- 
mery CCD. Robert Szarek, $Q8CBF,tel 0600 136388. 

baterie do telefonow 
fel komorkowych IS 

fl www.sklep.airt.com.pl 1 

SPRZEDAM 

Alan 87, 400 kan. AM, FM, SSB, CW, 10/21W, stan 
idealny, mikrofon z echem, dokumentacja, cena ok. 
420 zl Tel (41) 37 35 271 lub 0505 315 643. 

Alan 95, cena 180 zl, Cobra 10 plus, troche uszkodzo- 
na, cena 50 zt. TeL 0505 049 198. 


[X x* 

wraz z akcesoriami 
kupisz w naszym 
sklepie internetowym: 

www. delta . poznan.pl 

Anteny do modemow GSM 900/1 800MHz, alarmow, 
bram na 433MHz, wiele innych wykonam. Krotkie ter- 
miny i niskie ceny. Tel 0606 280 009. 

Anteny do urzgdzeh PMR i innych radionadawczych 
z lepszym zyskiem energetycznym wykonujs, wysy- 

lam. Gielda Wolumen. Tel 0606 280 009. 

Anteny - fachowo zaprojektujg, wykonam pr^towe- 
helikalne do urz^dzen radiowo-nadawczych, do projek- 
tu i st r ojenia do 6GHz uzywam HP8753, HP85047, 

RS-FSBS. Tel 0606 280 009. 

Anteny SM7DVH dookolne w wykonaniu amatorskim- 
SP6TGR-solidne j trwaie, na pasmo 144-1 46MHz, ce- 
na 1 30 zt 4- porto 20 zt. Kontakt: tel. 0606 268 643. 
Archiwalne ksiqzki, pras$ (elektronika, chemia, fizyka, 
foto, moto, amigowe), Radioamator, Amiga i inne wy- 
sjg spjsjel (59) 810 39 28. 


WARUNKI ZAMIESZCZAN1A 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1. Bezplatnie drukujemy ogloszenia od osdb prywatnych, 
zawieraj^ce nie wi^cej niz 150 znakdw. Tredc ogloszenia moze 
dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 

posluzyc si§ wydrukowanym obok blankietem. Blanklet 
zawiera 150 kratek, ktdre nalezy wypelnid duzymi literami 
z zachowaniem odstepdw ml§dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesylad na ad res: 
“Swiat Radio” 01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72 
Przyjmujemy tez ogloszenia przysiane do redakcji faksem 
(0-22835 67 67),e-mailem (grzegorz@swiatradio.com.pl). 

2. Ogloszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, importerow, 
producentbw, deale rdw, itp. sq platne. Ogloszenie/reklama 
moze byd tylko na szerokodd szpalty (58mm). Cena zalezy od 

wysokoSci w szpalcie: 22 zl {plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz^tego centymetra. 

Rabaty udzielane s^wwysokodci: 

- 10 % przy zamowreniu ogloszenia pcwyzej 10 cm 
- 10 % przyzamOwieniu minimum 12 ogloszed. 
Reklamy o innych rozmlarach sq umieszczane poza 
rubrykg “Rynek i Gielda” i sg platne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysyfamy na zyczenie) - tel. /fax (0-22) 864 64 89 



Blankiet ogloszenia bezptatnego - Swiat Radio 09/2003 
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□ Kupi? □ Sprzedam □ Zamieni? □ Inne 

Blanklet nalezy wypetnic czytelnie, zachowuj^c odst§p mi§dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

;i. 


Rod, micjscow 

*&■ 
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RADIAL 
osprz^t antenowy 




- filtry 

- dupleksery 

- combinery 

- anteny bazowe 
itp. 


APOLLO 
FlyTalk 200 
PMR 446 

radlotslefon z wbudo- 
wanym radiem FM 
+ komplet akumula- 
torkow NiMH 
+ tadowarka sieciowa 


SUPER CENA: 

caty zestaw 320 zt netto 



KSP 

Komputerowy System 
Przywotawczy 

. Jdeainy do zastosowania w szpitalach, | 
strazy pozarnej, policji, przemysle, 
hotclach itp. 

~ Pagery (odbtorniki| 
przywotawcze) 

numeryczne 
i tekstowe 




Millenium FX 

Indywidualny 
Samochodowy 
System Monitoruj^cy 

(radiopowiadomienie) 


AXES SYSTEM s.c., 

80-284 Gdansk, ul. Zamenhofa 1 5; 
telefax (58) 347 63 26, 
tel. (58) 520 33 53, 
e-mail: axes@axes.com.pl; 
www.axes.com.pl 


Bascom AVR, 8051, Protei, cena 70 zt. Telefon 0605 

380 492. 

CB - radio STAB0 7000 r?czniak, 40 kan./4W-FM/1 W- 
AM wraz z akumulatorami, anteny teleskopow^ + he- 
likal. + praca zzewn. anteny Cena 200 il Kontakt: 

0608 589 812(ubSMS-y. 

Do Yaesu FT 50R pojemnikna akumulatorki, mikrofo- 

nogtosnik, antenk?. Tel. (69) 361 45 34. 

IC97QH, 2m, 70 cm, 23 cm IC746 KF + 2m. Instruk- 
c]e serwisowe [com, Kenwood, przekaftiiki prozniowe 
3KW USA, 6kW sprzedam. Tel. 0606 280 009. 

Filtry USA (IRI) do icoma, Kenwooda 8,8MHz, 
455KHZ (10,6MHz-TS50), FL30, FL63, YK88A-1 oraz 
lampy 1 2BY7-60 zt, 61 46-1 60 zt, GS35 sprzedam . Tel. 
0606 280 009. 



PROFESSION ALN A APARATU R A 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMO W t/\CZNC)6CI 


Telefony, telefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale teiefonlczne 
z taryfikacjq DIGITEX, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Kompleksowe wyposazenie 
RADIO-TAXI, 
Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT-DETAL-RATY 

Zapewniamy instatacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
tei. fax (089) 527-22-78 


Gramcfon Muza, magnetofon r Dama Pik”, powi?k- 
szalnik i pozostate wyposazenie ciemni RBM-1 , R-31 1 
lampy i inne zamieni? na TRX KF lub sprzedam, 

SP3LPT. Tei. 0609 082 341 po godz. 17. 

Kart? Tak-Tak sprzedam lub zamieni? na HDD od 
306GB lub inne, na karcie z numerem jest 1 60 zt. Ku- 
pi? J. Ruszczyc - Asembier-6502, mate radia, demobil 

od 1 1 0MHz. Lodz, SMS-na 0608 81 0 534. 

Kenwood TS-690SAT (z skrzynk^ antenowy) stan bar- 
dzo dobry, nowy mikrofon MC-43, filtr kwarcowy YK- 
88S1 (2.4kHz). Michat Lewczuk, tel. 0501 041 753, e- 
mail: ieak@3 net.pl. 

Kolekcjonerowl sprzedam lub zamieni? na TRX star- 
szego typu linl? „Prake” serii B. Tel. 0693 268 355. 
Ksi^zki oryginalne: „Pompy ciepta” - 53 zt, „Mate eiek- 
trownie wiatrowe”, dodatek - schema! elektr. mozli- 
wosd zastosowania aitematora -28V/I220V + konstr. 
silnika wiatr. z pion. osiq. Daniel, Klimek, tel. (75) 236 
76 04, 59-730 Nowogrodziec, GoSciszdw 239. 




Warszawa. uL Bystra 30 
tel. 12 2] 6783291 
Tax. (221 6789171 
biure(S>smarteLrail.pl 



Laboratoryjny generator sygnatowy wysokiej klasy 
Marconi TF-144H, 10 kHz-72MHz. Tel. (22) 629 79 

08. 

Lampy elektronowe, podstawki lamp - roznetypy tra- 
fa gtosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy. Wzmacniacze Hi-Fi, S.-E., H.-E.. Florian 
Szczesniak, 02-697 Warszawa, tel. (22) 847 11 56, 
0601 342 870. 

Mikronadajniki 434MHz, obszar Biata Podlaska, tel 

(83) 375 05 66 po godz. 20. 

Nadajnik podstuchawy, stabilizowany kwarcem 
434MHz , zas. 1 km, modu! odbiomlka 434MHz 1 mV. 
Biata Podlaska, tel. (83) 375 05 66. 


> "SONAR", 95-200 Pabianice 

tel. /fax (042) 213-01-12, ul. Lutomrerska 15 
HURTOWNIA - czynna od 10 do 17. 




Dla stuzb specjalnych 
^ krotkofalowcow 
i amatorow 


% 


MASS 
LEMM 
COMET 
UN1DEN 
MIDLAND 
PRESIDENT 


MOTOROLA 




% 


MAYCOM 
DRAGON 
^ REXON 
^ MAXON 
ICOM 


m 

\ Q* 


Petna gama osprz^tu, 
doradztwo I serwis 


m 

V 


WYSYtKA SPRZ^TU DU SKLEPOW I INSTYTUCJi 
& 12 LAT DOSWIADCZENIA NA RYNKU 
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RYNEK I GIElDfl RYNEK I GIEEDA RYNEK I SIEEDA RYNEK I GIEtDA 


PRZEOSI^BIORSTWO HANOLOWO * PROOUKCYJNE 
ZAKtAD ELEKTRONICZKO- MECHANIC Y * 


05-090 RASZYN 

ul.Wysoka 24b 

tel: (0-22)71 5-64-92 

tel/fax.(0-22) 720-38-09 

e-ir3ail:buro®buro.p! 

http://www.buro.pi 


Producent 


OFERTJJE ANTENi DOti 

* TELEWIZJI PRZEMYStOW! 


* MONITORINGU 

* TELEFONII KOM6RKOWEJ 

* TELEFONII STACJONfjT 
¥ SlECf ALARMOWYCH 


w zakresie cz§stotliwo$ci 
40 MHz - 2500 MHz 


liSI'AltiWila 






BMi 

il 

bin 
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Q MOTOROLA 

Autoryzowany Dealer | 
i radiowe systemy Iqcznosci J 

• systemy Sledzenia GPS J|JL& 

> profesjonalne sterowanie 


syren pozarniczych 

i systemy alarmowe oraz 
cyfrowej rejestracji obrazu 

> serwis , M 


MADCOM 


01*443 Warszawa, ul. Ciotka 19/25 
I teWa (22) 877 37 75, 877 37 56 
' www.madcom.com.pi, 

a-maii: madcom@madcom.com.pl 






Odbiornik komunikacyjny Grundig-Safteiite. Tel. (22) 
629 79 08. 


Odbiornik wielozakresowy Albrecht pasmo 50-180 
MHz, AM, FM t plus pasmo CB, nowy f zapakowany. 

Gena 230 Zt. Tel. 0605 380 492. 

Pfzettumaczone, kompletne instrukcje obstugi do na- 
st^pujqcych transceiverdw: loom - Q7, E-90, 2720H, 
207H, 280QH, R-3 (skaner), 706 MKIIG, 746, 746 
PRO, 718, Yaesu- VX-1R, VX-5R, VX-7R, VX-150, FT- 
1500M, FT-817, FT-897, FT-920. Tel. (17) 856 14 21 
lub 0504 424491. 



Modem Cl-V do komunikacji TRX z kom. Testowany 
na IC756, IC746. Czeslaw, tel. 0601 258 958. 


Odbiornik swiatowy Weltempfanger P-9, 10 pasm 
kr&kofalowych, UKW, LW, SW, cena 150 zt. Nowy, 
zapakowany. Tel. 0605 380 492. 



15-206 Binlystok. ul. Wotyrtska 36, 
p. box 227, tel. (085) 743-31 -69, 
tel. /fax 743-31-51 



ul.Bracka 35 
Tel. (048) 367-13-13 
www.elnex.com.pl 


26-600 Radom 
Fax (048) 366-33-77 
info@einex.com.pl 


—1 


Profesjonalny oscyioskop 0$ 150, 4-kanatowy 
60MHz, rozciqg podstawy czasu. Tel. (22) 629 79 08. 


Profesjonalny zespdf anten kierunkowych AMZ-3A, 

140kHz-30MHz. Tel. (22) 629 79 08. 


Programator Maxon SMP-4GOO do radiotelefonow 
typ: SM-1050, SM-4150EX, SM-4150, SM-4450, SP- 
5050, SP-5150L, SP-5450, SP-2550, SP-2850. Stani- 

slaw, tel. 0603 444 978. 

Radtoodbiornik Szarotka - 3 zakresy, zasilacz sche- 
mat, Radmor 4437 r^czny, kpl. 2 szt. schemat CB 
radio Onwa. WiadomoSc, tel. (17) 851 76 28, kom. 
0602 327 738. 
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Zamowienie na pfatne ogtoszenie drobne w rubryce ” Rynek i Gielda " 

Zamawiam ogtoszenie o wysokotfci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi$ i nazwisko) 

Adres 


| Ej H) 


Prosz^ o wystawienie: 

□ raehimkn uproszczonego 

□ faktury VAT. Oswiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam firm^ AVT- Korporacja Sp. zo o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 


Pieczqtka i podpis zamawiajqeego . 
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PRZEDSl^SfORSTWO HANDLOWO - PRODUCT J>'E 


ZAKLAO ELEKTRONICZN’O- MECHAMCLW 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
(tit (0 2 2 7 15-64-92 

tet/fax.(0-22) 720-38-09 
e-mail : b u ro&} b « ro.p 1 
http://www.buro.pl 


BURO, 


Producent OFERUJE: 
mocowania 4 
! • przewodu 

koncentrycznego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatordw 

# zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2-pinowym 



a. 


R7000 Vertical Cushcraft 7 band. Tei. 0600 537 965. 
Schematy oscyloskopdw! K7201 , 7203, 7010, 
DT6620, 6650, 51 6A, ST0501XY, 05150, 351, multi- 
melr, generatory i inne. IrekSzuIzuk, 54-149 Wroclaw, 

ul. Kolista 11/33. 

Skaner Maycom FR-100 - 150 pami^ci, AM, NFM, 
WFM, pasmo 88-470MHz, blokada klawiatury, uklad 
oszcz^dzania baterii, s-meter, wyjScie na stuchawke, 
mozna stuchad min. lotnictwa i radiofonii. Nowy, ory- 
ginalnie zapakowany, cena 495 zt. Tel. 0605 380 492. 
Skaner Uniden UBC-120 XLT, najszybszy 300 k/s, 
200 pamieci! Nowy, zapakowany. Cena 650 zt, tel. 
0605 380 492. 


o 

ICOM AUTORYZOWANY 


DYSTRYBUTOR 


o radiowe systemy t^czno^ci 

© systemy 6fedzenia GPS 

© profesjonalne sterowanie 
syren pozarniczych 

® systemy alarmowe oraz 
cyfrowej rejestracji obrazu 

G serwis 




MADCOM 

01-443 Warszawa, ut. Ciotka 19/25 
tei. /fax (22) 877 37 75, 877 37 56 
www.madcoffl.com.pl. 
■mail; madcom@madcom.com. pi 


Skaner reczny Traident TRX-100 XLT, nowy, 100 
kHz-2, 2GHz, 1000 pam. AM, FM, WFM, anaiizator 
widma, deskram, 800 zl, skaner bazowy, 26- 

51 2MHHz, 600 zt. Tel. (85) 71 9 24 48. 

Schematy RTV, monitordw, kamer video, transceive- 
row skanerow plus soft, CD, GSM, SAT, tryby serwiso- 
we, porady naprawcze, aplikacje, 3xCD, 2500 sche- 
matow, instrukcji. Cena 70 zt. Tel. 0605 380 492. 
Skaner Uniden UBC-780XLT Truntraker 3, potrafi 
wspdtpracowad zsystemami Motoroli, Edacs, LTR, 
bazowo-samochodowy, 500 pami^cl, pasmo 25MHz- 
1300MHz, wspdtpracuje z komputerem, nowy w petni 
sprawny, najszybszy 300 k/s, duzo innych funkcji. No- 
wy, zapakowany, cena 1900 zt. Tel. 0605 380 492. 


Anteny 
samochodowe 
i bazowe 


do urzqdzen pracujqcych 
w pasmach: 

42-SOMHz, 66-88MHZ, 



Ponadto w ofercie anteny GPS 
i GSM/DCS 

Wiecej informacji na stronie vAvw.bajtal.com.pl 


ul. Husarii 2, 02-951 Warszawa, lei, O 22 651 86 90, 
fax O 22 651 86 92, e-mail: info@bajiel.com.pl 


Skaner japohski Yupiteru 7100/XR-100, 1000 pami$- 
ci!. SSB, NFM, AM, FM, 530 kHz - 1650 MHz, krok od 
50 Hz, duzo funkcji. Cena 1195 zt. Tel. 0605 380 492. 
SN74XXX, MC40XXX serie TTL, CMOS L295, L702 
I wiele Innych, kwarce kanaiowe na 2m, tranzystory 
nadawcze mocy sprzedam. Tel. 0606 280 009. 
Sprzedam TRX Bartek 80 m, wySwietlacz, cz^stotli- 
wo$ci plus wzmacniacz na lampie 6P45S w bardzo 
dobrym stanie, cena ok. 320 zt, sq7fgn Janek, tel. (41) 
3735271,0505 31 5643. 



RADIOKOMUNIKACJA 

Krakpw, ul. P?dzich6w 22, tel. (0-12) 423 34 11 
e-mail: radio@gaiicja.pt 

Piekary SE^skie, uL Zwirki 5, tel. (0-32) 767 42 72 
e-mail: pjekary@gallcja.pl 

Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

• Kable, zt^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 

serwis • doradztwo • projekty 


Sprzedam/zamieni§ TRX mobil VHP profesjonalne 
Yaesu FTL2011, 12 kanatdw (programowane kom- 
puterowo) SOW lub TRX mobil VHF amatorski loom 
25H 2/45W., na r^czne radio duobander, Telefon (69) 
361 45 34. 









REPUKJ 
ODBIORNIKOW 

RADIOWYCH 

Z LAT 1930-45 

Retro Radio : 

ul. Bema 81A, 01-233 Warszawa 
tei/fax (22) 63294 33, >. 
tel. 603 234 799 
| Qf www.retro.otv.pl 



Miejsce na tre$6 ogtoszenia: 


i 

i 

I Zastrzezenia: 

J □zaiqczam zdftjcie □ zal^czam rysunek Qinne 
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Sprzedam lub wymienie czasopisma ARRL Handbo- 
ok, Antena Book, QEX, NCJ, QST, Funk Amateur, Ama- 
terskie Radio, serwisowki RTV iinne. Andrzej, tel, 
0605 311 548, e-mail: hipoi@post.pl. 


Tanio! Radio opisane w SR 2000 r. cena do uzgodnie- 
nia, prosz§ pisac pod adres: Dominik Ardowski, 73- 

200 Choszczno, ul. Wolno&i 21 A/4. 

Stradivari, wysokiej klasy radio 1 1 -lampowe, retro- 
uzytkowe. Tel. (22) 629 79 08. 


Superskaner Uniden UBC-9000 XLT, najszybszy 300 k/ 
s, 500 pamipci, pasmo 25-1 300 VI Hz, licznik aktywnos- 
ci, automatyczny zapis cz^stotiiwosci aktywnych, 
CTCSS dekoder, automatyczne sortowanie, transfer 
cz§stotliwo$ci, nadawanie nazwy, 10 kanafdw prioryte- 
towych, wyjScie iiniowe i audio, na dodatkowy gtoSnik, 
funkcja data skip. Cena 1490 zf. Tel. 0605 380 492. 


dLTR^N 


ul. Wita Stwosza 41 
02-661 Warszawa 

http://www.altran.com.pl 
e-mail: dealer@altran.com.pi 

tel.: +22 847 55 33 
fax: +22 847 77 66 
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SIGMA 

WIRELESS 


SfaTRONIX 


MOTOROLA 

\ 

Autcfyzowany Dystrybutor 


Szerokopasmowy odbiornik-skaner 45-860MHz ste- 
rowany mikroprocesorowo, opis Swiat Radio 8/2001 
wzestawie do montazu. Parametry: krok strojenia: 
1 ,5, 1 0, 25, 50, 100kHz, 245 pamieci z opisem kazdej, 
2 tryby skanowania 20 kan/sek., mozliwosc odbioru 
satelitarnych map pogody. Prosty montaz i urucho- 
mienie. Maciej Zaremski, 80-180 Gdansk, ul Por^bs- 
kiego 12/6, e-mail: zmac@poczta.onet.pl., tel. (58) 
325 50 71. 

Tabele czestotliwoSci od 0 do 400 GHz, w tym mody- 
fikacje skanerbw, transcei verb w, urz^dzenia do radio- 
lokacji. Cena 50 zi, tel. 0605 380 492. Tel. 0605 380 
492. 

Teiefon przewozny Panasonic EZ 365 z transceiverem 
EF 3380XM lub zamiana na odbiornik-skaner od 30MHz 
aibo wykrywacz metaibw. Tel. (87) 742 275 1 04. 


bbe.is 

ti ■» s 

Kilftf ^ 


92-516 

ul Puszkina 80 
teL +48 (0-42) 649 28 28 
fax +48 (0-42) 677 04 71 
http://wwW.pro-flt.pi 
e-mail: biuro@ pro-fit. pi ;i 



Dost^pne natvchmiast z naszego | 
centralnego inagazynu w Lodzi 

Zamowione urzadzenia wvsvfaniy kuriercml 


Swiat Radio Wrzesien 2003 













RYNEKI GIEtDA RYNEK I GIEtDA RYHEK I GIE1DA RYNEK I GIEtDA 


Sprz^t l^cznosci bezzezwolen. 
Poszerzswoj^ofer^; radiotelefony 
o nowoczesnym wzomictwie i wyso- 
kiej jakosci. 

Szereg dost^pnych akcesoribw zapewnia 
Iqcznosd: w wielu sytuaqach. 



Oferujemy korzystne warunki wspolpra- 
oy dla Dealerow, wypetnij formularz na: 

== f • . •' : . . ' '• •' 


Lub skontaktuj si$ z nami: 


ERA Sp. z o.o. 
ai.Wojska Poiskiego 154 

0 71-324 Szczecin 

MOTOROLA tel. 091 4874 885 
fax, 091 4875 014 



Tanio sprzedam radio z pasmem lotniczym. reczniak 
opisany w SR z 2000 r„ cena do uzgodnienia, proszQ 
pisac pod adres; Dominik Ardowski, 73-200 Choszcz- 

no t ul. Wolnosci 21 a/4. 

Transceiver Yaesu FT-301 emisja ISB, USB, CW AM 
FSK moc 2Q0W, skrzynka antenowa, dokumentacja, 
Stan idealny, cena 1200 zi. TeL 0502 671 188, (61) 

444 2814. 

Transceiver SHT-512, cena 420 ztotych. E-mail: 

sq2frw@wp.pl. 

TRX Bartek 80 m z wyswietlaczem cz^stotiiwosci plus 
wzmacniacz na lampie 6P45S, cena 320 zt do uzgod- 
nienia. Jan, tel. (41) 373 52 71 , 0505 31 56-43. 



TRX mobil 145MHz, lcom-25H 2/45W, cena 650 zl. 
TRX reczniak 2 m Alan CT 1 600, cena 370 zi. Zasilacz 
13.8V/30A wskaznik V/A cena ok. 500 zl. Giowica do 
anteny na 26-28MHz (oryginaina cewka z uchwytem 
do masztu, na 20 przeciwwag), cena 80 zl. Sktzynks 
antenowq Yaesu FC-20 (stan idealny) cena 1000 zt. 

Tel. (69) 361 45 34. 

TRX- PR. Lincoln - st. idealny, Alinco DR-10-1 45MHz - 
mobil i inne. Robert Szarek. SQ8CBF, tei. 0600 1 36 388. 
Wolna, stan dobry, tanio.sprzedam. SP2GDW, telefon 
0605 290927. 


SATTRACK 


Zyrarddw 

tel. (4fi) 855 07 36 

0-600 442 765 

oferuje 

Rotory do 
anten KF, UK 
i tqcznosci 
satelitarnej 

A 



0 53/68mm 


W> id elektronik 

Zyrardow 
tel. (46) 855 90 24 
0-604 411 340 
www.spid.alpha.pl 
e-mail: spid@aipha.pl 

oferuje 

Sterowniki, 
oprogramowanie 



Wzmacniacz KF 2xGU50, odbiomik OKI 06, przyrz^dy 
pomiarowe, transformatory U anodowe + zarzenie, li- 
terature wykaz listownie. TeL (75) 647 86 77. 
Wzmacniacz mocy VHF Radmor na lampie QQE 06/ 

40 uszkodzony. TeL 0600 691 770. 

Yaesu FT 50R, r§czniak duobander IX 136-175MHz/ 
420-470MHZ, RX 76-999 MHz, FM, FM, W-FM, AM, 
cena 850 zt. Tel. (69) 361 45 34. 


Yaesu FT-817 (3300 zl), FT-2800 (960 zt) nowe 
z gwarancjami. Kontakty, tel. 0607 225 1 22. 


jvx&vgb, : ;.r 


j Zcstaw frcwiw 

( kod towaru NAVTHDS2, 
cena 17,50 zt 

Wieriarka mini 


I cena 51,00 zt 




Wiertta: 0 2,2mm - 1,00 zl 
0 1,5mm - 0,60 zt | 
0 1,2mm - 0,60 zt 
0 1,0mm - 0.60 zl 
0 0,9mm - 0,80 zt 



m 


Dzial Handiowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. /fax (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, v/ godz. 8-16) 
e-mail: handbwy@avt.com. pi 


fra cfTc 0 

CEnJTRUrVF 


tel. (22) 870 03 44, 870 00 3 3 
tel. 0501 204 3 05, 0601 201 363 
tax { 22 ) 870 03 4 5 

e-mail: r-c@clela.pl 


SALON URZ/\DZEN RADIOKOMUNIKACYJNYCH 

04-028 Warszawa, Ai. Standw Zjednoczonych 69 paw. C2 
(Sklep Patronacki ALAN Telekomunikacja) 


OFFR 1„,| E, ■ 



O Radiotelefony CB t LPD, UHF, VHF 
OAnleny, zasilacze, kable, osprz^t 
OMaszty, uchwyty 
OTelefony komorkowe Plus GSM 
OAkcesoria GSM 

SPRZEDAZ WYSYLKOWA 


SERWIS - DORAD2TWO - MONTAZ 


PROMOCJA 

rabat do 10% 

na wybrane produkty 

ZAPRASZAMY 


Yaesu FT890, Icom IC211E. Hieronim Dziedzic, 21- 

104 Niedzwiada, tel. (81)851 25 95. 

Zasilacz 13,8V, 30A, wskaznik V/A cena ok. 470 zl. 
TRX r^czniak 2 m, Alan CT 1 600, cena 350 zt. Modem 
Packet Radio Baycom, cena 100 zl. Reflektometr Dia- 
mond VHF/UHF SX 400 140-525MHz - pomiar mocy 
5/2Q/200W, cena ok. 400 zt. Tel. (69) 361 45 34. 
Zasilacz 3G-32A, memieckiej firmy n maas” KNT - 
3000, z wskaznikiem Swietlnym wigczania i chicdze- 
nia, stan idealny - 300 zi. Mikrofon Echo-Level 
i wzmocnieniem i Roger beepem potrojnym, nowy 
120 zt. Odbior najlepiej wtasny. Jerzy P., Sp-2 EHB, 
gustaw.325@interia.pl., tel. (58)557 51 36. 


ovonti 

RADIOKOMUNIKACJA 


?COM 

YAESU 


Rok zalozenia 1990 DIAMOND. MFJ-GRAUTA 


GENERALITY PRZEDSTAWICIEL 
FIRMY 1COM NA POLSK^ 


Radiosfacje 
1 4 n Teny; 

. ; {^Akcesorriq 

| : duzy wybor 

Sprawdz na naszej stronie 

www.ayanlji-ra dio.pl 

Jezeli nie znalaztes artykutu 
ktory Ci§ interesuje - zadzwon 
til do nas. | . ' \ i 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofal 

r i ftom ir ; i ~ ^ m 4 cn ikL nn a c a 


tel (022) sklep 831 34 52. fax I 
dzial handiowy i serwis $3* 


831 54 43 

„ _ rtwwit 

J k^fh: 6503 998 655 
e-mail avanti@internet.pi 



Wrzesien 2003 Swiat Radio 





RYNEK r GIELDA RYNEK I GIEtDA RYNEK I GIEEDA RYNEK I GIEEDA 






Pelnowartosdowy, przenosny oscyloskop o wymiarach i cenie dobrej 
klasy mukimetni. Pofyczenie wysokiej czuloSci z du74 ilosci^ funkcji 
pomiarowych pozwala na uzytkowanie go w serwisach 
elektronicznych, samochodowych, jak 1 oczywi&ie pr/ez hobbyslbw. 

Czystotliwosc prbbkowania 10MHz; pas mo analogowe do 2MHz; 
czulosc od 5mV do 20V/dz. w 12 krokach? podstawa czasu od 200ns 
do lgodz./dz. w 32 krokach; auto-setup; tryb wyzwalania: run, 
normal, once, roll, slope +/-; przesuwanie sygnalu wzdhiz osi X i Y; 
odczyt DVM z opcj;i xlO; obliczanie mocy audio (rms i peak); 
poiniar dBm, dBV, DC, rms; znaczniki dla napiycia i czasu; odcz>t 
czystotliwosci (pomiydzy znaczmkatni); funkcja zapisu (tryb roll); 
zapis sygnahi (2 pamiyci); LCD: 128x64 pikseli / duzy kontrast; 
do 20h pracy z bateriamt alkalicznymi; opcjonalnictpraktyczny 
holster; zasilaez 9V/500mA: zasilanie: 5 x 1.5V AA baterie lub 
akumulatory Nicd / NiMH (opcjonalnle); wbudowany uklad 
ladowania akmmilatordw. 

Cena: 950 zl 





PCS500 jest cvfrowym oscyloskopcm, 
wykorzystujijcyin koinputer 
i jego monitor do przedstawianla 
przebiegbw. Wszystkie fimkcje 
standardowego oscylos kopu 
udostypnia dostarezone 
oprogramowan ie. 

Jego obshiga jest podobna 
do obshigi typowego oscyloskopu 
z tif rbznica. ze wszystkie czynnoSd dokonuje siy 
za pomocq myszki. Przyrzad podlacza siy do komputera przez 
port rbwnolegly, zapewntafac przy tym pelua izolacjc optyezna. 
Oscyloskop l rejestrator przebiegbw posiadaja dwa odrybnc kanafy 
Z czystotliwoScbf prbbkowania do 1GHz. Kaidy przeclstawiany 
na efcranie przebieg moze byb zapisany w celu pbzniejszego 
wykorzystania w dokumentaeji lub porbwnania pomiarbw. 

hnpedaneja wej&iowa: IMohm / 30pF; zakres czystotliwosci: 
od 0Hz do 50MHz (± 3dB); napiycie zasilania: 9-10Vdc / 1.000mA; 
max napiycie wcjddowc : 100V (AC • DC); podstawa czasu: od 20ns 
do 100ms / dz.; zrbdlo wyzwakmia: CHI, CH2, F.XT; wyzwalanic 
zboezem: narastajqcyin lub opadajqcym; poziom wyzwakmia: 
regulowany skokowo co 1/2 dz.; inter|X)lacja przebiegu: Hniowa 
lub wygladzona; znaezniki dla: napiycia i czystotliwo4cl;czuh>Sb 
wejSciowa: od 5mV do 15V / dz,; auto setup; pre-trigger; pomiar 
true RMS (tylko dla AC); dlugosb zapisu: 4096 prbbek / kanal; 
czystotliwosc prbbkowania w czasie rzeczywistym: od 1.25KHz 
do 50MHz; analizator widma 0...1.2KHZ do 25MHz; rejestrator 
przebiegbw od 20ms/dz. do 2000s/dz.; max czas zapisu: 9.4godz/ekran. 
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Cena: 2400 zl 


Informacje i zamowienia w Dziale Handlowym AVT, 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
tel: (22) 864 64 82, tel/fax: (22) 835 66 88, e-mail: handlowy avt.com.pl 
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metalowe 


Til 

100x40x140 

15,00 zt 

T12 

100x50x140 

15,00 zt 

T13 

100x65x140 

1 6,00 zt 

T21 

120x40x140 

14,00 zl 

T22 

120X50X140! 

17,00 Zt 

T23 

120x65x140 

18,00 zt 

T25 

120x40x160 

17,00 zt 

T26 

120x50x160 

17,50 zt 

T27 

120x65x160 

18,00 zt 

T28 

120x80x160 

1 9.00 zt 

T31 

140x40x140 

17,50 Zt 

T32 

140x50x140 

18,00 zt 

T34 

140x80x140 

20,00 zt 

T35 

140x80x160 

18,50 zt 

T41 

140x40x190 

19,00 zt 

T42 

140x50x190 

20,00 zt 

T51 

160x40x160 

18,50 zt 

T53 

160x65x160 

22,00 zt 

T55 

160x100x160 

23,00 Zt 

T56 

160x50x190 

20,50 zt 

T57 

160x65x190 

22,50 Zt 

T58 

160x80x190 

23,00 zt 

T61 

180x40x160 

21,00 zt 

T62 

180x50x160 

21 ,60 zt 

17 0 

180x100x190 

25,50 zt 

T71 

180x50x240 

21 ,50 zt 

T73 

180x80x240 

27,00 zt 

T81 

220x50x160 

24,50 zt 

T82 : 

220x65x160 

26,00 zt 

T83 

220x80x160 

26,50 zt 

T84 

220x100x160 

28,00 zt 

T85 

220x50x190 

25,00 zt 

T86 

220x65x190 

28,00 zt 

T87 

220x80x190 

29,00 zt 

T8S 

220x100x190 

29,50 zt 

T93 i 

100x220x240 ?■ 

31 ,50 zt 

1 T94 

220x120x240 

32,50 zt 

T262 ; 

260x80x190 

34,50 zt 

T264 

260x120x190 

36,50 zt 

T267 

260x80x240 

36,50 zl 

T268 

260x100x245 

37,00 zt 

T269 

260x120x240 

38,00 zt 

T303 

300x100x190 

42,00 Zl 

T305 

300x65x240 

. 43,00 zt 

T306 

300x80x240 

44,00 Zt 

T307 

300x100x240 

45,00 zt 

T308 

300x100x240 

46,00 zt 


Ceny zawierdjq podatek VAT . Koszty przesyiki 
wynoszq 14,80 zt. 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. Dzia* Handlowy 

ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

tel. (0-22) 864 64 82 

tel. /fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 

e-mail: handlowy av2.com.pl 


Zestaw: Digital 96 (0.1-31 MHz, CW/SSB) fabrycznie 
zmontowany, wobudowie, wbudowane PA 30W 
i strojony preselektor odbiorntka. Dodatkowo ptytka 
transwertera 50MHz, skaner (opts w SR 2001/8), no- 
wy, bcz obudowy, pasmo 46-860MHz, fittr kwarcowy 
1 0,7. Cena 850 zl do uzgodnienia +* ew. koszty prze- 
sytki. Tei. (42) 648 26 50, 0609 062 286, e-mail: 
sq7dqx@poczta.onet pi. 


www.napad.pl 


ALARMY 

KAMERY 

NOWgCENY: 

» kamery koiorowe 179 zl 
» kamery czarno-biate 99 zl 
jfitetqcznikr kamer 79 zl 
» dzielnikl obrazu 267 zl 

( ceny 

ALARM-TECH s.c. 

SI -S34 Krak6w os. Jagielloriskie 1 9 
tel. (0 1 2) 64 1 <66-69 , 640-20-80 
tel. (012) 641-612-72 , 640-31 -1 1 


SPRZEDA2 WYSYtKOWA 


ZAMIENIS 

Kart? Tak-Tak na HDD od 30GB lob intie (na karcte 
z numerem jest 160 zt). Lodz, tel. 0608 810 534. 
Przyrzqd do badania lamp na odbiornik reakcyjny re- 
tro oraz katalogi lamp na lampy, Tel, (22) 848 01 45 po 
godz. 18. 


INNE 

Chcesz zosiac nasfuchowcem? Prosz? o kilka st6w 
o sobie i 2 znaczki na listy, priorytet. Henryk MoScib- 
rodzki, SPL-908455, ul. Obrohcow Pokoju 1 0 m 7, 44- 

105 Gliwice, e-mail: spl-908455@wp.pl. 

Naprawi? sprz?t CB, radio - przeslany pocztq, kwituj? 
odbidr. Rok gwarancji, solidnoSd. Informacje (koperta 
zwrotna): A. Jezlor, 21-100 Lubartdw, skr. 36. 


Modul 

odbioruil&a I'M 


2 wbudowanym dekoderem stereofonicznym 
i inteligentnym systemem strojenia STR. 

Opis w EP 8-9/2000 
(AVT900K 



Not 3 

kataiogowa: 1$*^' 


cena 

95,00 

zt 

zawtera VAT 22% 


Dzial Handlowy AVI, 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 
tel. (22) 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: hand lowy@a vt.com.pl 

www.sklep.avt.com.pl 


OM5610V2 


Ucltmly iiiontalowc 
do plytek dm kowanye li 

I 




CM-2A 

cena 33,00 zl 
kod towaru 
UCHWYTMONT2 




Micraik CHY21 

• wySwietlacz LCD: 3 3/4 cyfry 

• czeto£6 prdbkowania: 

2.5 pom./s. nominalnie 

• r^czny wyb6r zakresdw 

• zakresy pomiarowe: 

- 100uV.. 1000V DC 

- 100uV..750V AC 

- 0,1uA..10A DC 

- 0,1uA..10A AC 
0 r 1Q..400MQ 

- 1pF..400uF 

- 1kHz..4MHz 

- 1/iH..40H 

• zasitanie: 9V 

• wielkoSb: 200x90x4Cmm 

• waga: 4C0g 

kod towaru CHY21C 



i Ulostek 

!lc 


Laminat 

Jedna warstwa 
8 5x3 80mm 3,20 zl 
80x200mm 2,70 zt 

100x160mm 2,50 zt 

120x240mm 3,50 zt 



Filin 7x7 

228 

1,60 z! 

137 

1 ,90 zt 

332 

1,20 zl 

121 

1,40 zt 

417 

1,00 zl 

127 

2,50 zt 

440 

1 ,60 zl 

204 

3,30 zt 

451 

1 ,40 zi 

214 

3,30 zt 

460 

1,60 zt 

216 

2,50 zl 

510 

2,30 zl 

217 

1,60 zl 

512 

1,10 zi 

226 

1,30 zt 

514 

2,90 zi 



n.Az$i, lilted 



- 3 i 1/2 cyfry 

- C od 1 pF 
do 2Q0pF 

- Lod IpH do 2H 

- automatyczne 
zero 


v 


Dwie warstwy 
85x370mm 3,10 zt 

100x160mm 2,50 zt 

100x200mm 3,70 zt 

150x150mm 4,10 zl 


190x280mm 10,00zt 250x260mm 1 5,00 zt | 

&rodek trowigcy CHEM04 cena 4 zl 

Podane cony zawierajq podatek VAT. Koszty przosytki 
wynoszq U,80 zi nlezaleznie od wartotci 2 amdwienia. 

■RananHMUHfl 


Dzial Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. /fax (22) 835 66 88, 864 64 82 

(pn-pt, w godz. 8-1 6) j 

e-ma i I : handlowy@avt.com .p I 


Wrzesien 2003 Swiat Radio 





PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOW> 

r 



■ ■ ^ 











■ 


Podrpczny Mon 

Co miesiqc znajdzie 
ktdrej stronie pojawi 

NAZWA FIRMY 


5 

►VI 

y ma za 
firm , kt 
ama.Plh 

* ■■ f 
j; g 

fli 





zajacych sip w Swiecie Rad 
azanie w ktdrym numerze / 

Ills 

S ■ 2 “• E ® 

l-i.-l- 
i 1 1 1 1 \ J s!u fti ; 

I HI f 3 i r £■ | s- 

% r * 1 e || * * • f 
! & 5 I £ S ! s s 1 

a 

na 

1 * 

nator Hand low 

cie w PIH adresy 
a sip ostatnia rekl 

■ 1 ^ 5 

MIEJSCOWOSC | 

£ 

si 

zadanie uiatwic naszym Czytelnikom orientacjp w ofercie firm ogfas 
6re ogiaszaty sip w w przeciqgu ostatnich 6 miesipcy oraz wsk 

f opracowano na podstawie ankiet rekfamodawcdw . 

% | S ' | 
l % ;5 -« V | 

IP 3- B £ J • J f 

■I 1 „ 1 it 1 1 1 8 | 

1 * | ” S f i ST !_ if- !■!:! 

t ’5 ! 8 ’a* » 1 r i i ! ! t?l .11 f f i * ! 

g 111 ! 11 1 1 1 1 rii 1 1 i 1 1 ! 

AJM PARTNER CONRAD ELECT R 

; Skierniewice 

€-46 

834-83-48 

834-93-49 

12/02 

13 

X 


X 

XX . 

X X t X X •! X X X x" X 


X 

X X 

X x X X 


AKSEL 

LRybnik > 

0-32 

429-51-00 

429-51-03 

9/03 

45 



X 

X 

X XX 



X 

X X 


At AN 

Jawczy;e 

€-22 

722-35-00 

722-29-95 

12/02 

15 



X 

X x 

X X 




XX. X 


ALARM -TECH 

KrakAw 

0-12 

641-66-69 

641-66-69 

9/03 

68 


X 

X 





X 



ALCOM 

Bieiskfrfiiaia 

0-33 

819-26-36 


9/03 

61 



X X 


X X X 



X 

X X X 


ALTMH 

Warszawa 

0-22 

i: 843-51-?0 

843-67-88 

9/03 

65 

X : 


X.: : . X 

x x: ; 

X X X X X X 



" X 

X ;-X X 

K' 

AMATOR 

Klelce 

0-41 

342-67-30 

342-67-30 

12/02 

61 



X; 

•V X V 

X XXX 




X X 

K. 

ATUT 

Gored* Wlkp. 

0-95 

720-15-55 

720-81-72 

3/03 

PP 











AVANTi 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

9/03 

66 

X : - 


X X 

X X 

X X X X X X X 




X X X X 

■ 

AXES SYSTEM 

Gdaiisk 

0-58 

520-33-53 

347-63-26 

9/03 

62 

X 


X X 

X 

x x x x x 



" X 


{■’ 

8AJTEL 

Warszawa 

0-22 

651-86-90 

651-86-92 

9/03 

64 



X 

X X 

X 






BURO 

Raszyn 

0-22 

720-38-09 

720-38-09 

9/03 

63,64 


X 

# 

X 







CANEX 

Kanstancln Joz. 

0-22 

756-37-89 

754-48-00 

8/03 

62 



X 

X x 

XX XX 




x X 


CEAD 

Biaiystok 

0-85 

743-31-69 

743-31-51 

9/03 

63 

X 

X 

X X 

X X 

XX X • XX X 


x 

X X X 

X x X X X X 


DELTA 

Poznaft 

0-01 

BCC-71-4B 

866-71-48 

9/03 

01 




X 

•i j f V :• 






EL-SPARK 

Sopol 

0-58 

551-04-84 

551-04-84 

9/03 

63 

X 


X X 


XX ; X.. 




X X x 


ELNEX 

Radom 

0-48 

357-13-13 

366-39-77 

9/03 

63 

X 

X 

X 

x : 

• X : X X 




X 


EPA 

: Szczecin 

0-91 

487-48-85 

487-50-14 

9/03 

66 

X 

X 

X 

X X 

X X X 



X 



ESCORT 

Szczecm 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

9/03 

27 

X 


X X 


X 






EXCEL 

Szczecin 

0-91 

450-19-25 

423-06-09 

5/03 

29 

X 


X X 


X XX 



X 



KAEE 

Warszawa 

0-22 

858-83-67 

856-83-67 

6/03 

61 



X 


•XX X 






kaeel-technika" 

Warszawa 

0-22 

678-54-07 

676-54-08 

6/03 

21 

X 


X 


X 






KR0KUS 

Piotrk6w Tryb. 

0-44 

646-24-63 

646-24-63 

8/03 

66 


X 



X 



•x 


( 

LEWEL RADtOKOMUNIKACJA 

Piock 

0-24 

266-50-02 

266-57-70 

5/03 

53 

X 


X X 

X X 

X X X 


X 

X 

X 


MAOCOM 

Warszawa 

0-22 

877-37-75 

877-37-56 

9/03 

63.84 

X 


X. X 

X 

X X 




X XX) 

E 

MAW ffcLfcCOM 

Warszawa 

0-22 

"848-72-72 

846-85-74 

3/03 

3 



X X 

X 

X 



X 



MAY COM POLSKA 

NowyS^cz 

0-18 

547-42-22 

547-42-20 

9/03 

37 

X 

X 

x 


X 




X X X X 


MEfiX 

NowySqcz 

0-18 

443-86-60 

443-86-65 

9/03 

35 

X' 

X 

X x 


: : x 




X X X X 


meteor 

Wroclaw 

0-71 

380-16-44’’’ 

360-15-27 

8/03 

81 



X X 

X x 

x X 




■ X x X 

1 

MOTOROLA 

Warszawa 

0-22 

606-04-50 

606-04-60 

12/02 

3 

X 


X 

X 

X X 



. 

X 


PAGE -CO MM 

Bytom 

0-32 

262-20-2^ 

282-19-64 

8/03 

39 

x" 


X x 

. X 

XX X 


■■ 

X 

X X X X 


PERfECT 

Warszawa 

0-22 

629-74-19 

622-90-45 

5/03 

64 


* 

X 


XX:; ! X X : 






RADIO-CENTRUM 

Warszawa 

0-22 

870-03-44 

870-03-45 

9/03 

66 



X x 

X X . 

x x y x : x 

■ ■ fl- i . 




XXX XX 


PRESIDENT ELicTRONlCS POl' 

Czf stoehowa . 

0-34 

365-19-82 

324-69-82 

9/03 

2,66 

X 


X X 

X x 

X i. X X X 




X X X X X 


’pro-fit 

mi 

” 0-42 

Td'waF 

€77-07-71 

" 9/03 

65 

X 

X 

X X 

X, X 

> X X X : X X X 




x: ; x x . x x x 


PROFKOM 

Olsztyir 

0-69 

527-22-78 

527-22-78 

9/03 

62 



X x 

XX X 

X XX X 



X 

X X X X X X X 


■PROLAB 

Bialystck 

0-85 

748-00-45 

745-33-66 

1/03 ; 

63 

X 

X 

X. X 

7 ~ 

X x x X 


i 


X x 


PYFYLANDIA 

Warszawa 

0-22 

644-34-69" 

644-36-50 

2/03 

86 

X 

X 



X, X 


•: * -X 
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RADNOR 

Gdynia • 

0-56 

699-69-99 

699-69-92 

9/03 

76 



.• x 
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X 
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Warszawa 

0-22 

337-72-30 
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82 
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x: 

X X •• 

X 
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mi 

0-42 
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X 
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’SATTRACK 

tfmrtifM 

0-46 

655-07-36 
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UwT 
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X 

X 




X : l 
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Warszawa 

0-22 

678-92-91 

676-91-71 

9/03 
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X 

X 



X 

X 


SPJO ELEKTRONIK 

JSyrardOw 

0-46 

855-90-24 
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X 
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Warszawa 

0-22 
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MIKSERY 


ZESTAWY GtOSNIKOWE 



mm mm 


VDSG8 
Dwudrozny 
30Q W max 

230 zf 

VDSG12 
Dwudrozny 
500 W max 

420 zf 



VDSTG15 
Dwudrozny 
700 W max 

950 zf 



VDSG10 
Dwudrozny 
400 W max 

320 zf 

VDSG15 
Dwudrozny 
600 W max 

600 zf 


VDST12 
Trojdrozny 
600 W max 

630 zf 


VDST15 
Trojdrozny 
700 W max 

630 zf 


MIKROFONY 


ZESTAWY NAGLOSNIENIOWE 



Do nagfa&niania sal szkolnych, 
pomieszczeh biurowych itp. 


VDSMB2W 
2*40W RMS 
Kolor biafy 

160 zf 


VDSMB1BK 
2*40W RMS 
Kolor czarny 

170 zf 


Pelny wykaz akcesoriow dyskotekowych 
dost^pny jest w Dziale Handlowym AVT: 
01-939 Warszawa, ul. Buries ka 9, 
tel./fax: (0-22) 864 64 82 r (0-22) 835 66 8$, 7 
lub w interned*: www.avt.com.pl | 
e-mail: handlowy@avt.com.pl * 

Pod w.w. adresami przyjmujemy zam6wienia 
pa powyzsze artykuly. 




PROMIX300 


DJ 2 kanaly 
+ mikrofon 

PROMIX500 

530 zf 

4 kanaly + 3 mikrofon 




•'■ ir ‘ 

|f it '' 


GLOSNIKI WODODPORNE 


2*1 OW RMS 5" 
VDSWP5 

140 zf 

2*1 5W RMS 6" 
VDSWP6 

150 Zt 


PRZEWODY 

GtOSNIKOWE: 

2 x1mm -1,30zl/m 
2 x 1,5mm - 1,50 zl/m 
2 x 2,5mm - 2,40 zl/m 
MIKROFONOWY: 3,00 zl/m 


f§ 2 i 


WZMACNIACZE 



VPA2100M 2x100W RMS 

1000 zf 

VPA2700MB 2*700W RMS 

2100 zf 

VPA2200MB 2X200W RMS 

1200 zf 

VPA2350MB 2x350W RMS 

1500 zf 



irTiiilsi 
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PROMIX50 

2 kanaly + 2 mikrofon 




PROMIX8000 

4 kanaly + 4 mikrofon 
poglos, talk over 

2500 zf 


feWIMsKl 


PROMIX400SF 

DJ 4 kanaly + 2 mikrofon 
equalizer, efekty 
poglos, talk over 

1000 zf 
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PROMIX30 

DJ 2 kanaly + mikrofon 

330 zf 



PROMIX20 

DJ 2 kanaly 
Mikrofon 

275 zf 


SOU WO d LIGHT 














do konca roku za darmo! 


Jezeli juz teraz wykupisz prenumeraty Swiata Radio na rok 2004, to do korica biezqcego 
roku bydziemy Ci przesytac koiejne wydania naszego pisma gratis! 


Wystarczy, ze przed 30 wrzesnia br. wplacisz 
1 2 x 7,90 zl = 94,80 z\ na calorocznq prenume- 
raty naszego miesiycznika (od stycznia do gru- 
dnia 2004 r.), a otrzymasz dodatkowo bezplat- 
prenumeraty wydari od 1 0/03 do 1 2/03, 

czyli zaoszcz^dzisz 3 x 7,90 zf = 23,70 zl 

jezeli juz jestes Prenumeratorem 
naszego czasopisma, mozesz skorzystac 
z tej promocji na jeszcze bardziej 
atrakcyjnych zasadach! 

Szczegdlowe informacje na ten temat podalismy w liscie 
dof^czonym do sierpniowego wydania. 


Pozostate formy prenumeraty rowniez bardzo atrakcyjne: 

• dla nowych Prenumeratorow: 9-miesiyczna 
prenumerata prdbna w cenie 6 numerow - za 9 wydari 
pfacisz 6 x 7,90 = 47,40 zf, czyli oszcz^dzasz 23,70 z\ 

• dla wszystkich: prenumerata 24-miesi^czna w cenie 
16 numerow - pfacisz 16 x 7,90 = 126,40 zf, czyli 
oszcz^dzasz 63,20 zt 

Mozesz rowniez zamdwid standardow^ prenumeraty 

rocznq lub pofroczn^: 

• pfacisz 86,90 zf, czyli za 1 1 numerow, a dostajesz 
12 numerow (prenumerata roczna) 

• pfacisz 47,40 zf za 6 numerriw (prenumerata pofroczna) 


Nie zapominaj , ze zostaj^c 
Prenumeratorem otrzymujesz 
kart^ czfonka Klubu AVT -elektronika, 
uprawniajqc^ do zakupbwz rabatem 
w wielu firmach (patrz str. 48) 

Prenumerujqc 



Swiat Radio zaoszczydzisz 


co Kiajmniej 500 zl, gdyi: 



✓ 


mozesz kupic dowolne numery archiwalne sprzed 
stycznia 2003: EP (z wyj^tkiem EPoL), EdW, EL, SR 
w symbol iczncj ccnic 1 zt/cgz. 


uzyskasz mndstwo innych przywilejow i rabatow 
jako czfonek Klubu AVT-elektronika 


przeczytaj na stronie 48 


Ziun 6 wienie prenuin eni iy 
jtjr biinlzo prosie 

Wariant pierwszy 

Wypefniasz druk polecenia przelewu/wpfaty gotowkowej (na 
odwrocie) i oplacasz za jego pomoca prenumeraty w banku 
lub na poczcie. Korzystajijc z tego blankietu mozesz takze 
zamdwic archiwalne egzemplarze SR. 

Wariant drug! 

Zagladasz na nasz<* strony w Sieci (www.swiatradio.com.pl) 
i wypetniasz znajduj^cy sty tam formularz prenumeraty. 

Wariant trzeci 

Zamawiasz za posrednictwem faksu*, e-maila, poczty* lub 
telefonu abonament piatny za pobraniem pocztowym i oplaty 
dokonujesz u listonosza (lub w urzydzie pocztowym) przy 
odbiorze pierwszego numeru w prenumeracie. 

Wariant czwarty 

Zamawiasz - rowniez faksem*, e-matlem, poczt^* lub tele- 
fontcznie - prenumeraty piatny przelewem; my wysylamy Ci 
faktury proforma, oplacasz - i juz jestes Prenumeratorem. 

* mozesz posiuzyd s/y druczkiom zamieszczortyn i wewmftrz lego numeru na sir. 54. 

Nasze konto: BPH PBK SA I O/Warszawa 

43 1 060 2605 0000 401 0 1 003 73 1 0 

Numery urdtiwnine 

Przedplaty na numery archiwalne SR mozna realizowad za 
pomocq zamieszczonego na odwrocie blankietu, wpisujq c na 
wszystkich czterech odcinkach numery zamawianych 
czasopism oraz swoje dane f/miy, nazwisko , adres). 


Ceny numerow archiwalnych miesiycznika "£wiat Radio" 


! SR l-i-3/95, I-t-4/96 

3,60 zf/egz. 1 

1 SR 5-^1 2/96 


SR 14-9/97 

4,40 zf/egz. j 

SR 1 0/97-r2/98, 4/98, 7-8/98 

5,40 zl/egz. ! 

SR 10/98-3/99, 5/99, 7-12/99 

5,90 zf/egz. 

1 Sr 2/00-9/00 

6,50 zl/egz. I 

! SR 1 0/00-r5/02 

6,90 zf/egz. 

$R 6/02 I pozniejsze 

7,90 zf/egz. 1 


Dla Prenumeratorow cena numerdw sprzed stycznia 
2003 r. wynosi 1 zt/egz. 


bren inn eru in zngrnnicznn 

Ceny prenumeraty /aero wane/ poza grantee Polski obliczane sq 
w EURO i wraz z kosztami przesyiek lotniczych wynoszq: 


prenumerata 1 2-miesiyczna w Europie 54,00 euro 

prenumerata 1 2-miesiyczna poza Europe 68,00 euro 


Nasze konto dla wpfat walutowych: 

PKO BP SA XV O/W-wa, 55 10201156 1231123055 EUR 

® & # i$- § S C? -i® Ur <•}> ?.>• <§ iv & Si CS S ©• S'- 0 Zy •>§: D 

Na wszystkie pytania z przyjemnosc ia odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 



Druk polecenia przelewu/wptaty gotowkowej 

Druk polecenia przelewu/wpfaty gotowkowej siuzy do zamowien zardwno prenumeraty Swiata Radio, jak i zakupu wydarl 
archiwalnych. Prosimy o jego uwazne wypefnienie: podanie petnego adresu w polach ,r IMII=, NAZWISKO lub NAZWA 
PtATNIKA", "ADRES (ulica, nr domu, nr mieszkania) PtATNIKA", KOD POCZTOWr oraz “POCZTA” i dokladne okresienie, 
na co przeznaczona jest wpfata ( w polach "TYTUt WPtATY"). Jesli (np. w przypadku zamowiena na numery archiwalne) 
pole “TYTUt WPtATY” okaze si$ za male, prosimy o przekazanie stosownych danych bezpoSrednio do Dziafu Prenumeraty 
(patrz nizej). Warunki prenumeraty €wiata Radio oraz ceny zamieszczamy na poprzedniej stronie. 

Firmy i instytucje chcyce otrzymac faktur^ VAT prosimy o przestanie stosownego upowaznienia. Osoby prywatne potrze- 
bujyce faktury VAT prosimy o kontakt z Dziatem Prenumeraty Wydawnictwa AVT, nie poiniej niz w dniu dokonania wpfaty. 
Rowniez w sprawie uaktualnienia danych osobowych, wprowadzenia dodatkowego adresu wysyfkowego oraz w wypadku 

jakichkolwiek zaktdceri i problemow zwiyzanych z prenumeraty prosimy o kontaktowanie si$ z nami: 

DZIAt PRENUMERATY WYDAWNICTWA AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: (22) 835 67 67, e-mail: prenumerata@avtxom.pl 

Telefony (od poniedziaiku do piytku w godz. 8.00-16.00): (22) 834 74 75, 864 64 79 



cdcinek dia banku odbiorcy 





Estrada 

i Studio 7/2003 

{2 plytq CD) 

3ciezka rytmiczna to podstawa kazde- 
go utworu wspolczcsnej muzyki popu- 
lamej. Wielu twdrcdw zaczyna budo- 
wanie aranzu v/lasnic od niej. Zrcsztq 
warto spojrzec wstecz - od zarania 
dztejow nasi przodkowie wybijali 
rytm na czym tylko si? dalo. Nie mie- 
li jednak narz?dzi jakimi dysponuje- 
my dzi.siaj, wobec czego podczas rytu- 
atnego stukania patykiem w wydnjzo- 
ne drzewo nie dane im bylo sprdbo- 
wac czarodziejskiego dzialania kom- 
presora czy chorusa. Kazdy, kto inte- 
resujc si? obrdbkq dzwi?ku, ma na po- 
kladzie swojego studia chodby najpro- 
stszy reverb, fi anger czy tez echo. Czy 
mozna ich uzyc do wzbogacenia sciez- 
ki perkusjt? Artykul „Poiub loop, czyli 
25 sposobow na urozmaicenic p?t]i” odpowie Ci na to pytanic. 

„Jak zmiksowad utwdr pop?’ - Rozpoczynajqey si? w EiS nowy eykl jest pro- 
sty m przepisem na to, jak od zera zmiksowac nagranic pop. Wide osob czasem 
nie vvie, jak zaczqd, wspomniany artykul przcprowadzi ich bezbolesnte przcz ten 
proces. W cz?sci pierwszej - stopa, wcrbcl, has i pady. 

JcSli (ubisz brzmienia instrumentdw klawiszowych stosowane mi?dzy innymi 
przez zespol Pink Floyd, za nic nie powinienctf przegapid artykulu „Graj Szalony 
Diamcncic!". 

Na plycic CD m.in.: Steinberg Groove Agent - automat pcrkusyjny VST, 
Muzys 3 - sekweneer audio/MIDI, Reason 2,5 - wirtualnc studio zawierajqce 
zestaw syntezatordw, samplerow, mikser, sekweneer i in. 



Elektronika 
dla Wszystkich 7/2003 

Projcktem „okladkowym” jest Uni- 
wersalny modul TDA7294, czyli 
prosta droga do wzmacniacza multi- 
niedialnego 6xl00W - nowa wersja 
wzmacniacza wysokiej klasy opartc- 
go na znakomitej kostce TDA7294, 
Zbudowany przy uzyciu nie wielu 
elementow i bez koniecznosci jakic- 
gokolwick strojenia, regulaeji czy 
dobierania punktdw pracyl 

Zasilacz warsztatowy stcrowany 
dektronieznie - praktyezny zasilacz 
o bardzo dobrych parametracli i du- 
zym komforcie obslugi. 

Charger. Ladowaj ka na PC — la- 
do warka baterii jcdnorazowych, 
mozliwosciaini, Pozwala na ekspery- 
mentowanie z roznymi ustawieniami parametrow ladowania. Jest przy tym 
nieprzyzwoicie tania, do jej budowy wystarezq zaledwje trzy elementy! Innc 
projekty: Konwerter VLF, Mikroprocesorowy emulator sygnalu DCF-77, 
Elektrownia wiatrowa, Koimmikator swictiny, Uniwersalny timer START/STOP. 

Campy eldclmnnwr - praktyka i teoria dla nilodego elektronika - picrwszy 
odd nek rewelacyjnego cyklu dotyezqccgo lamp, przezywajt|cych obeenic zaska- 
kujqcy come back. Przekonaj si?, zc lampy to nie tylko relikt minionej epoki! 
He prawdy jest w fantastyeznie wyglqdajqcych reklamach nowycb telef'ondw ko- 
m6rkowych i w nowcj usludze multimedialncj zwanej MMS? Jakic perspektywy 
i jaka przyszlosJd czeka telefoni? komorkowq, zwlaszcza przesylanie wiadomosci 
multimedialnych? O tym w MEU. 



Mtody 

Techntk 7/2003 

Zajmujq si? nimi zarowno dzieci, 
jak i wielu powaznych naukowcow, 
kldrzy interesuj^ si? zjawiskami za- 
chodz^cymi w bardzo cienkich war- 
stwacb. O czym mowa? Oczywi&ie 
o... barikach mydlanych. Nadmuchu- 
jqc slomk^ wiele baniek na wilgot- 
nej, gladkiej powierzchni, mozna 
tworzyd najdziwniejszc rzezby i rny- 
dlane zamki. Jest to ogromne pole do 
najrbzniejszych, stosunkowo pro- 
stye h, a eiekawych i efektownych 
eksperymentdw. I Ty mozesz wgi?- 
bic si? w pasjonujqcy temat z artyku- 
lu „Dclikalne (mydlane) sprawy‘\ 
Rakieta Sojuz, kidra wyniosla 
w kosmos sond? Mars Express, wy~ 
startcwala z kosmodromu Bajkonur. 
W nowym programie badati Czerwonej Plancty, finansowanym przez Europejskq 
Agenej? Kosmicznq, biorq udzial tukzc Polacy. Zapowiadajq si? pasjonuj«|cc cks- 
perymenty |5odczas badania Marsa. Nie mozesz pomitugd tego zagadnicnia! 

Prace sludentow pokrywaji| szerokie spcktmm - poczynaj^c od kubka do 
ogrzewania r^k i lawek parkowych, poprzez wann? z hydromasazem, az po sa- 
niochod i poduszkowiec. Niektore pomysly wr?cz szokujq. Zapoznaj si? z praca- 
mi studentdw Wydziatu Wzomictwa Przemyslowcgo ASP w Warszawie, o czym 
w artykulc „R6znc rzeezy...” 

Pod koniec ubieglcgo roku firma Boeing ujawnihi swoj najnowszy, okryty 
s f cislq tajemnicj| prototyp supertajnego, praktycznic niewidzialnego samolotu 
Bird of Prey. Artykul „Drapiezny ptak” przyblizy Ci t? rcwoiueyjmi konstnikej?. 



Budujemy Dom 7/2003 


Jak wiatlomo, domy jednorodzinne 
buduiq nie tylko ludzic bogaci, dla 
ktdrych wydanie 100 tys. zlotych 
wi?cej czy mntej nic ma istotnego 
znaczenia. Ogromna wi?kszoifd jed- 
non)dzinnyeh inwestordw kombintije, 
jak zaoszcz?dzid kazde tysiijc zlotych, 
zardwno w trakeie budowanta, jak 
rdwniez potem, gdy juz ziimieszkajq 
w nowym domu. Kaidy ctap przed- 
si?wzi?cia inwestycyjncgo moze ko- 
sztowac albo bitrdzo duzo, albo w gra- 
nicach zdrowego rozs«jdku. Nie war- 
to popadad w pr/esad? i szukad jak 
najtaiiszych materialow oraz wyko- 
nawcow, bo wdwczas za kilka lat b?- 
dziemy mieli nicoezckiwane wydatki 
na przcdwczesne remonty, a juz pierwszej zimy koszty ogrzewania budynku wypalq 
nam ntezlq dziur? w domowym budzecie, Artykul „Zeby bylo taniej” moze uchronic 
Ci? przed popelnieniem tego rodzaju bl?dow. Natonuast artykul „Pieni^dze pod spe- 
cjalnym nadzorem” podpowie Ci, jak chronid si? przed nieuczciwymi dewcloperami. 

Ponadto w BD: Kunalizacja i drenaz - Szambo czy oczyszezalnia — obowi^- 
zujqcc przeptsy. Przydomowc oczyszczalnic biologiczne. Rosliny t szamba; 
Ceramtka sanitama - Wanny i brodziki; Woda dla domu - Wybor pompy. Pontpy 
domowe; Elewacje - Tynki i okladziny; Kotly c.o. i podgrzewacze - Przewodnik 
w pytaniach i odpowiedziach. Kotly gazowe i olejowe; Wentylacja i klimatyzaeja 
- Wentylacja. Ccnlraine odkurzanie; Tarasy i balkony - Taras y, Izolacja tarasow. 
Ogrody ztmowc. 





\A/Itrvnn iihii Do 0 f ooa c zkmkdv/ klubu AVT zaliczamy pOTmerstordw* co rajmmej i dziswl^ciu mjest^cznikdw v^wanycb pjzez AVT. 

iwllfyno IViypu Kazdy czJonek tego ekskluzyy/nego klubu moze otoymaS m darmo wybraBe egOTiplarze spo^r<kl preffinlowanych 

tutaj wydafi naszyeh czasoplsm. Preourmralor n pism wydawanych przez AVT ma prawo do iH darmowydi egzemplarzy. 
Na przyklad prenumerator 2 tytuldw moze otrzymatf za darmo 1 egzemplarz, zaS preniimerator 4 lytuldw ma prawo 
do 3 darmowych ^z^nplarzy. Wystarczy %pisad odpoMednie dans na odwrocre tego kupoou 1 (ewsoioainie pizelatoaQ 
doredakcjipodadresem: KiubftVT, uL Burleska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze do^ezymy do najbSizszei wysytki prenumeialy. I 



Na wszdkie pylHoia czska dzM ptmmaJy; 

10-22) 83V74-75, fax: 835-67-07, 
e-mail: prwnnnKala@a¥Uost|»l 




Audio 7/2003 


Gramofon analogowy to urzqdzenie 
dzisiaj male populamc, choc obda- 
rzone audiofilskim szacunkiem. To 
takze sposdb na zycie - moze po- 
wiedziane to zbyt nami?tnic, ale na 
pewno co.< w tym moze bye. Gra- 
mofon pokazuje najwyra^nicj, jakq 
drog? przebylismy w ciqgu minio- 
nego cwiercwiecza. Co zyskalismy, 
co stracilismy. Ale technika i muzy- 
ka to tutaj nie wszystko. To bowiem 
tez okazja, aby obscrwowac w dzia- 
ianiu najpi?kniejsze mechanizmy 
w tfwiecie i w historii audio. Nie 
trzeba wydac majqtku, aby pojawily 
si? fascynujqce modele specjali- 
stycznych firm. O tym, ze tak jest 
istotnie, przckonasz si? w artykulc „Winylowy azyl”. 

Czy mikrosystemy i miniwieze mozna traktowad powaznie? Wszystko zalezy 
od konkretnego przypadku. Systemik za zlotych kilkaset i kilka tysi?cy to propo- 
zycjc nieporownywalne. Maly format sprz,?tu generalise na pewno odnosi si? do 
mniejszych wymagati, ale niezawsze. Po co jednak audiofilowi miniwicza? Jak 
si? jednak ehwil? zastanowid, to okazuje si?, zc czasami takie zestawy s q napraw- 
d? pozyteezne. Wykaze to test pi?eiu zestawdw Low-Endu, 

Sens i jakosc kina domowego lezq w ogromnym stopniu w jakosci obrazu. 
Doskonaly obraz i towarzyszqcy mu doskonaly d2wi?k dajq razem eiekt nieb?dq- 
cy ich prostq sumq - wrazenia wspomagajq si? i pol?gujq. Gdzic szukad najlep- 
szej wizji? O tym w artykulc „Kicdy obraz znaezy wszystko”? 



Elektronika 
Praktyczna 7/2003 

(opeja - 2 plyty CD-ROM) 

D2wi?k dookdlny zawtadnql juz ki- 
ncm domowym, powoli tez wkraeza 
w klasyczne obszary audiofilskie, 
staje si? takze standardowym v/ypo- 
sazeniem komputerdw. Podqzajqc 
za tym trendem w EP opublikowany 
zostal nowoczesny, czterokanalowy 
wzmacniacz do komputera, ktdrego 
powaznym atutem jest w bud o wane 
wej&ie cyfrowe S/PDIF. Projektpole- 
camy wszystkim uzytkownikom PC, 
a zwlaszcza tym, ktdrzy dbajq o je- 
go multimedialnc waiory uzytkowe. 
Moze bye takze doskonalym demen- 
tem nowoczesnej stylizacji kompu- 
tera - z uzyeiem lamp fluoroscencyj- 
nych i podi>wicila«ych wentylatordw, 

W artykulc „Zabezpieczcnie linii lelefonicznej” przcdstawioiio prosly w wy- 
konaniu, leez skutcczny uklad mogqcy bye jcdnoczesnie „obroricq” uzytkownika 
telefonu staejonamego i „dr?czycielem” potencjainych piratow lelefonicznych. 
Ten detektor pirackich podlqczeri do linii telefomcznej zapewni bezpieczeiistwo 
Twoim rachunkom tclcfonicznym. 

inne projekty: Tester samochodowych send lambda, Pr-89AT - programator 
mikrokontroierdw ’51 z pami?eiq Flash, Radiowy system zdainego sterowania 
z kanalem zwrotnym, PHANTOM - dekodcr surround, „Klockr’ RS485, Cz?sto- 
tfciondcrz analogowy, 

Nie pomih artykulu „Plylki drukowanc w domu”, a przekonasz si?, zc w go- 
dzin? mozna zrobic plytk? drukowanq o precyzji niema! przemyslowej. 



Internet 7/2003 

(z plytq CD) 

Internet mocno spowszednial. Wielu 
znajomych ma juz konto poczty 
elektronieznej, a coraz wi?cej os6b 
umieszcza na svvoich stronach 
WWW nie tylko teksty, ale i zdj?cia, 
ktore coraz cz?.<ciej robione sq apa- 
ratami cyfrowymi. Moze wi?c nad- 
szedl juz czas, by kupid laki aparat? 
Ccnnc porady dotyczqce fotogratli 
cyfrowej, sprz?tu, umieszczania 
w sieci zdj?d, internetowych fo tola- 
bow znajdztesz w artykulc „Foto- 
grafia cyfrowa wkraeza do sieci”. 

Nie trzeba byd wybitnym znaw- 
eq Intcrnctti, by za jego potfrednic- 
twem szukad pracy, wyjazdu na wa- 
kaeje lub chociazby samochodu po 
atrakcyjnej cenie. Dlaczego by wi?c nie sprobowac odnalezd w sieci swojej dm- 
giej poldwki - osoby na przeiotnq znajomo^d lub towarzysza na cale zycie? Jak 
si? okazuje, wirtualne randki to jeden z hitdw ostatnich miesi?ey ws c r6d rodzi- 
mych inter naulow. Szczegdly w artykulc „Eros <(lc e-maila”. 

Inne icniaty: „Kupiij i oszcz?dza| w Intemecie” - gdzie szukac najtariszych 
i najlepszych oferl sklepow internetowych? Ktdry serwis jest najwygodniejszy? 
„Kredyty z lnternetu” - szybsze, wygodniejsze, tahsze... Kalkulatory kredytowc. 
Przeglqd ofert polskich bankdw internetowych. ”Latwe efekty” - przeglqd pro- 
gramdw do tworzenia elementow dynamicznych na WWW. 

Na plycic CD m.in.: Adobe Reader 6.0 (wersje Basic i Full), Eudora 6.0, 
Opera 7. 11, Alcohol 120% 1.4.3, WinRAR 3.2, wjtryny WWW. 



Jestem pngdumeratoren I l tytuWw wydawanych przez AVT. 

Mdjnum^wbaaeprenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nast^puj^cych pism 7/2003 : 

BS Audio SR Interael EL EP EP 
z CO z CD z CD 

□ □□□□□□ 



Elektronik 7/2003 


Stale powi?kszajqee si? zrdznicowa- 
nie napj?c zasilajqcych i zapotrzebo- 
wanic na moc w urzqdzeniach elck- 
tronscznych wywolujq wzrost zaintc- 
resowania dwustopniowym przetwa- 
rzantem mocy zasilajqcej i rozmie- 
szczaniem przetwornikow na plytee 
w miejscach odbioru napi?cia. W ar- 
ty kule „Dwustopniowa konwersja 
mocy” rozwazono wady, zalety 
i charakterystyczne wla&iwosJci 
dwustopniowej konwersji mocy. 

„Wzmacniacze operacyjne - ba- 
riera 2GHz zostala pokonana” - Do 
niedawna najszybsze dost?prse na 
rynku wzmacniaczc operacyjne ofe- 
rowaly pasmo przenoszenia rz?du 
jednego gigaherca. Wlqczenie germanu do dotychczasowego krzemowego proce- 
su technologicznego pozwolito na produkcj? nowej rodziny wzmacniaczy opera- 
cyjnych, ktorc charakteryzujq si? parametrami do niedawna dost?pnymi wyiqcz- 
nie w rozwiqzaniacb budowanych z elementdw dyskrctnych. 

„Intcligcntnc scnsoiy wkraczajq na rynek” - Prace nad powotaniem wspdlnego 
standardu wpro wadzaj qcego w zycie poj?cie , , small sensor’ trwajq juz od blisko 10 lat. 
W najnowszej propozycji ustalono wi?c, ze nonmuni zostanie obj?ty jeden z najwazniej- 
szyeh i najpotrzebniejszych elementow - zdolnosc automatyeznej idcntyiikacji sensora. 

Zwr 66 takze uwag? na arlykui „LabVIEW 7 Express - kolejna gencraeja 
narz?dzi grafieznego projektowania systembw kontrolno-j>omiarowych". 
Poznasz zalety najnowszej wersji znanego programu - Lab VIEW. 



Zamdwienia prosimy przesylad: 


EdW MT BD 

□ □ □ 


| faksem: 1022) 835-87-67, 644-77-37, 
B76-8S-85 

e-mailem: prenomerala@avLcom.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporaeja Sp, z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 








VDL3002DD 
DOUBLE DERBY 


VDL100CM 
SPACE FLOWER 


NOWOSC 


VDL1501RW 
ROTATING WATER 


VDP100TT 
TIME TUNNEL 


VDL3002NDC 
DICHRO COMET 


VDL3001MB 
MAGIC BALL 


VDL45ST,^ 
STROBOSKOP 45W 


vdp 7oosm - mmsm 
WYTWORNICA DYMU 


DYSKOTEKOWE 
EFEKTY SWIETLME 


Zestawy nie wyposazone w zarowki. 

Pelny wykaz akcesoriow dyskotekowych dost^pny jest w Dziale Handlowym AVT : 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel/fax. (22) 864 64 82/(22) 835 66 88, 
lub w internecie: www.avt.com.pl e-mail: handlowy@avt.com.pl 
Pod w.w. adresami przyjmujemy zamowienia na powyzsze artykuly. 





AQAP-110 
ISO 9001 


syslemy tqcznosci: trankingowe i dy§|ozyf8ffki( 
radiotelefony dor$czne, przewozne, stacjonarne 
radiomodemy 

taktyczne radiostacje wojskowe 
anteny i osprz^t 


: 


szybki i tani serwis na terenie kraju 
przedstawiciele handlowi w catej Polsce 


Biuro Obslugi Klienta 

tel.: (058)69 96 666 
fax: (058)69 96 662 
market@radmor.com.pl 
www.radmor.com.pl 



RADMOR S.A. ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia, tel.: (058)69 96 999, fax: (058) 69 96 992 
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